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Spis zawarto ści opracowania : 
 
 

1. Opis techniczny projektu. 
2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu     

budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami  
wiedzy technicznej.  

4. Dokumenty: 
-kopia uprawnień projektanta i zaświadczenie o przynależności do  
 izby samorządu budowlanego,  

  -karta katalogowa pompy 
 

5. Część rysunkowa : 
 

 Rys. 1 - Instalacja elektryczna fontanny, sytuacja 1:250 
 Rys. 2 - Schemat rozbudowy istniejącej tablicy 
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      OPIS TECHNICZNY 
 
 
Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zasilenia fontanny w 

miejscowości Pawłów. 

Projekt swoim zakresem obejmuje: 

• Trasę kabla zasilającego pompę  

• Modernizację istniejącej tablicy 

• ochronę przeciwprzepięciową 

• ochronę przeciwporażeniową 

 
Zasilanie fontanny 
 

Fontanna zasilona będzie z istniejącej tablicy w budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury. Układ pomiarowy znajduje się w budynku GOK. Zmodernizować tablicę wg 

rysunku nr 2 . Kabel ułożyć wg trasy na rysunku nr.1  

 

 
 
 
 
Tablice elektryczne 
 
 

Modernizuje się istniejącą tablicę w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. 

Istniejące  obwody pozostawić bez zmian, należy dodatkowo wyposażyć tablicę 

w wyłącznik różnicowoprądowy P304 40A-4P 30mA typ AC oraz zabezpieczenie 

nadprądowe S301 B16A. Wykorzystać wolne pola przewidziane na rezerwę. 

 

 
Instalacja odbiorcza 
 

Ułożyć kabel zasilająco – sterowniczy pompy fontanny YKSY 5x2,5mm2. Dwie 

wolne żyły można wykorzystać na sterowanie pracą pompy. Zostanie zastosowana 

pompa Atlantis 200. Silnik zasilany będzie napięciem 230V. Pobór mocy pompy: 

550W. Kartę katalogową pompy załączono do projektu. Z uwagi na dalszy plan 

przebudowy zasilania fontanny całą trasę kabla ułożyć w rurze osłonowej DVK 50 z 



3 
 

„pilotem”, co ułatwi planowaną wymianę zasilania fontanny bez konieczności 

ponownego wykopu.  

 
Ochrona od pora żeń 

 

Obowiązuje układ instalacji TN-C 

 Podstawowym środkiem ochrony jest izolacja urz ądzeń i aparatury. 

Dodatkowym środkiem ochrony od pora żeń jest szybkie wył ączenie zasilania 

przez zastosowanie wył ączników instalacyjnych nadmiarowopr ądowych i 

różnicowopr ądowych o pr ądzie upływu 30mA.  

Niezależnie od zastosowanych środków zapewniających skuteczność 

dodatkowej ochrony od porażeń w rozumieniu istniejących norm, wykonawca robót 

elektrycznych zobowiązany jest do wykonania pomiarów kontrolnych, których wyniki w 

formie protokołu należy przekazać Inwestorowi. W/w roboty wykonać zgodnie z IEC 

PN-91/E-05009. 

 

 

Instalacja przeciwprzepi ęciowa 
 

W istniejącej tablicy GOK istnieje  system ochrony przeciwprzepięciowej 

składający się z ograniczników przepięć klasy B+C  

 
Uwagi dla wykonawcy 
 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby o właściwościach użytkowych 

umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie a w szczególności: 

- materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak  

bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,- wyroby dla których wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z 

aprobatą techniczną, 

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 

wg. tradycyjnie  uznanych zasad sztuki budowlanej. 
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Przed przyst ąpieniem do prac poszczególne zaproponowane rozwi ązania 

i materiały budowlane zawarte w opracowaniu nale ży potwierdzi ć u Inwestora  

/dopuszcza się zastąpienie materiałów wyszczególnionych w opracowaniu materiałami 

innymi o równoważnych parametrach/.  

Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

przedmiotowymi. 

Prace na obiekcie muszą być wykonywane w trakcie normalnego 

funkcjonowania obiektu.  

 

 

Projektuje się zasilanie pompy kablem YKSY 5x2,5mm2. 

 
 

Oświadczenie 
 
 
 
 

  Oświadczam, że wykonany projekt wykonawczy , w zakresie wykonania 
zasilenia fontanny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 
 
Styczeń 2013 
 
 
 
 
 

Projektant: 
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Podstawa opracowania                        

• Prawo Budowlane art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2000r., Nr 

106, poz 1126 z późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. (Dz.U. z 10 lipca 

2003r., Nr 120, poz 1126)                  

 

 

Kolejno ść realizacji poszczególnych etapów 

• zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia budowy, 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• budowa instalacji zasilania fontanny, 

 

 

Elementy zagospodarowania działki mog ące stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa  

   i zdrowia ludzi 

• nie występują 

 

Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

- praca z elektronarzędziami zasilanymi z instalacji placu budowy 

- dostęp do czynnych urządzeń ruchu elektrycznego, 

- pomiary izolacji, łączenie obwodów do zacisków w tablicach elektrycznych,  

-      podawanie napięcia na odbiorniki ze  sprawdzeniem kierunku faz i wartości napięcia, 

 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie,  tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą i prawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagro żeń 

- poprawnie zagospodarować plac budowy 

- budowę wyposażyć w odpowiednie tablice informacyjne i instruktażowe, sprzęt 

pierwszej pomocy, BHP i p.poż. 

- przeprowadzić branżowe szkolenie pracowników pod względem BHP przed 

przystąpieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. Procedury określające 

zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy  
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- branż biorących udział w inwestycji, które pracownicy mają obowiązek znać i 

stosować. Wiedza, o której mowa powinna być potwierdzona zaświadczeniami 

branżowymi  i kwalifikacyjnymi. Ponadto każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma 

obowiązek posiadać i stosować instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa. 

W zakresie robót należy: 

- w sytuacji zagrożenia na terenie budowy wyłączyć zasilanie placu budowy 

- w trakcie robót, przy dostępie do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączyć napięcie 

zasilające 

- stosować sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny 

- stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach instalacyjnych  

 
 
 
 

    Projektant:          
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