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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przyłączawody do fontanny ze spustem
wody z fontarrny oraz odwonienia parkingu na terenie przestrzenipublicznej
przebudowywanych boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Pawłów, gm. Rejowiec
Fabryczny
Inwestor: Gmina Rej owiec F abryczny

2. Podstawa oDracowania

- Umowa zlecenie.
- Plan sytuacyjny 1:250
- Architektoniczny plan zagospodarowania teręnu.
- Aktualnie obowiązujące normy t zarządzenia.

3. przvłacze wodv do fontanny

Przyłącze wody do fontanny projekĘe się z rur wodociągo!\rych PEHD SDR 11 o średnicy
Dn 40 x 3 ,7 mm, długośó przyłącza L : 3,0 m. Przewo dy należy łączyó poprzęz zgrzewanie
doczołowe, roboty naleĘ wykonywaó przy temperaturze zewnętrznej powyżej +5"C.
Podłączenia do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy Dn l10 mm, wykonaó za
pomocąnawiertko-zasuwy Nr 3250 irrmy ,,JAFAR" o średnicy DN 40 mm.
Na zasuwie zamontowaćtrzpiefiteleskopowy do zasuw o długości l:1,3+1,8 m DN 3ń -2- i
skrzynkę uliczną szĘwną do zasuw i przyłączy domowych (typu lekkiego).
Pod zasuwęnależy wykonać podbudowę z betonu B 15 o wymiarach 0,5x0,5x0,1 m.
Pomiar wody dla fontanny zaprojektowano w studzience wodomierzowej Dn l200mm, z
kręgów betonowych prefabrykowanych, wg rysunku szczegołowego. Pomiar wody dla
fontanny wodomierzem skrzydełkowym JS1,5 dn 20 mm. Zawodomierzem zamontować
zawór antyskażeniowy typ CA296 Dn25 mm. Na wypływie do niecki fontanny zamontować
za'wór pływakowy Dn25 mm typ VR 170 fi*y INSTAL COMPAKT. W obrębie fontanny
zastosowano do wody rury pvc-u i zawory pcv o połączeńach klejonych.
Rury układać w otulinie ,,Thermaflex".
Do obiegu wody dla fontanny zastosowano pompę ONGA 600 o wydajności
q,: 14 m'lh, firmy CTM Sp z o.o. 43-190 Mikołów ul.Dziendziela24.
Przęd pompąna ssaniu zastosowaó filtr wodny Dn 50 mm. Pompabędzie zainstalowana w
studzience przy fontannie, przewidzianej w projekcie architektury i należy przewidzieó
zamknięcie przed dostępem osób niepowołanych" Spust wody z niecki fontanny przewidziano
do studzienki chłonnej obok fontanny, przewodem kan. o średnicy Dn 110 mmzodcięciem
ZaSuWą kielichowąDn 100mm zetrzpieniem i skrzynkąuliczną. Wypełnienie dna studzienki
chłonnej przeńdziano żwirem budowlanym.

3.1. Znakowanie. próbv i odbiory

Do oznakowania usytuowania miej sca zasuw, zastosować oryginalne tabliczki metalowe,
domiarowe, przymocowane do ściany budynku lub ogrodzenia albo innego trwałego obiektu
budowlanego wg wskazówek dostawcy wody i zgodnie z normąPN-86/B-09700.



O tozpoczęciu robót należy zawiadomić dostawcę wody. Wcinkę wykonaó w obecności
dostawcy wody. Roboty zanikowe orazpróby ciśnieniowe winny byó odebranęprzez
dostawcę wody
Całość przyŁączy należy przepłukać i poddać próbie ciśnieniowej wg PN/B-I0725.
Próbę ciśnieniową wykonać na ciśnienie 1,0 MPa w czasie 60 minut i zgłosić dostawcy wody
do odbioru technicznego.
Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną 1 egz, dostarczyć dostawcy wody.
Wodociąg przed oddaniem do eksploatacji należy dokładnie przepłukać wodą sieciową. Po
wykonaniu płukania przeprowadzió dezynfekcjęprzez wprowadzenie do przewodtl3%o
roztworu wodnego podchlorynu sodu na okres ż4 godzin, a następnie ponownie przephrkać
wodąz sieei i przeprowadzió analizę bakteriologiczną
Całość przyłączy wykonać z projektem i,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych tom 2, oraz Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.lDz. U. Nr
75 z dn. 15.06.2002r. poz. 690.
Wykopy zabezpieczyó barierami ochronnymi i oznakować tablicami ostrzegawazymi.

4. Odwodnienie terenu

Odprowadzenie ścieków z wód deszczowych z parkingu obok budynku Ośrodka Kultury,
zaprojektowano do ttzech szczelnychzbiorników bezodpływowych o pojemności użytkowej
wody łącznejY : 4,5 m'. Opróżnianie zbiomików w miarę potrzeby, pompąpływającątypu
OLA z wężem i końcówką do podlewania trawników lub pompą strńacką.
Pompowanie wykonywac ze zbiornika najgłębszego, tj. od ul. Szkolnej.
P r zyłącze kanalizacji de szczow ej z placu p arkingo we go, o d wpustów p o dwórz owych WP 1 i
WPZ zaprojektowano rurami kanalizacyjnymi kielichowymi z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC klasy SN 4 o średnicy Dn 250 mm,uszczelnianych na uszczelkę
gumową, Wpusty deszczowe projektowane WP1 i WP2 wykonać jako podwórzowe typ II-B
z odciążeniem, z osadnikiem prostym z kręgów betonowych prefabrykowanych Dn 500 mm,
wg rysunku szczegółowego,z kratą żeliwnąprostokątną5l5 x 301 mm kl. D 400.
Altematywnie jest możliwość zastosowania studzienek z osadnikiem Dn400, wykonanych z
PP lub PVC z włazemteleskopowym Dn 315 mm i wpustem ulicznym żeliwnym
prostokątnym T50.
Zbiorniki ścieków wykonać z kręgów betonowych ł, 1200 z dnem monolitycznym, zpłylą
nastudzienną wyposażonąwpierścienie wyrównawcze. Kręgi betonowe łączonena
uszczelki. Zbiorniki wyposażone we włazy żeliwne typu lekkiego.
Przejścia rur PCV przęz ściany zbiorników wykonywać w tulejach polietylenowych, krótkich
z uszczelkądo szczelnionych zaprawą cementową.
Zwrcńczęnia zbiorników powinny spełniać nolmę PN-EN 124:2000.
Zelvnęftznie ściany zbiomików zabezpieczyó ,,bitizolem" R + P.

Rozmieszc zenie zgodnie z częściąrysunkową opracowania.
Po wykonaniu kanału leczprzed jego zasypaniem wykonać próbę szczelnościprzez
wypełnienie go wodąi sprawdzenie wszystkichzłącz. Próby oraz odbiory robót prowadzić
zgodnie z normąPN-84lB-I0735 ,,Kanaltzacja. Przewody kanalizacyjne. Wynagania i
badania przy odbiorze".
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) oTaz Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
ż0O2r.lDz. U. Nr 75 z dn. 15.06.2002r. poz. 690.



1. podstawa opracowania

-Prawo Budowlane art.2la ust. 4 ustawy z dnia7 ltpca I994r|Dz.IJ. z2002r Nr 106,
poz.I 126 z pożniejszymi zmianami] .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z23 częrwcaż0O3r [Dz. U, z I0 |ipca 2003r., Nr
720,poz.1126

2. CZĄŚC oPISowA

2.1. . Zakres robót zamierzenia budowlanego

Opracowanie stanowi projekt budowlany przyłączawody do fontanny ze spustem wody z
fontanny oraz odwonienia parkingu na terenie przestrzeni publicznej przebudowywanych
boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Pawłów gm . Rejowiec Fabryczny.

2.2 koleiność realizacii poszczególnvch obiektów

- Zgłoszenie odpowiednim organom rozpoczęcia budowy
- Zabezpieczenie terenu budowy
- Roboty uksźałtowania terenu
- Budowa przyłączawody
- Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej
- Budowa studzienki wodomierzowej
- Budowa zbiorników na wody opadowe z parkingu
- Budowa studzienki chłonnej dla wody zfontanny

2.3
zdrowia ludzi

Na rozpatr}'wanym terenie występują następujące elementy zagospodarowania, które
mo głyby stw ałzac zagrożenie bezpieczeilstwa i zdr owia llrudzi tj .

- linia energetyczna kablowa eNN.
- Praca maszynowa sprzętu ciężkiego
- streĄ, składowania materiałów instalacyjnych i budowlanych
- Wykopy pod przyłącze wodociągowe i elementy uzbrojenia
- Wykopy pod ptzyłączakanalizacyjne
- Wykopy pod studzienkę wodomierzowąi zbiorniki wody deszczowej
- Transport branżowychmateriałówbudowlanych

2.4
robót budowlanvch

- Praca sprzętu zmęchanizowanego / koparka, - w pobliżu linii energetycznychpowinny
byó wyposażone w sygnalizatory napięcia/

- W czasie prac koparkąnależy zwróció uwagę , by pracownicy lub osoby postronne nie
znajdowały się w zasięgu ramienia koparki i czerpaka.

- Transport, składowanie i przemieszczanie matęriałów budowlanych
- Praca w sąsiedztwie infrastruktury naziemnej i podziemnej /linia eNN/
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I ocHRoNy zDRowIA

Na podstawi e art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca I99h. - Prawo Budowlane
(Dz.U. zż000 r. Nr 106, poz,1126 zplżniejszymi zmianami)

Nazwa obiektu budowlanego: prryłącze wody do fontanny ze spustem wody
z fontanny oraz odwonienia parkingu na terenie
przestrzeni publicznej p rzebudorqłvanych boisk
wielofunkcyjnych w miejscowości Pawłów

Inwestor: Gmina Rejowiec Fabryczny

Opracował: inż. Bolesław Wieprzow§ki

Zam.20-812Lllblin Batorego14

Lublin, styczń 2013 r.



II.OBLICZENIA

1. Odwodnienie parkingu

Napływ wody deszczowej
Qi: i xÓx A
i - znamionowę natężenie opadów (llslrfi)
a - współczynnik wypływu
A-zlewniawm2
Qi: ),023 x 1,0 x 280: 6,44lls
Przyj ęto czas dęszcztlmiarodajnego 1 0 minut
Qd:6,44 x 600 ::3864l:3,86 m3
Przyjęto, trzy zb,iomiki połączone dołem, o pojemności wodnej Vw: 4,0 m3



5. Robotv ziemne.

Roboty ziemnęnależy wykonywaóręcznie lub koparkąmechaniczną,naodkład o szerokości
1,0 m, szerokoprzestrzenne oraz umocnione wypraskami , W miejscu skłryżowaniaz
istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywaó tęcznie ze szczególnąostrożnością. W miejscu
skrzyżowania,nakablach energetycznychzŃożyć rury osłonowe typu AROT o średnicy Dn
80 mm i długości L: 1,0m.
Rurociągi wody ikanalizacji układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm oraz obsypaó
warstwą piasku lub ziemi, grubości 30 cm (bez kamieni) nad powierzchniąrury w celu
usztywnieniai dobrze ubić .

Pruedzasypaniemprzyłączazainwentatyzowaćprzęzgeodetę.
Roboty ziemne wykony,waó zgodnie z PN-B-1073611999, bezwzględnie przestrzegaó
Przepisów BHP odnośnie wykonywania robót ziemnych i montażu sieci kanalizaeyjnej zrur
PYC oraz wodociągowych z PE HD . Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca
zobowiązanyjest do pisemnego powiadomienia o terminie rczpoczęcia i sposobie
wykonywania robót, uży,tkowników sieci podziemnych. Ponadto uwzględnió uwagi zawarte
w protokole ZUDP.
Inwentaryzację geodezyjnąptzyłącza wodociągowego dostarczyć dostawcy wody aprzyŁącza
kanalizacji deszczowej dla Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny.
Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i oznakowaó tablicami ostrzegavłczymi.
CałoŚĆ przyŁączy wykonaó z projektem i,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Sieci Wodociągowych iKanalizacyjnych opracowanychprzezCOBRTI,,Instal", oraz
Ministra Infrastruktury z dnia 1 2 kwietnia 2002r .lDz. U. Nr 7 5 z dn. 15 .06.2002r . poz. 690 .l



Głębokie wykopy i składowanie urobku
Pracaprzyurządzęniachsprzętuzmęchanizowanego
Praca przy obsłudze zgrzewarki do rur i generatora prądu
Praca przy sprzęcie do zagęszczuliagrrrntu

zdrowia lu
r sDrawn umożliw

pożaru. awarii i innvch zagrożeń.

Powołać kierownika budowy i inspektora budowy.
Poprawnie zagospodarować plac budowy. Budowę wyposażyć w odpowiednie tablice
informacyjne i instruktażowe, sprzęt pierwszej pomocy, BHP i P.PoŻ.
przeprowa dzió branżowe szkolenie pracowników pod względem BHp, przed.
PrzYstąPieniem do realizacji robót na stanowiskach pracy. Procedury określające zasady
PracY zawarte są w przepisach eksplo atacjibezpiecznej pracy branż biorących udział w
inwestycji, które pracownicy mająobowiązekznać i stosowaó. Wiedza o której mowa
Powinna byĆ potwierdzonabranżowymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. Ponadto
kuZ,de przedsiębiorstwo wykonawczę maobowiązek posiadać i stosowai się do
instrukcj i wykonywan ia pr ac zgodnie z w maganiami bezpieczeństwa.
Ponadto należy:

założy ć dziennik budowy
opracowaó harmonogr am or ganizacj i robót
ustawić tablicę administracyjną budowy
oznakować drogi dojazdowe, p.poż.i ewakuacyj I7e oraz objazd, na czas budowy
vrryznaczyć i oznakowaó place składowania materiałów budowlanych
wyznaczyć i oznaczyc strefy montażu elementów budowlanych
wyposazyć teren budor.ły w sprzęt BHP i P.POŻ.
zaPewniĆ Środki łączności z jednostkami administracji budowlanej , pomocy medycznej i
słuźb te chn iczny ch, str aży p o żamej, p o l icj i itp.
stosowaó sprawny i odpowiedni sprzęt mechaniczny
stosowaó materiŃy posiadaj ące odpowiednie atesty techniczne
Prace w Pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu prowadzić w obecności otazpod nadzorem
odpowiednich służb technicznych
stosować odpowiedni sprzęt BHP przy pracach ogólnych
wykopy o znakow ać i zab ezpieczy ć



Lublin 18.01. 2013 r.

Oświadczenie wg ań.20 pkt. 4 Prawa Budowlanego

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany ,,przyłączawody do fontanny ze spustem
wody z fontarrny oraz odwonienia parkingu" na terenie przestrzeni publicznej
przebudowywanych boisk więlofunkcyjnyeh w miejscowości Pawłów, działki 967lI,96212,
963 gm. Rejowiec Fabryczny, zostń sporządzony zgodnie z obowiąującymi przepisarni oraz
zasadami wiedzy technicznej .

Inwestor : Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16.

Projektant: inZ.BolesławWieprzowski
Upr.2l80lLbl93.
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LUBE L § KA OKRĘ GOWA IZB A INZYNIEnÓW BUDOWNI C TWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19,20-150 Lublin
tel./fax (08 l) 534-7 8-12

Pie{ IzĘ O}ręowcj

Łubelska Okręgowa trzba
Inżynierów Budownictwa

20-150 Lublin, ul, Bunaki l9
tel./fax 534-78-|2

Lublin, dnia 201 1-12-29

zAsWlADczENlE

Pan Wieprzowski Bolesław Aleksander nr ewidencyjny LUB/!S/0080/03

adres zamieszkania 20€12 Lublin Stefana Batorego t4

jest członkiem Lubelskiej Okręgowej lzby lnzynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest waźne od 2012,02,U do 2013-01-31

Kopię dołączono do akt osobowych.

lzby



ABB1EFGHIJ granica opracowania

1 Gminny Oœrodek Kultury

przedszkole

budynek mieszkalny

projektowana dobudowa - gara¿ i kot³ownia

2

4

1a

Budynki istniej¹ce i rozbudowa Gminnego Oœrodka Kultury :

7

Istniej¹ce elementy zagospodarowania terenu

parking - do remontu
istniej¹cy wjazd6

obiekty ma³ej architektury,
wg opisu na planszy

œcie¿ki parkowe - kostka brukowa NOSTALIT,
kolor be¿owy
obrze¿a z krawê¿ników  8/25cm

parking - kostka brukowa NOSTALIT,
kolor br¹zowy
obrze¿a z krawê¿ników 8/25cm

Projektowane elementy zagospodarowania terenu :

Instalacje :

woda

odwodnienie 
parkingu

w

e.NN

odw.

zasilenie fontanny, 
zalicznikowe

zieleñ, wg projektu zieleni :

zieleñ wysoka, istniej¹ca

zieleñ niska, istniej¹ca

³awki ogrodowe, szt.13

kosze na œmieci, betonowe, szt.15

œcie¿ki parkowe, istniej¹ce

zieleñ niska

drzewa liœciaste

drzewa iglaste

Odwodnienie terenu parkingu,
zasilenie fontanny, spust wody z fontanny 

sytuacja  1 : 250

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Projektant : 
in¿. Boles³aw Wieprzowski, upr.2180/Lb/93

01.2013
Rys.1

RYSUNEK ZAMIENNY
W STOSUNKU DO RYSUNKU 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z LUTEGO 2009

Etap : zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej
wraz z przebudow¹ boisk wielofunkcyjnych 

w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963
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