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1 Gminny Oœrodek Kultury

przedszkole

budynek mieszkalny

“Dom Bednarza” - budynek wystawowy

projektowana dobudowa - gara¿ i kot³ownia

2

3

4

1a

Budynki istniej¹ce i rozbudowa Gminnego Oœrodka Kultury :

7

Istniej¹ce elementy zagospodarowania terenu

parking - do remontu
istniej¹cy wjazd6

obiekty ma³ej architektury,
wg opisu na planszy

œcie¿ki parkowe - kostka brukowa 
NOSTALIT,kolor be¿owy
obrze¿a z krawê¿ników  8/25cm

parking - kostka brukowa NOSTALIT,
kolor br¹zowy
obrze¿a z krawê¿ników 8/25cm

Projektowane elementy zagospodarowania terenu :

Instalacje :

woda

odwodnienie parkingu

w
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zasilenie fontanny, 
zalicznikowe

zieleñ, wg projektu zieleni :

zieleñ wysoka, istniej¹ca

zieleñ niska, istniej¹ca

Plan zagospodarowania terenu dzia³ek 1 : 500

Inwestor : 
Gmina Rejowiec Fabryczny,
 22-169 Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16

Projektant : 
mgr in¿.arch. Andrzej Skiba, upr. St.937/76
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RYSUNEK ZAMIENNY
W STOSUNKU DO RYSUNKÓW 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z LISTOPADA 2009 I STYCZNIA 2012

Etap : zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej
wraz z przebudow¹ boisk wielofunkcyjnych 

w miejscowoœci Paw³ów.
Dzia³ki: 961/1, 961/2, 963

³awki ogrodowe, szt.13

kosze na œmieci, betonowe, szt.15

komplet parkowy
z beczek,  4 kpl.

karuzela Trzmiel

elementy zagospodarowania
placu zabaw dzieci z zaznaczon¹
stref¹ bezpieczeñstwa.

p³otek drewniany wys. 80cm, 
góra desek zaokr¹glona, d³. 35m

œcie¿ki parkowe, istniej¹ce

zieleñ niska

drzewa liœciaste

drzewa iglaste
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ostateczne miejsce 
w³¹czenia œcie¿ki
do terenu szko³y 
ustaliæ na miejscu
z dyrekcj¹ szko³y
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stoliki i siedziskamiejscena ognisko

siedzisko

studzienkapomiarowafontanny

ozdobny,niski murek
ozdobny,niski murek

ozdobny,niski murek
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fontanna

studzienka ch³onnaØ120cm

istniej¹ceogrodzenie drewnianedo rozbiórki,nieczynnastudniado zasypania

do czasu wykonania

nowej instalacji elektrycznej

w budynku - zasilanie

prowizoryczne, przewodem wewnêtrznym,

z istniej¹cej tablicy elektrycznej

budynek docelowo
przeznaczony 
do rozbiórki

zielona si³ownia

plac zabaw dzieci

szczelne zbiornikina wodê deszczow¹

istniej¹cy

projektowanyhydrant p.-po¿.
dla rozbudowy
Domu Kultury(do wykonania 

w II etapie inwestycji)

motyl
przyrz¹d doæwiczeñklatki piersiowej

stepper

twister

drewnianyp³otek wys. 80cm

drewnianyp³otek wys. 80cm

zestaw Antek

karuzela Trzmiel

huœtawka Kasia2
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istniej¹cy hydrant p.-po¿.

707

265

1%

150

320
200

150

1
2
0

120
120

120

1
2
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

150

150

1400

150

1
5
0 150

100

1
0
0

1
5
0

5
2
0

7
6
0

Ø150
140

1
4
2
0

~
5
3
0

1
2
4
0

770

440

940

990

250

1
4
3
0

420

1
4
5
0

~
5
5
0

1610

1
3
0

600

1
0
9
0

730

6
9
0

2210

40

1
2
3
0

10
60

1310

33
0

280

770


	Strona 1

