Charakterystyka obiektu — instalacje grzewcze budynkdow szkoly w Lisznie

Kosztorysem objeto nizej wymienione roboty remontowo modernizacyjne:
1. Remont i modernizacja instalacji c. 0. w budynku starej szkoty
2. Remont i modernizacja kottowni c. o.
3. Remont instalacji c. 0. wraz z regulacjg w budynku nowej szkoty
4. Remont i regulacja instalacji c. o. w sali gimnastycznej

Ad. 1 — Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji c. 0. zawierajq:

demontaz istniejgcej instalacji c. o.

wykonanie nowej instalacji

roboty budowlane naprawcze po robotach instalacyjnych
roboty malarskie instalacji

regulacja instalacji

Ad. 2 — Roboty remontowe i modernizacyjne instalacji technologicznej kottowni:

demontaz instalacji i urzgdzen istniejgcej kottowni

wykonanie nowej instalacji z kottem na paliwo stafe - ekogroszek
montaz urzgdzen uzdatniajgcych wode uzupetniajgcy.

wymiana pomp obiegowych

roboty malarskie i termoizolacyjne instalacji

Ad. 3 — Roboty remontowe instalacji c. 0. w budynku nowej szkoly

wymiana zaworow grzejnikowych na zawory termoregulacyjne

wymiana Srubunkdéw podpionowych

wykonanie regulacji jako$ciowej i ilo$ciowej przeplywu czynnika grzewczego z
zabudowaniem kryz regulacyjnych i dokonaniem nastawy na zaworach

Ad. 4 — Roboty remontowe instalacji c. 0. w budynku sali gimnastycznej

wymiana zaworow grzejnikowych na zawory termoregulacyjne
wymiana $rubunkdéw podpionowych
wykonanie regulacji jakosciowej i ilosciowej przeptywu czynnika grzewczego z

zabudowaniem kryz regulacyjnych i dokonaniem nastawy na zaworach
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