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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego remontu kotlowni c. o. wbudowanej opalanej
ekopaliwem dla budynku szkolyw Lisznie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie inwestora,
- DTR projektowanych urzadzen,
_ obowiazujace przepisy i normatywy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt techniczny remontu kotlowni opalanej
paliwem stalym - eko. Kotlownia ma za zadanie przygotowanie czynnika grzejnego
dla potrzeb centralnego ogrzewania 90/70oe w budynkach szkoly w Lisznie. Jest to
kotlownia pracujaca w systemie sterowania automatycznego, jako kotlownia z
ograniczonym dozorem. Wymaga cyklicznego Uedenraz na 24 h zaladowania opalu do leja
zasypowego). Zabezpieczenie kotlów i instalacji c. o. Naczyniem wzbiorczym systemu
otwartego.
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3. CHARAKTERYSTYKA KOTLOWNI.

I
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Kotlownia zlokalizowana jest w piwnicybudynku, w miejscu istniejacej kotlowni.
Dla potrzeb c.o. projektuje sie zamontowanie kotla typu "HL - BIOPLEX 140, o mocy
Q = 163 kW. Obieg czynnika grzejnego wymuszony bedzie za pomoca pomp
zainstalowanych na zasileniu c.o. Kociol pracowac bedzie w zaleznosci od potrzeb
cieplnych obiektu oraz temperatury zewnetrznej. Sterowanie pracy kotla realizowane
bedzie automatycznie sterownikiem GAMMA 223B. Kotlownia pokrywac bedzie potrzeby
budynku w zakresie instalacji c.o. Zabezpieczenie kotla stanowi naczynie wzbiorcze
systemu otwartego zamontowane na strychu budynku. Uzupelnienie ubytków wody
grzejnej w zladzie c.o. z sieci wodociagowej za posrednictwem magnetyzera i filtru
siatkowego Fs.

I

5. ODPROWADZENIE SPALIN

Rure odprowadzajaca spaliny z kotla nalezy wykonac z blachy stalowej
kwasoodpornej o srednicy d =350 mm prowadzoneze wzniosem minimum 5% w kierunku
komina. Odprowadzenie spalin istniejacym kanalem murowanym. W kanaly zamontowac
wklad z blachy kwasoodpornej.

6. WENTYLACJA KOTLOWNI.

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne wykonac o wymiarach wg obliczen.
Zaprojektowano wentylacje wyciagowa z hali kotlów poprzez istniejacy przewód
wentylacyjny 210 x 210mm. Wentylacje nawiewna zaprojektowano do hali kotlów
kanalem nawiewnym o wymiarach 400 x 200 mm. W kotlowni wlot powietrza
zainstalowac 0.30 m nad posadzka i zakonczyc kratka zabezpieczona siatka o oczkach
10/10 mm. Nie dopuszcza sie mozliwosci instalowania na przewodzie zaluzji mogacych
zmniejszyc pole przekroju kanalu.

7. PRZEWODY I ARMATURA.

W kotlowni przewodyzaprojektowanoz rur stalowych czarnych przewodowych wg PN-
80/H-74244 laczonych przez spawanie.
Jako armature odcinajaca projektuje sie zawory kulowe o parametrach:
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III:

_ instalacja c.o. - polaczeniagwintowane i kolnierzowe
Instalacje kotlowni wykonac wg czesci graficznej.

8. PRÓBY I ODBIORY.

Armature i rurociagi w kotlowni po zamontowaniu nalezy dokladnie przeplukac.
Plukanie rurociagów i urzadzen cieplnych nalezy wykonac mieszanina wody i sprezonego
powietrza. plukanie uznaje sie za zakonczone, o ile stezenie zanieczyszczen nie
przekroczy 5 mg/dm3. Instalacje w kotlowni nalezypoddac próbie cisnieniowej na cisnienie
0,9 MPa zgodnie z PN-80/B-10400 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-montazowych- cz II - Instalacje sanitarne i przemyslowe"
bez kotlów i naczynia przeponowego. Z próby cisnieniowej nalezy wylaczyc
urzadzenia, przyrzadypomiarowe oraz zawory bezpieczenstwa.
Przed wykonaniem próby na goraco i uruchomieniem kotlowni dokonac ponownej próby
cisnieniowej wraz z urzadzeniami na cisnienie 0,4 MPa. Dokonac starannego plukania
calych instalacji obiegów grzewczych i technologicznych.

9. IZOLACJA ANTYKOROZYJNA I TERMICZNA.

Cala instalacje, konstrukcje i urzadzenia podlegajazabezpieczeniu antykorozyjnemu
poprzez staranne oczyszczenie powierzchni do 2° czystosci wg instrukcji KOR-3A, a
nastepnie malowanie:
a). Rurociagi i urzadzeniaz woda goraca:

- gruntowanie farba silikonowa.
- malowanie emalia silikonowa o symbolu 7860-654-850.

b). Rurociagi z woda zimna. konstrukcje i urzadzenia:
- gruntowanie dwukrotne farba podkladowa ftalowo-

-miniowa 60% o symbolu 3121-002-270,
- lakierowanie emalia nawierzchniowa o symbolu 3161-000-XXX.

W celu odróznienia rurociagów poszczególnych czynników nalezy oznakowac je w
zaleznosci od charakteru przeplywajacego czynnika stosujac barwne znakowanie
poprzez malowanie pasków identyfikacyjnych oraz strzalek oznaczajacych kierunek
przeplywu. Na izolacji wykonac opaski w kolorach wg PN-70/N-01270.
Izolacje cieplochronna wykonac zestawami izolacyjnymiz mikrogumy o grubosciach:

do i' 50 mm - g = 20 mm,
do i'150 mm - g = 30 mm.
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10. REGULACJA I STEROWANIE.

Praca zaprojektowanych kotlów HL-BIOPLEX20 o mocy 163 kW regulowana bedzie
automatycznie za posrednictwem regulatora sterownika GAMMA 233B. Dla prawidlowej
redukcji przeplywu obiegu grzewczegozaprojektowano zawór trójdrogowy.

11. ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI KOTLOWNI.

W najwyzszych instalacji technologicznej w kotlowni nalezy wykonac odpowietrzeniewg
PN-91/B-02420.

W najnizszych punktach instalacji technologicznejw wezle nalezy wykonac odpowiednio
przewodem d 20 mm z zaworem kulowym.

12. INSTALACJA KANALIZACJI ODWADNIAJACEJ.

Do odprowadzenia wód sciekowych nalezy wykonac w miejscu istniejacego wpustu
studzienke schladzajaca d-1000 mm, h=1,0 m i podlaczyc ja do istniejacego poziomu
kanalizacyjnego.

Kanaliza?je odwadniajaca projektuje sie z rur zeliwnych kanalizacyjnych kielichowych.
uszczelnionych na zlaczach sznurem smolowym i zaprawa cementowa. Prowadzenie
przewodów i zaglebienie poziomówwskazane jest w czesci graficznej.
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13. UZUPELNIANIE WODY W INSTALACJI.

Uzupelnianiewody w instalacji odbywac sie bedzieza pomoca zaworu recznego.
Ze wzgledu na duza twardosc wody pobieranej z miejskiej sieci wodociagowej,
powodujaca szybkie zuzycie urzadzen, instalacji i armatury projektuje sie zastosowanie
filtra siatkowego i magnetyzera.

14. WYTYCZNE BRANZOWE.

14.1. Czesc budowlano-konstrukcyjna.
Pomieszczenie przeznaczone na urzadzenia kotlowe zlokalizowane jest w piwnicy
budynku. Budynek jest budynkiem ogniotrwalym, sciany piwnic murowane z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej, strop ognio i gazoszczelny z plyt
kanalowych typu"ZERAN" z izolacja gazoszczelna od strony pomieszczen
mieszkalnych,z tynkiem wypalanym od strony kotlowni.
_ posadzki w pomieszczeniu kotlowni wykonac jako zmywalne ze spadkiem w

kierunku kratek sciekowych,
- sciany w kotlowni wykonac jako zmywalne do sufitu,
- wykonac kanaly wentylacji nawiewno-wywiewnej wg P.T. Technologia,
- wykonac fundamenty pod kotly zgodnie z wymiarami P.T. Technologia,
- otwór drzwiowy o wymiarach 1,00x2,OOm wykonac z blachy stalowej

o odpornosci ogniowej 30min.

14.2. Czesc elektryczna.
Istniejaca instalacja elektryczna jest sprawna. Ilosc odbiorników energii elektrycznej nie
ulega zmianie, dlatego nalezy do istniejacej instalacji przylaczyc. Przed uruchomieniem
kotlowni nalezy dokonac przegladu istniejacej instalacji energetycznej pod wzgledem
zabezpieczen.

-- pompy obiegowej instalacji c.o.
-- podlaczenie silownika zaworu 3-drogowego,
-- podlaczenie sterownika

14.3. Czesc sanitarna.

przylaczyc projektowany zlew do istniejacej kanalizacji sanitarnej
instalacje c. w. przylaczyc do istniejacej instalacji wody zimnej i cieplej
instalacje c. o. przylaczyc do instalacji kotlowni

15. KLASYFIKACJA POZAROWAI OBCIAZENIE OGNIOWE.

Kotlownia zaliczana jest do klasy ZLlV bezpieczenstwa pozarowego. Obciazenie
ogniowe w kotlowniwynosic bedzie ponizej 500 MJ/m2.Klasa odpornosci ogniowej scian i
stropów 60 minut.

r: 16. ZAGADNIENIA BHP.

1. Kanaly spalinowe,wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczenia kotlo~ni .
winny byc szczelne, niezalezne,niepolaczonez innymi kanalami i pomieszczeniami
oraz odpowiadacwymiarom i wymogom opisanym w niniejszym projekcie. .
2. Przed uruchomieniem nowozainstalowanych kotlów wymagane jest uzyskanie
pozytywnejopinii Spóldzielni PracyKominiarzy w zakresie dopuszczenia do ruchu
urzadzen nawiewno -WYWiewnychi przewodów spalinowych. Jesli uprawnieni kominiarze
nie ~aleca inaczej zaleca sie dokonywanieokresowej kontroli stanu kominów oraz ciagu
kominowego przynajmniej raz w roku.
Niesprawny ciag kominowy moze powodowac wydzielanie sie spalin w kotlowni
nadcisnienie POwodujace przedostaniesie spalin do pomieszczenia, co jestniedopuszczalne.

3. Pomieszczenia hali kotlów nalezyutrzymywacw czystosci i chronic przed kurzem i
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zapyleniem.
4 Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kotlowni lacznie z instalacja gazowa powinno
n~stapic po uprzednim opracowaniu instrukcji obslugi oraz sprawdzeniu przez nadzór i
obsluge. W instrukcji powinny byc uwzglednione przepisy BHP oraz zagadnienia
ppoz. . . k t t

.. d . I .
5. Rozruchi uruchomienieo a orazusaWlenleurzetzenreguaCYJnychkotlów winien
wykonactylkoserwisproduc~nta."! ~rzyp~dku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidlowosci eksploataCJa ko~low Je.st nledopu~zczalna.
6. W czasie rozruchu kotlowni nalezy powolac grupe rozruchowa uzytkownika
przeszkolona w zakresi~ urzadze~ kotlowni.
7. poszczególne urzadzenia kotlowni, a zwlaszcza kotly oraz podgrzewacz c.w. i palniki
montowac i obslugiwac zgodnie z dostarczona instrukcja producenta w oparciu o OTR
urzadzen. Niezgodne wykonywanie montazu urzadzen z ich instrukcjajest
niedopuszczalne.
8. Pracownik obslugujacy kotlownie powinien posiadac niezbedne uprawnienia.
Kwalifikacja zalogi powinna byc zgodna z Oz.U. nr 38 z 1965 r. jak dla III kategorii
urzadzen energetycznych oraz w zakresie przepisów BHP i ppoz.
Nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialów
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Oz.U. nr 14 z 10.04.1972 r.) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robót budowlano-montazowych i rozbiórkowych.
9. Maksymalne wartosci na urzadzeniach pomiarowych (manometry i
termometry) oznaczyc czerwona kreska.
10. Jako elementy zabezpieczenia pozarowego nalezy wykonac:

- uziemienie calosci instalacji gazowej,
- instalacje odgromowa budynku i kominów,
- uziemienie urzadzen bedacych pod pradem.

11. Kotlownie wyposazyc w nastepujacy podreczny sprzet na czas odbioru:
- gasnica sniegowa 6 kg - 1 szt,
- gasnica pianowa 12 kg - 1 szt,
- koc gasniczy - 1 szt,
- apteczka pierwszej pomocy - 1 szt,
- chodniki dielektryczne przy tablicy rozdzielczej elektrycznej.

17. ZASADA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI.

r:

Najwazniejszym warunkiem bezpiecznej pracy urzadzen kotlowni jest prawidlowe
wyszkolenie personelu obslugujacego, znajomosc poszczególnych urzadzen i
sumiennosc obslugi. Warunkiem bezpiecznej pracy urzadzen jest stala kontrola ich
stanu technicznego i niezwloczneusuwanie usterek.
Ponadto nalezysukcesywnie dokonywac przegladów urzadzen:
Raz w tyqodniu:
- badania sprawnosci urzadzen regulujacych i zabezpieczajacych,
- sprawdzenie szczelnosciwszystkich zlaczy spawanych, skrecanych, gwintowanych,
dlawików, odpowietrzen, odwodnien,
Owa razy w miesiacu:

- pomiar ciagu w kanalach wentylacyjnych i spalinowych,
- sprawdzenie droznosci kanalów wentylacyjnych i spalinowych,
- smarowanie i uszczelnianiedlawików oraz kontrola armatury odcinajacej.
Raz w miesiacu:

- sprawdzenie, czy na ogrzewanych powierzchniachoraz kanalach, nie znajduje sie
sadza, co swiadczy o niewlasciwej regulacji spalania,

Opracowal: inz. R. La7
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OBLICZENIA

1. BILANS CIEPLNY KOTLOWNI.

1.1. Zapotrzebowanie czynnika grzejnego dla c.o.
Oc.o.= 151,0 kW

2. DOBÓR JEDNOSTEK KOTLOWYCH.
Dla pokrycia potrzeb czynnika grzejnego dla c.o. i c.w. dobrano kotly opalane
ekopaliwem z mechanicznym podajnikiem paliwa HL-BIOPLEX 140,

3. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA OPALU
3.1. Roczne zapotrzebowanie opalu.
_instalacja c.o.:

24*On*Sd*y*0.86 24*152000*4100*0.86
Br= = = 61 544.Okg/rok

n*Wn*(tw-tz) 0.95*5500*40

Br = 61 544.0 kg/rok

1 4. ODPROWADZENIESPALIN.

2.6*0 2.6*163
Fk= = = 0.06 m2

n*'VH 1600Vi2
Istniejacy kanal murowany 27/27 cm spelni wymagana funkcje funkcje. W kanal

. zabudowac wklad z blachy kwasoodpornej - szczelny.

5. WENTYLACJA KOTLOWNI.
5.1. Wentylacja nawiewna.
Ilosc powietrza potrzebna do spaleniaopalu:

V = (1.6+0.5)*70= 147.0 m3/h
F = 147*2/3600*1.0= 0.80 m2

Dobrano kanal nawiewny "l" o wymiarach 40/20 cm.

14 5.2. Wentylacja wywiewna.
15

V = 0.5*46 = 23.0 m3/h
F = 163.0/3600 * 1.20 = 0.04 m2

c istniejacy kanal 27/14 cm spelni zadanie

6.0BLlCZENIE URZADZEN KOTLOWNI.

6.1. Dobór naczynia wzbiorczego systemu otwartego

0= 163.0 kW
Vu= 1.2* 163000/1000= 196,0 dcm3
Vc= 1.15*196,0 = 225,0 dcm3

Naczynie zainstalowacna strychu budynku, wyprowadzic z niego rury
bezpieczenstwawznosne, rure wzbiorcza, rure przelewowa dn = 50 mm, rure
sygnalizacyjnadn = 15 mm zakonczona zaworem odcinajacym i hydrometrem
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nad zlew w kotlowni, rure napowietrzajaco- odpowietrzajaca dn = 50 mm
wyprowadzona ponad dach budynku.
Rura wznosna bezpieczenstwa - dn = 50 mm
Rura wzbiorcza - dn = 40 mm

7. DOBÓR POMP OBIEGOWYCH C.O.

Gp= 1.15*163*0.86/90-70= 8,06 T/h

Hp = 1.20 * 3,10 = 3,72 mH20

Dobrano pompe Wilo TOP- S 30/10 PN 10, w/g wydruku Nr 1

9. DOBÓR MAGNETYZERA I FILTRÓW SIATKOWYCH.

Dobrano magnetyzer na przewodzie wody zimnej i filtry siatkowe Fs, o srednicach
odpowiadajacych srednicy rurociagów.

10. MIESZACZ TRÓJDROGOWY.
Dobrano mieszacz trójdrogowy 050 mm z silownikiem elektrycznym firmy Viessman

/~
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Wykaz materialów

poz. Nazwa materialu Iiloscll Uwagi I
1. Kociol stalowy opalany opalem stalym HL-810PLEX 140 szt. 1,0

2. Sterownik GAMMA 2238 szt 1,0

3. Naczynie wzbiorcze systemu otwartego poj. Vc=225 dcm3 szt 1,0

4. Pompa obiegowa Wilo - TOP - S 30/10 w/g wydruku szt 2,0

5. Zawór mieszajacy trójdrogowy d-50 mm z napedem elektrycznym szt 1,0

6. Rozdzielacze d - 125 mm, L - 1200 mm szt 3,0

7. Zawor kulowy Tr-110oe, Pr-1,0 mPa, d - 32 mm szt 4,0,,
8. Zawór zwrotny d - 32 mm szt 2,0

9. Manometr tarczowy 0 150 mm, 0- 0,5 mPa szt 4,0

10. Hydrometr 0 150 mm szt 1,0

11. Termometr techniczny prosty O- 1000e szt 3,0

Zestawil: inz. Ryszard La


