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Firma THERMOSTAHL dzigkuje i gratuluje zakupu tego urzqdzenia oraz zapewnia, Ze
dokonaliscie Panstwo dobrego wyboru. Kociot BIOPLEX jest niezawodnym produktem
wykonanym z materiatow o najwyiszej jakosci przez duzq, znanq i rzetelng fabryke.

Marka THERMOSTAHL to gwarancja dla nabywcy.

INFORMACIE OGOLNE

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa stanowi integralng czes$¢ kotta i musi by¢ dostarczona uzytkownikowi razem z
urzadzeniem.

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz obowiazujacymi
normami i zasadami sztuki budowlanej.

Uzytkowanie kotta w oparciu o niniejsza dokumentacje gwarantuje bezpieczng i bezawaryjng prace oraz jest
podstawg do ewentualnych roszczen gwarancyjnych.

Producent zastrzega sobie prawo do zmian danych technicznych oraz wymiardw kotta bez uprzedniego
powiadamiania.

Firma THERMOSTAHL nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte z niewtasciwego zainstalowania urzadzenia
oraz za nieprzestrzeganie warunkéw zamieszczonych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.

ZAKRES DOSTAWY (STAN WYSYLKOWY)

Kociot HL-BIOPLEX dostarczany jest w trzech elementach:

1) Kompletnie zmontowany korpus kotta wraz z drzwiami kottowymi i zasobnikiem, dmuchawa, silnik,
przektadnia oraz nadmiarowo-upustowy zawér bezpieczenstwa.

2) 1 opakowanie z obudowa, izolacjg cieplng wraz z szelkami i Sciggaczami do jej spiecia oraz panel sterujacy.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA, PRZEZNACZENIE, RODZAJE PALIW

Kociot typu HL-BIOPLEX (HL) jest niskotemperaturowym, stalowym kottem wodnym o swobodnym przeptywie spalin
w komorze spalania, z komorg nawrotng i ptomieniéwkami umieszczonymi nad komorg spalania.

Jest przystosowany do opalania paliwem statym (drewno, wegiel) jak réwniez do pracy z nadmuchowymi palnikami
gazowymi, olejowymi lub pelletowymi — opcja na zamdwienie.

Kociot wyposazony jest w zasobnik paliwa i system automatycznego podawania paliwa za pomocg podajnika
Slimakowego.

PALIWA STALE
Paliwo podstawowe
1. Drewno:
- drewno prasowane — pellet
- zrebki drewna, trociny o wielkosci od 5 mm do 25 mm i wilgotnosci < 20% *)

*) Wersja kotta z mieszaczem paliwa w zasobniku - na specjalne zamdwienie.

2. Wegiel:
- wegiel typu ,groszek” o wielkosci od 5 mm do 25 mm
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Paliwo zastepcze

- kawatki drewna rozdrobnione od 5 cm do 25 mm dtugosci o wilgotnosci < 20%
- widry [maszynowo rozdrobnione drewno z korg lub okorowane] o wielkosci jw. i wilgotnosci < 20%

- trociny wielkosci jw. i wilgotnosci < 20%

Przy zastosowaniu paliw zastepczych nalezy skontaktowac sie z producentem celem
uscislenia jakosci paliwa i sposobu podawania.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy wynikajace z zastosowania
niewtasciwego paliwa.

Paliwa o wiekszych wymiarach nalezy podawac¢ bezposrednio do komory spalania przez
frontowe drzwi kotta.

\Do podajnika naleZy stosowac paliwo stale podstawowe o wymiarach od 5 do 25 mm)

Uwaga:
Do opalania nalezy stosowac paliwo o wilgotnosci < 20%. Stosowanie paliw o wiekszej wilgotnosci
powoduje nadmierne wydzielanie sie wody z paliwa i w konsekwencji korozje kotta oraz utrate gwarancji.

Pellet

Jest to sprasowana biomasa np. trociny, odpady drewniane w ksztatcie walca o $rednicy 6 — 8 mm.

Sg one prasowane w SciSle okreslone malutkie rolki.

Bardzo duze sity dziatajace przy Sciskaniu ich powoduja, ze w matej objetosci otrzymanego produktu zostaje
zmieszczona duza ilo$¢ paliwa.

Zalety pelletu:
- duza gestosc [koncentracja energii]

- niska zawarto$¢ dwutlenku siarki w spalinach jak i innych szkodliwych substancji

- niska zawartos$¢ popiotu produkowane bez udziatu lepiszcza nie zawierajg zadnych szkodliwych substancji
- sg paliwem odnawialnym

- korzystna alternatywa dla wegla, oleju czy gazu

Odpowiednikiem 8 m? pellet jest 3 500 I. oleju opatowego[réwnowazne wartosci energetyczne

Gtéwne parametry pelletu:

- érednica 6 — 8 mm dtugos¢ 10 — 30 mm

- gesto$¢ prasowania 1,1 kg/dm?

- waga 650 — 700 kg/m?>

- moc energetyczna ~~ 5kW/kg tj. 18 kJ/kg
- zawartos¢ wody max. 10%

- zawartos¢ popiotu max. 1%

Dziatanie kotta oparte jest na naturalnym ciggu przy swobodnym wyptywie spalin przez komin. Podczas spalania
rozwijajacy sie ptomien obejmuje catg komore spalania, ktdra na catej powierzchni styka sie z powierzchnig wodng
kotta. Gorna cze$¢ paleniska w ksztatcie stozka jest schtadzana woda. Na catym obwodzie paleniska znajdujg sie
otwory doprowadzajace powietrze. Paliwo do paleniska jest podawane za pomocq podajnika Slimakowego z
zasobnika. Dmuchawa doprowadza powietrze pierwotne niezbedne do spalania. Spalanie mozna regulowac klapg
dostepu powietrza wtérnego. Spaliny sg kierowane ptomienidwkami do komory dymnej, a stamtad do komina.
Popiét gromadzi sie na gérnym obwodzie komory spalania — nalezy go stamtad zgarnia¢ za pomocg metalowego
ramienia — do przedniej czesci komory spalania, a nastepnie do popielnika. Kotty o mocy ponad 140 kW majg do
tego celu przystosowang topate.

*) Kociot HL-BIOPLEX moze by¢ réwniez opalany olejem opatowym lub gazem. Do tego celu w drzwiach kotta lub
obudowie zostat przewidziany otwér, w ktérym (za pomoca kotnierza) nalezy zamontowac palnik.
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Uwaga: *)

W przypadku opalania kotta olejem opatowym lub gazem nalezy opoznic wyptyw spalin przez
zatoZenie do ptomieniowek zawirowywacze spalin oraz przez domkniecie klapy znajdujgcej sie w
czopuchu.

W przypadku zastosowania kottéw z palnikiem olejowym lub gazowym nalezy bezwzglednie stosowac
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody w kotle tj. nie wyzszej niz 100° C

Czujniki temperatury uktadéw zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury nalezy montowac
bezposrednio na kotle w jego najwyzszym punkcie.

Palniki gazowe i olejowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z wymaganiami dotyczacymi tych urzadzen

Kociot HL-BIOPLEX jest przeznaczony do wytwarzania wody o maksymalnej temperaturze 95°C i przystosowany do
pracy w pompowych instalacjach grzewczych obowigzkowo zabezpieczonych otwartym naczyniem wzbiorczym.
Minimalna temperatura wody powrotnej do kotta wynosi 60°C.

Do prawidtowej pracy kotta konieczny jest regulator kottowy (podstawowy) dostarczany razem z kottem.

Konstrukcja kotta pozwala osiggnaé wysoka sprawnos¢, a wydajne spalanie gwarantuje minimalng emisje
szkodliwych substancji i oszczednos¢ paliwa.

Sprawnos¢ kotta wg PN-EN 303-5 miesci sie w kasie 3 [najwyzszej], dla ktdrej mamy n =67+6logQy
Dla kottéw HL wynosi ona 87%.

Zalety kotta HL-BIOPLEX:

—  wysoki wspdtczynnik sprawnosci - ponad 87%,

— niskie zuzycie paliwa i bardzo niski poziom emisji szkodliwych substancji w spalinach

— duza komora spalania oraz zasobnik na paliwo umozliwiajg zatadunek paliwa w ilosci gwarantujacej
wielogodzinne spalanie.

— duze frontowe drzwi przednie umozliwiajg wkfadanie paliwa bezposrednio do kotta (np. wieksze kawatki
drewna)

—  prosta konserwacja i czyszczenie wnetrza kotta - swobodny dostep do komory spalania, ptomienidwek - duze,
frontowe drzwi w petni uchylne, drzwiczki rewizyjne w tylnej czesci kotta

-~ duza pojemnos$¢ wodna kotta zwiekszajaca zdolno$¢ akumulacji energii cieplnej, co pozwala na doktadniejszg
regulacje temperatury i tym samym skraca cykle pracy

—  system zabezpieczajacy przed cofaniem sie ptomienia do zbiornika z paliwem

—  przystosowany do pracy z palnikiem olej/gaz lub pelletowym

—  podwdijna izolacja termiczna (wetna mineralna w folii ALU 100mm)

—  zwarta konstrukcja i estetyczny wyglad,

— duza powierzchnia przekazywania ciepta,

- réwnomierne obcigzenie cieplne,

—  niska temperatura spalin (180-220°C)

— bardzo dobry ciag,

—  mozliwosc¢ spalania oleju opatowego lub gazu.

Podstawowe wymiary kottéw HL-BIOPLEX przedstawia rysunek nr 1 i tabela nr 1.
Podstawowe dane techniczne kottéw HL-BIOPLEX przedstawia tabela nr 2.

BUDOWA KOTEA (MATERIALY KONSTRUKCYJINE)

—  Korpus kotfa — stal ST 37/2 (wg DIN 17100)

—  Plomieniéwki — stal ST 35 (wg DIN 1629) bez szwu

—  Zawirowywacze spalin — INOX AISA 304

— Izolacja przednich drzwi — materiat ceramiczny ASFIL

— Obudowa kotta — blacha stalowa 1 mm (DKP) lakierowana proszkowo
— Izolacja korpusu kotta — wetna mineralna 80 mm z folig aluminiowg
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A) KORPUS KOTHA

Kociot jest zaprojektowany, aby elementy objgte ptomieniem palnika miaty stycznos¢ z przestrzeniq wodng kotfa.
Srednica, ilos¢ oraz dtugos¢ ptomienidwek jest tak dobrana, aby byta mozliwos¢ wykorzystania maksymalnej mocy
cieplnej spalin. Ciecie poszczegdlnych elementéw wykonywane jest laserowo. Cze$¢ elementdw kotta (ptomienidwki)
sq spawane na automatach spawalniczych (MIG-MAG) metoda impulsowg pozostate elementy oraz montaz kotta
odbywa sie recznie. Kontrola spawow podlega normie DIN 8563.

Kotty HL-BIOPLEX przystosowane sg do pracy przy cisnieniu roboczym 2-3 bar (zaleznie od mocy kotta). W zaktadzie
produkcyjnym kazdy kociot poddawany jest probie ciSnieniowej na cisnienie 4-5 bar (zaleznie od mocy kotta).

B) DRZWI KOTLA

Drzwi kotta wzmocnione sg dwiema blachami stalowymi, miedzy ktorymi znajduje sie wetna mineralna. Dodatkowo
pokryte sg ostong z blachy, pod ktdrg umieszczono izolacje z wetny mineralnej.

Dla ich uszczelnienia zastosowano specjalny sznur uszczelniajacy.

W drzwiach kottowych zamontowano wziernik do komory spalania.

C) KOMORA SPALANIA, PALENISKO, POJEMNOSC WODNA, OBUDOWA

Komora spalania o cylindrycznym ksztatcie ma duzg objetos¢. Palenisko posiada na obwodzie otwory (w celu
lepszego dostepu powietrza) umozliwia doktadne spalanie paliwa.

Dzieki znacznej pojemnosci komory wodnej, kociot HL-BIOPLEX moze akumulowa¢ duza ilos¢ energii cieplnej i
przekazywac ja do obiegu c.o. przez dtugi czas.

Obudowa korpusu kotta sktada sie z metalowych elementéw elektrostatycznie lakierowanych i spinanych ze soba.

D) REGULATOR KOTLOWY

Kazdy kociot HL-BIOPLEX wyposazony jest w podstawowy panel sterujacy (rys. 4)

Czujniki wytacznikdw termostatycznych nalezy umiesci¢ w tulei zanurzeniowej w przestrzeni wodnej kotfa i
zabezpieczy¢ przed ewentualnym przemieszczeniem. Pozostatg dtugos¢ przewoddw kapilarnych nalezy uwaznie i
starannie zwingg, a nastepnie umiesci¢ na izolacji kotta. W zadnym wypadku nie wolno ich zginac i tamac.

Regulator kottowy wyposazony jest w nastepujace elementy:

S1 - gtéwny wytacznik zasilania

S2 - termostat bezpieczenstwa (STB)

S3 - nastawny termostat pompy c.o.

S4 - nastawny termostat silnika podajnika i dmuchawy
S5 - lampka sygnalizacyjna pracy pompy c.o.

S6 - wylacznik dmuchawy

T3 - termometr temperatury wody w kotle

T - przekaznik czasowy o podwdijnej funkgji

Silnik podajnika i dmuchawy wymagaja oddzielnego zasilenia z zabezpieczeniami przecigzeniowymi.

Termostat silnika podajnika i dmuchawy (S4) wytacza dmuchawe i silnik podajnika (lub palnik) po osiagnigciu
zadanej temperatury (nalezy go nastawi¢ miedzy 70-80°C). Sterowanie dmuchawa i silnikiem podajnika jest
jednoczesne. Dla doktadniejszej regulacji dostepu powietrza pierwotnego, na zasysaniu dmuchawy umieszczona jest
klapa regulacyjna.

Termostat pompy (S3) wylacza pompe c.o0. po osiggnieciu zadanej temperatury.

Czas pracy i postoju dmuchawy i podajnika nastawia sie na podwdéjnym wytaczniku czasowym (T) zamontowanym
na panelu sterowniczym. Gorne pokretto (T1) reguluje czas postoju, natomiast dolne pokretto (T2) reguluje czas
pracy dmuchawy i podajnika. Caty przedziat czasowy obu pokretet wynosi od 1 min do 5 min — zaleznie od typu
regulatora, i jest wyskalowany od 0 do 100. Oznacza to, ze kazdemu przedziatowi pokretta T1 i T2 odpowiada czas
od 0,6 sdo 3,0 s.

Przykfad dla regulatora czasowego 0 T1 i T2=5 min
Jezeli czas nastawimy na ,,60”, oznacza to, ze czas rzeczywisty wynosi 3 min.

Na osobnej tablicy, nalezy zamontowac elementy zasilania silnikéw zgodnie z zataczonym rysunkiem instalacji
przylaczeniowej zewnetrznej, gdzie znajdujg sie zabezpieczenia przecigzeniowe silnikdw.

Powyzsze elementy nie sg ujete w zakresie dostawy.
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Istnieje mozliwos¢ podtaczenia termostatu pokojowego, ktory steruje pracgq pompy obiegowej centralnego
ogrzewania (zaciski 7 i 8 na listwie zaciskowej). W przypadku braku termostatu pokojowego zaciski te nalez
mostkowac.

Podtaczenie obwodow elektrycznych (rys. 5,6,7)

- podiaczy¢ wentylator i pompe c.o. jak pokazano na schemacie

- podtaczyc silnik $ruby podajnika ( przewodd fazowy do zacisku 9 na listwie)

- podtaczy¢ termostat pokojowy, jesli trzeba

- w przypadku gdy nie instalujemy termostatu pokojowego zmostkowac zaciski 7 i 8
- podiaczy¢ zasilanie i wylacznik gtéwny ustawi¢ w pozycji ON

Uwaga:

W przypadku gdy kociot przegrzewa sie, i zadziatat termostat bezpieczenstwa STB, przed zresetowaniem (RESET)
upewnic sie, ze kociot zostat wtasciwie zainstalowany - zgodnie z dokumentacja.

W przypadku jesli nie uda sie usunac usterki nalezy skontaktowac sie z serwisem.

E) NADMIAROWY TERMOSTATYCZNY ZAWOR BEZPIECZENSTWA (Rys. 3)

Zastosowanie zaworow bezpieczenstwa w kottach na paliwo state z podajnikiem
Zawor ten instalujemy na wejsciu w komorze $ruby podajnika celem zapobiezenia powstania niekontrolowanego
zapalenia sie paliwa w zasobniku paliwa.

Zawor ten nalezy podtaczy¢ do zbiornika z wodg o pojemnosci ok. 5 litrow.

W przypadku zapalenia sie paliwa czujniki termiczne otwieraja zawdr i woda ze zbiornika zalewa ptonace paliwo i
proces cofania sie ptomienia zostaje zatrzymany.

Kazdorazowo po zadziataniu zaworu nalezy ponownie uzupetni¢ zbiornik wody.

Ustawienia zaworu

Ustawiona temperatura (dolna granica) :95°C
Maksymalna temperatura pracy zaworu :110°. C
Maksymalne cisnienie robocze : 10 bar
Maksymalna wydajno$¢ zaworu :6,5m’/h

Podwdjne bezpieczenstwo

Nadmiarowy termostatyczny zawdr bezpieczenstwa typu STS20 jest wyposazony w dwa czujniki termiczne; w
przypadku awarii jednego z nich, drugi zapewnia wiasciwe dziatanie urzadzenia.

Specyfikacje

Niklowany, konstrukcja zasadnicza wykonana z brazu UNI OT58
Uszczelka i opakowanie z vitonu.

Sprezyna ze stali nierdzewnej UNI X20VrNi 1809

Rurka miedziana o dtugosci 1300 mm z ostonka.

Uwaga

W przypadku nieszczelnosci przy zamknietym zaworze, nalezy w nastepujacy sposob oczysci¢ miejsce mocowania
zaworu oraz tarcze:

- Odkreci¢ umieszczong na dole $rube serwisowg (1) i wyjac tarcze (2) wraz ze sprezynkg wewnatrz niej.

- Oczysci¢ wodq miejsce podtaczenia zaworu i usungé wszelkie naloty z uszczelki witonowej.

- Umiesci¢ sprezynke wewnatrz tarczy i tak ztozony zestaw umiesci¢ na Srubie serwisowej, a nastepnie wkrecic jg do
zaworu.

F) PALNIK *)

Kotty HL-BIOPLEX przystosowane sg rowniez do pracy z nadmuchowymi palnikami (jedno lub dwustopniowymi oraz
modulowanymi) mogacymi spala¢ nizej wymienione paliwa:

— gazziemny  GZ-50 PN-87/C-96001
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GZ-41,5 PN-87/C-96001

GZ-35 PN-87/C-96001
— gaz ptynny PN-82/C-96000
— lekki olej opatowy PN-76/C-96024

Przy doborze palnika nalezy uwzglednia¢ moc cieplng kotta oraz opdr przeptywu spalin przez kociot (opdr czesci
spalinowej).

Materiat na gtowice palnika powinien wytrzymywac temperature min. 500°C

Parametry techniczne palnikéw sg zawarte w kartach katalogowych dostepnych u producentéw.

Przeptyw gazu lub oleju opatowego przez palnik nalezy nastawi¢ zgodnie ze znamionowg mocg cieping kotta.

Zalecane sg palniki z samozamykajaca przepustnica (klapa) powietrza dostarczanego do spalania, co zapobiega
wychfadzaniu kotta.

W dalszej czesSci dokumentacji zamieszczono tabele doboru przyktadowych palnikéw do kottéw HL-BIOPLEX (tabela
nr 3).

MONTAZ KOTEA

Kociot (kotty) powinien by¢ zamontowany w specjalnie do tego celu wyznaczonym i przystosowanym pomieszczeniu
kottowni.

A) ZALECENIA DOTYCZACE USYTUOWANIA KOTLA

- Kociot nalezy ustawi¢ w pozycji poziomej na betonowym postumencie wysokosci ok. 10 cm.
- Kociot nalezy zamontowa¢ mozliwie blisko komina.

Wszystkie odlegtosci kotta (kottéw) od Scian pomieszczenia oraz odlegtosci pomiedzy kottami powinny zapewnic
tatwe dojscie do kotta (kottéw). Odlegtos¢ przodu kotta od Sciany powinna umozliwi¢ montaz i demontaz palnika
oraz czyszczenie ptomieniowek

B) ZALECENIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA KOTLOWNI

- Kottownia winna spetnia¢ warunki okreslone w PN87/B-02411 , Kottownie wbudowane na paliwa state”.
Ponadto musi spetniac ,,Warunki techniczne dotyczace budynkéw” okreslone w Prawie budowlanym.

- Wymiary pomieszczenia kottowni powinny spetniaé wymagania obcigzen cieplnych, przepiséw ppoz. oraz
pozwala¢ na zgodne z przepisami BHP ich wyposazenie, funkcjonowanie oraz obstuge.

- Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni:

= dla kottéw do 100 kW -2,5m
= dla kottéw od 100 do 230 kW - 3,0 m
= dla kottéow od 230 do 400 kW - 3,5m
= dla kottéw powyzej 400 kW -40m
- Minimalne odlegtosci kotta od przedniej Sciany:

= dla kottéw do 100 kW -1,5m
= dla kottow powyzej 100 kW -2,0m

-~ Odlegtosc¢ kotta od tylnej Sciany powinna zapewnia¢ dobry dostep do kotta.
- Minimalne odlegtosci kotta od bocznej Sciany:

= dla kottéw do 300 kw -0,6m

= dla kottéw powyzej 300 kW -1,0m

Od strony podajnika odlegtosci te powinny by¢ dwa razy wieksze.
- Posadzka kottowni powinna by¢:

= nie pylaca i nie palna (wytozona terakotg lub pomalowana),
=  ufozona ze spadkiem do kratki Sciekowej lub studni schtadzajacej.
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Pomieszczenie kottowni musi posiada¢ odpowiednig wentylacje wyciggowg grawitacyjng odprowadzajacq
powietrze na zewnatrz oraz nawiew powietrza do spalania (tzw. ,ZETKA”) z wylotem umieszczonym 0,3 m nad
poziomem podtogi.

Pole przekroju otworu wyciggowego nalezy oblicza¢ uwzgledniajac, ze strumien powietrza wentylacyjnego
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 m*/h na 1 kW zainstalowanej mocy znamionowe;j.

Pole przekroju kanatu nawiewnego nalezy oblicza¢ na podstawie ilosci powietrza niezbednego do spalania, ktdry
wynosi 1,6 m%/h na 1 kW zainstalowanej mocy znamionowej oraz dodatkowego powietrza przeznaczonego na
potrzeby wentylacji grawitacyjnej (0,5 m*/h na 1kW) co tacznie daje co najmniej 2,1 m?*/h na 1 kW
zainstalowanej mocy znamionowej w kottowni.

Niedopuszczalne jest stosowanie wentylacji mechanicznej.
W pomieszczeniu kottowni nie wolno sktadowaé materiatéw tatwopalnych.

Pomieszczenie kottowni powinno posiada¢ otwory okienne o ftacznej powierzchni nie mniejszej niz
1/15 powierzchni podtogi.

Drzwi do pomieszczenia kottowni muszg by¢ metalowe, bezzamkowe, otwierane na zewnatrz pod naciskiem, o
szerokosci w $wietle min. 0,9 m.

ZALECENIA DOTYCZACE MONTAZU KOTLA
Instalacja hydrauliczna:

= instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej,

= kociot moze pracowac tylko w otwartych instalacjach grzewczych,

= otwarte naczynie wzbiorcze powinno znajdowac sie 2-3 m powyzej najwyzszego punktu c.o. i byc
zabezpieczone przez mrozem,

= pomiedzy kottem, a naczyniem wzbiorczym nie wolno montowac zadnych zaworéw odcinajacych.

= instalacja hydrauliczna kottowni musi zapewni¢ minimalng temperature wody powrotnej do kotta (dla
paliwa statego i gazu 60°C, dla oleju opatowego 50°C *). W tym celu nalezy obowiazkowo
zamontowac zawor mieszajacy lub pompe kottowa o wydajnosci ok. 40% przeptywu nominalnego
wody przez kociot. Przyktadowe schematy nr 1i 2 na str. 23.

= na instalacji powrotnej przed kottem nalez zamontowac¢ odmulacz lub filtr siatkowy,

= w przypadku kottdw powyzej 100 kW nalezy (zgodnie z zaleceniami UDT) zamontowac czujnik poziomu
wody w kotle.

Wymagania dotyczace wody kottowej:

= woda stuzaca do napetniania kottdw i instalacji grzewczych powinna spetnia¢ wymagania PN-93/C-04607,
= woda kottowa powinna posiada¢ nastepujace parametry:
- wartos¢ pH > 8,5
- twardosc catkowita < 20°f
—  zawartos$¢ tlenu wolny < 0,05 mg/I
—  zawartosc chlorkéw < 60 mg/I.
=  zastosowana technologia uzdatniania wody do napetniania instalacji grzewczej musi spetnia powyzsze
wymagania,
= w przypadku niezastosowania sie do powyzszych wymogdéw firma THERMOSTAHL moze cofng¢ gwarancje
na zamontowany kociot (kotty).

Instalacja kominowa:

=  Winna by¢ wykonana jako komin kwasoodporny dwuptaszczowy ocieplany lub w przypadku komindw
murowanych spetnia¢c wymogi PN89/B-10425, parametry techniczne komina powinny zapewniaC jego
ochrone przed skutkami powstawania kondensatu, powstajacego w wyniku wychtodzenia sie spalin.
Zalecane jest stosowanie kwasoodpornych wktadéw kominowych (blaszanych, kamionkowych itp.)

=  Orientacyjny przekréj komina mozna przyjac z ponizszego wzoru:

2,6-

A=202
n-vH

=  potaczenie kotta z kominem powinno byc¢ zaizolowane termicznie i prowadzone mozliwie najkrétsza drogq z

mozliwie matg iloscig kolan,
= komin powinien by¢ otwarty swobodnie ku gdrze i wyprowadzony co najmniej 1 m ponad dach,

[m?] ; Q-moc kotta w kW, H — wysokoé¢ komina, n—wspdtczynnik: 900-drewno, 1600-wegiel

-9-
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$rednice przewodu spalinowego nalez dobiera¢ (oblicza¢) zgodnie z zaleceniami producentéw wktaddw
kominowych.

nalezy przewidzie¢ drzwiczki kontrolne do usuwania pozostatosci spalania,

komin nalezy utrzymywac w czystosci na catej jego dtugosci,

przed podtaczeniem kotta do komina nalezy uzyskaé pozytywnga opinie specjalisty z zaktadu kominiarskiego.

W dokumentacji zamieszczono wykres doboru srednicy komina w zaleznosci od mocy kotta i
wysokosci komina, wraz z podanymi wartosciami ciagu kominowego (rys. 1).

— Instalacja elektryczna:

instalacja elektryczna powinna posiadac stopien ochrony IP43 wg PN 92/E 08106,

gtéwne zasilanie nalezy doprowadzi¢ do nasciennej tablicy rozdzielczej i zabezpieczy¢ bezpiecznikiem max
16A,

oswietlenie kottowni powinno posiadac osobny obwdd elektryczne,

dla prawidtowej pracy kotta konieczny jest regulator kottowy, ktdry musi zosta¢ podtaczony do instalacji
elektrycznej,

instalacja elektryczna powinna zosta¢ wykonana przez osobe z odpowiedniki kwalifikacjami zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP,

regulator kottowy jest przystosowany do pracy pod napieciem zmiennym ~230V /50 Hz. Zbyt duze
wahania napiecia lub jego czeste zaniki mogg powodowaé nieprawidtowg prace regulatora, a nawet
doprowadzi¢ do jego uszkodzenia,

do regulatora mozna bezposrednio podtaczy¢ urzadzenia jednofazowe (prad pracy max 2 A). W przypadku
zastosowania urzadzen tréjfazowych lub urzadzen o wiekszej mocy konieczne jest zastosowanie stycznikow
pomocniczych,

wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane za pomocg przewoddw elektrycznych miekkich tzw. linek (nie
drutéw),

przewody niskopradowe (czujnikowe) nalez prowadzic osobno od przewoddéw wysokopradowych
(mozliwos¢ powstawania zaktdcen).

— Instalacja paliwowa (gazowa i olejowa): *)

Instalacja gazowa doprowadzajaca paliwo do palnika powinna byc:

catkowicie szczelna (nieszczelno$¢ grozi wybuchem),

wykonana na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej, zgodnie z zaleceniami gazowni,
zaopatrzona w zawor kulowy oraz filtr gazowy zlokalizowane w poblizu kotta. Wykonana w taki sposéb aby
byto mozliwe odtaczenie jej od palnika i otwarcie drzwi kotta.

Instalacja olejowa doprowadzajaca paliwo do palnika powinna by¢: *)

catkowicie szczelna (nieszczelno$¢ moze powodowal zapowietrzanie instalacji i awaryjne wytaczanie
palnika),

zaopatrzona w zawér kulowy oraz filtr olejowy zlokalizowane w poblizu kotta,

wykonana na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej, zgodnie z zaleceniami producenta palnika.

— Montaz izolacji korpusu kotta, obudowy i regulatora kottowego:

izolacje z wetny montujemy dookota korpusu kotta i spinami $ciggaczami,
wsuwamy boczne $cianki do prowadnic,

przykrecamy $rubami przednig i tylng ostone,

zapinamy gorng ptyte za pomoca klipséw,

za pomocg Srub przykrecamy do gornej ptyty podstawe regulatora kottowego.

— Montaz palnika: *)

w celu zamontowania palnika do kotta nalezy dopasowac otwor w ptycie palnikowej do Srednicy lufy palnika
(Srednica lufy zalez od typu palnika),

palnik nalezy zamocowac w taki sposdb, aby koniec lufy palnika wystawat poza ptyte czotowa komory
paleniskowej,

palnik nalez zamontowac poziomo i rownolegle do komory paleniskowej, w jej centrum,

Wolng przestrzen miedzy Iufg palnika, a materiatem ceramicznym w drzwiach kotta nalezy koniecznie
uszczelni¢ materiatem termicznym.

-10 -
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6)

7)

ZALECENIA PROJEKTOWE

A) DOBOR ZNAMIONOWE] MOCY CIEPLNEJ KOTLA

Znamionowg moc cieplng kotta (kottéw) nalez dobra¢ zgodnie z wymaganym zapotrzebowaniem na energie cieplna.

Zapotrzebowanie na energie cieplng dla celéw centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej nalezy okreslaé w
oparciu o wymagania Polskich Norm.

Zapotrzebowanie ciepta dla celéw technologicznych nalezy oblicza¢ bioragc pod uwage wymagania procesow
produkcyjnych danego zaktadu.

Kociot [kotty] powinny posiada¢ nominalng moc cieplng wieksza o ok. 20% od zapotrzebowania wynikajacego z
obliczen lub norm.

Sprawnos¢ znormalizowana kottdw niskotemperaturowych jest do$¢ stabilna w szerokim zakresie obcigzenia
cieplnego.

B) ODPOWIETRZENIE INSTALACII

Odpowietrzenie instalacji ogrzewania wodnego powinno by¢ wykonane zgodnie z
PN-91/B-02420.

C) ZABEZPIECZENIE INSTALACII

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacja grzewcza, do ktérej bedzie podtaczony kociot musi byé systemu
otwartego wykonana zgodnie z PN-91/B —02413, i zabezpieczona otwartym naczyniem wzbiorczym.

Przyktadowy schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposazonej
w jeden kociot, rozdziat gorny, z pompg zamontowang na powrocie przedstawia Rys nr 3.

ROZRUCH KOTLA

A) UWAGI OGOLNE
Przed przystapieniem do pierwszego uruchomienia nalezy sprawdzi¢:

poprawno$¢ montazu i szczelno$¢ instalacji hydraulicznej i paliwowej w kottowni *),
poprawnos¢ wykonania instalacji elektrycznej w kottowni,

poprawnos¢ zamontowania czujnikow temperatury w kotle,

poprawnos$¢ zamontowania zawirowywaczy*) w ptomieniéwkach kotta,

poprawnos$¢ wykonania nawiewu powietrza do spalania i wentylacji grawitacyjnej,
szczelno$¢ komina i jego dobrg izolacje,

czy instalacja hydrauliczna jest nawodniona i odpowietrzona,

czy w kottowni jest czysto i sucho i czy nie znajdujq sie w nie materiaty fatwopalne,

W przypadku wystagpienia jakichkolwiek nieprawidtowosci nie wolno pod zadnym pozorem uruchamia¢ kottowni gdyz
moze to stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi.

B) PIERWSZE URUCHOMIENIE (pod utrata gwarancji).

Pierwsze uruchomienie kotta (instalacji) powinno by¢ przeprowadzone przez Serwis posiadajacy autoryzacje firmy
THERMOSTAHL.

Przy rozpalaniu kotta nalezy wytaczy¢ dmuchawe i wiaczy¢ tylko naped podajnika termostatem nastawczym wody
kottowej S3. Po pewnym czasie podajnik wypetni palenisko paliwem. Kiedy warstwa paliwa osiggnie wysoko$¢ ok. 3
cm ponad otworami doprowadzajacymi powietrze do spalania i znajdujacymi sie na obwodzie paleniska, nalezy
wytaczy¢ naped podajnika. Po zapaleniu sie paliwa (recznie) nalezy witaczy¢ dmuchawe. Podajnik powinien zosta¢
wiaczony dopiero po dobrym rozpaleniu sie paliwa. Nalez dba¢ o to, aby masa paliwa znajdowata sie zawsze na tej
samej wysokosci (2 do 6 cm), poprzez regulacje klap dostepu powietrza znajdujacych sie w przedniej i tylnej Scianie
kotta. W przypadku wielogodzinnej przerwy w pracy kotta moze nastapi¢ samozapton paliwa w zasobniku poprzez
podajnik. Aby temu zapobiec nalezy oproznic¢ zasobnik z paliwa lub nie dopuszcza¢ do przerw w pracy kotta.

W trakcie uruchamiania nalezy:

= wyregulowac palnik (za pomoca analizatora spalin nalezy skontrolowac parametry spalania), *)

11 -
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= ustawic¢ wszystkie parametry na regulatorze kottowym,

= sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania termostatu bezpieczenstwa (STB),

= sprawdzi¢ prawidtowos$¢ dziatania pozostatych zamontowanych w kottowni urzadzen, a w szczegdlnosci
ustawienie pompy kottowej (zabezpieczenie kotta przed niskg temperaturg wody powrotnej) oraz zaworu
bezpieczenstwa,

= przeszkoli¢ Uzytkownika w zakresie normalnej obstugi kotta,

= przekaza¢ Uzytkownikowi instrukcje obstugi oraz karte gwarancyjng kotta.

8) UZYTKOWANIE I KONSERWACJA KOTEA

A) OBSLUGA CODZIENNA
W trakcie codziennej, normalnej obstugi kottowni nalezy:

dbac o porzadek, czystos¢ w pomieszczeniu kottowni,

sprawdzac prawidtowosc¢ pracy palnika *) i regulatora kottowego (ew. regulatora obiegéw grzewczych),

w przypadku kottowni zasilanych olejem opatowym, kontrolowaé poziom paliwa w zbiornikach, *)
kontrolowac¢ ci$nienie wody w instalacji grzewczej, a w razie koniecznosci uzupetniac ilos¢ wody,

sprawdzac szczelnos¢ potaczen hydraulicznych w kottowni, a w razie wystgpienia przeciekow niezwtocznie
je usuwac,

= w przypadku wystapienia jakichkolwiek nieprawidtowosci w pracy palnika*) lub regulatora kottowego,
wezwac Autoryzowany Serwis w celu dokonania niezbednych napraw.

B) KONSERWACIA KOTLA

Regularna i prawidtowa konserwacja kotta jest warunkiem koniecznym dla prawidtowej i niezawodnej jego pracy
oraz zmniejszenia zuzycia paliwa. Co najmniej raz w roku oraz po kazdym dtuzszym przestoju kotta, nalezy wezwac
Autoryzowany Serwis w celu dokonania przegladu.

W trakcie okresowej konserwacji nalezy:

= doktadnie wyczyscic¢ kociot z pozostatosci spalania (w trakcie czyszczenia kociot powinien byc¢ ciepty ok. 50-
60°C) tzn.:
- wylaczy¢ zasilanie elektryczne,
- odtaczy¢ palnik (jezeli jest)*) i otworzy¢ drzwi kotta,
- wyciagna¢ zawirowywacze spalin z ptomienidwek (jezeli sg) *),
- wyczysci¢ komore spalania, ptomieniowki i zawirowywacze spalin,
—  oprozni¢ popielnik,
—  skontrolowa¢ stan sznura uszczelniajgcego drzwi kotta oraz izolacji termicznej kotta i w przypadku
koniecznym wymienic ja,
- umiesci¢ zawirowywacze spalin (jezeli sg) *) w ptomienidéwkach,
-~ zamknac szczelnie drzwi kotta i zamontowac palnik (jezeli jest) *),
—  otworzy¢ drzwiczki rewizyjne znajdujace sie w tylnej czesci kotta, pod czopuchem i usung¢ stamtad
wszystkie pozostatosci spalania,
—  sprawdzi¢ czy czujniki wytacznikdw termostatycznych znajdujg sie w tulei i s3 dobrze zabezpieczone,
- sprawdzi¢ paski klinowe, $limak, przektadnie fancuchowa i dmuchawe,
-~ podtaczy¢ palnik (jezeli jest*) do instalacji paliwowej oraz wigczy¢ zasilanie elektryczne,
—  uruchomic¢ kociot,
— wykona¢ analize spalin, a w razie koniecznosci wyregulowa¢ palnik (zgodnie z dokumentacjg
techniczng palnika*)),
= sprawdzi¢ dziatanie pompy kottowej,
= sprawdzi¢ stan pozostatych urzadzen zamontowanych w kottowni (pompy, filtry, odmulacze, zawory)

Niektore kotty posiadajg regulowang przektadnie slimakowa (wtedy niema przektadni pasowej lub tancuchowej)
Obroty takiej przektadni reguluje sie za pomocq pokretta umieszczonego w gornej czesci przektadni.

Wszystkie typy stosowanych w kottach przekfadni slimakowych sg przektadniami pracujgcymi w oleju
przektadniowym.

Poziom oleju nalezy sprawdzac co najmniej 2 x w sezonie a raz na 2 lata nalezy go wymieniac.

Na spodzie przektadni jest umieszczony otwdr spustowy, ktdrym po odkreceniu zaslepki spuszcza sie olej.
Na samej gorze przektadni znajduje sie otwdr ktdrym uzupetniany badz wymieniany jest olej.

Do przektadni slimakowych nalezy uzywac oleju przektadniowego np. Hipol GL- 5

o lepko$ci wg SAE 85W/140
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9) WAZNE UWAGI, WSKAZOWKI I ZALECENIA

Nalezy dbac o regularne dopetnianie paliwa. Jesli w zasobniku paliwa znajduje sie mata ilos¢ paliwa musi by¢ ono od
razu dopetnione.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy zwigzane z podawaniem lub zawieszaniem
niewlasciwego paliwa w zasobniku.

Przy stosowaniu paliw zastepczych mogg wystepowac problemy z podawaniem paliwa z zasobnika.
Podczas normalnej eksploatacji popielnik nalezy oprézniac co drugi dzien (konieczne zatozenie rekawic).

Czasami kawatek nie spalonego wegla moze utkna¢ pomiedzy retortg a $Srubg podajnika. Wowczas nalezy go usunaé
przy pomocy pogrzebacza.

Podczas pracy ciaggtej kotta zaleca sie raz na dwa tygodnie czy$ci¢ komore spalania i ptomieniowki. W czasie
eksploatacji dochodzi bowiem do zanieczyszczenia ptaszczyzn wymiany ciepta co powoduje obnizenie sprawnosci
kotfa.

Zaleca sie rowniez wyczysci¢ z zewnatrz silnik i dmuchawe.

Minimum 1 godzine przed czyszczeniem nalezy kociot wylaczy¢ gtdéwnym wytgcznikiem.

Uzytkownikowi nie wolno zdejmowac ostony dmuchawy. Czynnos¢ ta moze przeprowadzic tylko
pracownik firmy serwisowej.

Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na pojawienie sie w paliwie kawatkdw kamieni, metali lub twardego drewna ktdre
moga spowodowac zablokowanie podajnika slimakowego lub jego uszkodzenie.

Przy zastosowaniu palnikéw nadmuchowych (gaz/olej) nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ drzwiczki
w otworze w tylnej $cianie kotta przed otwarciem.
Wszelkie czynnosci przy podajniku nalezy wykonywac przy odtgczonym zasilaniu elektrycznym.

Podczas pracy kotta z wiaczong dmuchawg powstaje nadcisnienie w komorze spalania nalezy wiec dbac o szczelnosc¢
kotta (drzwiczki do komory spalania, popielnika).

Okresowo nalezy kontrolowac ,ewentualnie dopetni¢ zbiornik wody do gaszenia awaryjnego przy nadmiarowym
zaworze bezpieczenstwa.

Jedli nastagpi stan awaryjny (np. wytaczenie pradu na dtuzszy czas itp.) i dojdzie do zapalenia sie paliwa w podajniku
zadziata zawdr nadmiarowy i woda ze zbiornika zagasi paliwo.

Przy ponownym uruchomieniu kotta nalezy z zasobnika usuna¢ wilgotne paliwo, dopetnic¢ zbiornik wody do gaszenia
i ponownie uruchomic¢ kociot.

Montazu i uruchomienia kotta moze dokonac tylko firma posiadajaca autoryzacje i uprawnienia producenta pod
rygorem utraty gwarancji.

Podczas doktadania paliwa do komory spalania w trakcie rozpalania kotta nalezy wizualnie skontrolowac ilos¢ paliwa
w retorcie, w zadnym wypadku nie wolno tego robi¢ wktadajac reke do $rodka komory spalania - grozi
niebezpieczenstwo wypadku [obracajaca sie sruba podajnika].

Ptomien mozna wizualnie kontrolowac¢ poprzez odchylanie gérnych drzwiczek. Trzeba jednak pamietaé, ze podczas
tej czynnosci istnieje podwyzszone niebezpieczenstwo przedostania sie iskier do kottowni. Po przeprowadzonej
kontroli wizualnej ptomienia nalezy drzwiczki szczelnie zamknad.

Do rozpalania kotta nie wolno uzywac cieczy tatwopalnych.
Na kociot lub w jego bliskim otoczeniu nie wolna ktas¢ przedmiotow fatwopalnych.

Podczas wybierania popiotu z kotta materiaty fatwopalne nie moga znajdowac sie w poblizu kotta.

Podczas pracy kotta przy temperaturze nizszej anizeli 60°C, moze doj$¢ do roszenia wymiennika stalowego i tym
samym korozji, ktora skraca zywotnosc¢ kotta.
Dlatego temperatura podczas eksploatacji kotta musi wynosi¢ minimum 60°C

Po zakoriczeniu sezonu grzewczego kociot oraz przewdd dymny nalezy doktadnie wyczyscic.
Kottownia powinna by¢ utrzymywana czysta i sucha.

Jakiekolwiek manipulacje przy instalacji elektrycznej lub ingerencje w konstrukcje kotta sa zabronione.

-13-



THERMOSTAHL BIOPLEX (HL) THERMOSTAHL

10) SKROCONA INSTRUKCIA URUCHOMIENIA KOTLA

Aby uruchomi¢ kociot postepuj zgodnie z instrukcia:

1. Wylaczy¢ wentylator przyciskiem OFF

2. Ustawi¢ termostat silnika podajnika tak aby temperatura nie przekraczata 80° C i wigczy¢ podajnik.
3.
4

. Recznie zapali¢ paliwo, a po petnym rozpaleniu wtgczy¢ wentylator (pozycja ON) regulujac przestong

Kiedy paliwo wypetni retorte ponad 3 cm. nad otworami wlotu powietrza czasowo wytaczy¢ podajnik.

na wentylatorze ilo$¢ powietrza. W razie potrzeby witgczy¢ silnik podajnika.

. Ustawic na termostacie pompy c.o. temperature wody nie mniej niz 60° C.

Lampka kontrolna pompy $wieci sie pokazujac ze pompa pracuije.

. Dla stabilnego i dobrego spalania upewnic sie, ze ilos¢ paliwa pozostaje w retorcie taka sama.

. Na przekazniku czasowym podwdijnej funkcji (silnik podajnika i dmuchawa)

ustawic¢ czas pracy T1 tak aby podajnik stabilnie zasilat paliwem kociot.

Ustawic czas przerwy w zasilaniu paliwem T2 tak aby paliwa w retorcie nie ubyto zanadto.

. Ustawi¢ tak doptyw powietrza w dmuchawie aby zapewni¢ wtasciwg proporcje ilosci dostarczonego

powietrza do ilosci paliwa.

Uwaga: Przed catkowitym zatrzymaniem kotta nalezy upewnic sie, ze w retorcie nie pozostato nie
spalone paliwo.
Kociot wyczysci¢ zgodnie z informacjami zawartymi w DTR.

11) SKROCONA INSTRUKCJIA PPOZ. I BHP

1.
osobom niepowotanym
Oznakowaé pomieszczenia.

2.

Ustawi¢ w pomieszczeniu magazynu paliwa oraz kotta grzewczego sprzet ppoz Uniemozliwi¢ wstep

Powierzy¢ obstuge urzadzen przeszkolonym pracownikom

3. Okresowo sprawdzac stan instalacji elektrycznej i kominowej (ewentualnie paliwowej o ile taka
istnieje)
4. Nie zastawiac dostepu powietrza do kratek wentylacyjnych.

5. W przypadku kottowni z palnikami olejowymi lub gazowymi: okresowo sprawdzac jako$¢ pracy
palnika kotta grzewczego pod katem przejrzystosci spalin, ewentualnie ponownie wyregulowac palnik
oraz dokonac pomiaru spalin.

6. Wszystkie prace konserwacyjne w kottowni wykonywac przy wytaczonym zasilaniu gtéwnym.
7. Meldowa¢ przetozonym o zauwazonych usterkach.
8. Zachowywac czystosc¢ i porzadek.

9. Wszystkie naprawy powierzac przeszkolonym i uprawnionym pracownikom oraz autoryzowanemu
serwisowi.

10. Uzywac tylko gasnic $niegowych lub proszkowych.

-14 -
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12)

KONCOWE INFORMACJE DLA INSTALATORA

1.

Kociot nalezy podtaczy¢ do instalacji hydraulicznej instalujac pompe obiegu kottowego zapewniajacq
temperature wody powrotnej 60° C.

Przed podtaczeniem kotta do instalacji kominowej nalezy uzyskac pozytywna opinie specjalisty z
zakfadu kominiarskiego.

Silnik podajnika $limakowego i dmuchawy nalezy podtaczy¢ stosujac odpowiednie zabezpieczenia
przecigzeniowe, ktorych nie zawiera dostarczony z kottem regulator pracy kotta.

Zainstalowany przy podajniku nadmiarowy zawdr bezpieczenstwa nalezy podtaczy¢ do zbiorniczka z
wodg o pojemnosci ok. 5 litrow.

RYS

.1 WYKRES DOBORU SREDNICY KOMINA W ZALEZNOSCI OD MOCY KOTELA I WYSOKOSCI KOMINA
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RYS. 2 SCHEMAT ZABEZPIECZENIA INSTALACJII OGRZEWANIA WODNEGO, WYPOSAZONEJ W JEDEN
KOCIOL, ROZDZIAL GORNY, POMPA ZAMONTOWANA NA POWROCIE.

R8
N r Odpowietrzenie instal ‘ . )
o/ / wo PN-G1/8-02420 2" Oznaczenia na rysunku:

:r 3— : H - hydrometr
| =y — PI - manometr
: [ < RO - rura odpowietrzajaca
l [ —‘]:] RS - rura sygnalizacyjna
: { c RP - rura przelewowa

RA | i RB - rura bezpieczenstwa

]

_\
>

! .

i : RW - rura wzbiorcza
|

T

-

i

]

I l T—D Schemat zabezpieczenia ma rowniez zastosowanie do
l: I "8 3 nastepujacych instalacji ogrzewania wodnego:

” ——

I@ - rozdziat dolny, pompa na zasilaniu

- rozdziat gérny i dolny z obiegiem
grawitacyjnym

W\ ‘L‘“*T—' - rozdziat gérny, pompa na zasilaniu,
I
|
I
|

[PN=9i/8—Gz313-a

RYS. 3 NADMIAROWY TERMOSTATYCZNY ZAWOR BEZPIECZENSTWA
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142

R3/4"

2
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THERMOSTAHL BIOPLEX

(HL)

THERMOSTAHL

WIDOK PODSTAWOWEGO PANELA KOTtA HL

rysunek nr 4

S4 S2

S3 S1

SAFETY
TERMOSTAT

[
MOTOR REGUL
=

RESET

PUMP REGU

H ar="° AV
OFF ON
°C
VENFILATOR plmp
TERMOMETR ITCH FUNKTION

THERMOSTAHL

HEATING SYSTEMS

OFF

GENERAL
SWITCH

S6

S5

S1 - Gléwny wlacznik zasilania (zielony)

S2 - Termostat bezpieczefistwa STB

S3 - Réczny regulator temperatury (sterowanie pompa c.o.)
S4 - Réczny regulator temperatury (sterowanie dmuchawa)
S5 - Lampka sygnalizacyjna (praca pompy c.0.) (czerwona)

S6 - Wlacznik wentylatora

T3 - Termometr temperatury wody w kotle
T - Przekaznik czasowy o podwdnej funkcji

T1 - nastawa czasu postoju

T2 - nastawa czasu pracy

RYS. 5 SCHEMAT INSTALACJI WEWNETRZNEJ REGULATORA KOTLA BIOPLEX HL

el | J ooy o o 5% 5
S1514 13 — oco | R |
A__E | fo ) | {0 5 | 20 1
’7‘ S D ) _/:,_.Tf 1 j""zl 1 é\ 1
) v\°—1ﬁ
& - 3|
S5 -
o 3. s
zr 1
[ 1 1 +
213]4]5]6]71s8 9’0”’2|ZZ,Q
F 6 N F G W L;\_} P F & N
230y pompa €.0 7 yﬁuchaua
lub m ostek B
pPoedasnikn

S1 — wylacznik gtéwny z lampkg kontrolng (zielona)
S2 — termostat bezpieczenstwa STB

S3 - termostat regulacyjny pompy c.o.

S4 - termostat regulacyjny dmuchawy

S5 — lampka kontrolna pracy pompy c.o.

S6 — wytacznik dmuchawy
T — przekaznik czasowy podwajnej funkgcji
T, - termostat pokojowy (lub mostek)
LZg — listwa przytaczeniowa regulatora

17 -



THERMOSTAHL BIOPLEX (HL) THERMOSTAHL

RYS. 6 SCHEMAT INSTALACII PRZYLACZENIOWE] ZEWNETRZNEJ KOTtA BIOPLEX HL
INSTALACJA JEDNOFAZOWA

rl2)3l4]slel7]8]9]twliiliz) / 7,

1::3&: —

PE . - -1

flm

—
N
o
[
N

&
.Qh

St L— s ||| L-{ st |

| — ]
~ o~
Pompa c.o. Podajm'k Dmuchawva
W1 — wytacznik gtdwny WR — wytacznik réznicowo-pradowy
B — zabezpieczenie fazowe Zab. — zabezpieczenie przecigzeniowe silnika
St. — stycznik silnika LZg — listwa przytaczeniowa regulatora

RYS. 7 SCHEMAT INSTALACJI PRZYLACZENIOWE] ZEWNETRZNEJ KOTtA BIOPLEX HL
INSTALACIA TROJFAZOWA

121314 lslelzl8lalw| ]zl LZe

WR 1
A B
B —
l( [ SES—" }
12 [, S—, =
[3 o oS =
CZzJ
N 06——nu-a
m P, S
[ Zab. | [ 2ae. | [(zas
— L = ] se. ]
/L J ,.L J
Pompa, c.0. Poo‘ajnn‘k Dmuchawe
W1 — wytacznik gtdwny WR — wylacznik réznicowo-pradowy
B — zabezpieczenie fazowe Bi — zabezpieczenie sterowania max. 6A
Zab. — zabezpieczenie przecigzeniowe silnika 400 V trdjfazowe St. — stycznik silnika

LZg — listwa przytaczeniowa regulatora
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PODSTAWOWE WYMIARY KOTEOW HL-BIOPLEX 30-950

Widok z przodu

przekroj

Widok z gory

rysunek nr 8

B L
KTS SV
s ATy .
o
~
— ODR
6 i
7 KV
= Q[ T i
w
12 Sl L6 ES U
=1 S KR 10
[l il D11
2 osv
1 - oKTS
o =— E
3 [ I
B1 L1 =
OZNACZENIA:
KV - zasilenie c.o. 1 - podajnik 10 - obimak podajnika
KR - powrdt c.o. 2 - silnik podajnika 11 - zaczep
SV - kréciec rury bezpieczefistwa 3 - dmuchawa . . ; )
KE - spust 2 - drzwi kot 12 - zawor nadmiarowo-upustowy
DR - czopuch 5 - panel sterujicy
KTS - tuleja do montaéu czujnikdw temperatury 6 - zasobnik
DB - otwor do pod3czenia palnika 7 - wziernik
M - otwory do zamocowania p3ty palnikowej 8 - drzwi rewizyjne
DF - komora spalania 9 - otwor od czyszczenia
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rysunek nr 9

PODSTAWOWE WYMIARY KOTEOW HL-BIOPLEX 12-25

_Oz_

L1
Widok z przodu Przekrdj Widok z géry
11
@
O 5O I I repa——
o
= %
KTS
6 ] -
Y ODR
oL6 [
9 3
) N/ |
KE [ I
S— "1 2p [
=1
2
B
OZNACZENIA:
KV - zasilenie c.o. 1 - podajnik 8 - szuflada na popi?
KR - powrdt c.o. 2 - silnik podajnika 9 - zawdr nadmiarowo-upustowy
SV - krociec rury bezpieczefistwa 3 - dmuchawa 10 - odimak podajnika
KE - Spust 4 - erWi kot% 11 - Zaczep
DR - czopuch 5 - panel sterujicy
KTS - tuleja do montaéu czujnikdw temperatury 6 - zasobnik
DF - komora spalania 7 - wziernik
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HL-BIOPLEX PODSTAWOWE WYMIARY KOTLOW tabela nr 1
Typ kotta H H1 H2 H3 H4 H5 B Bl L L1 L6 K KV / KR| SV KE DR KTS DB M
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm cal cal cal mm cal mm mm

HL 20 1595 - - 1315 | 1480 435 | 1300 | 600 910 700 550 - 1" 1" " 160 " - -

HL 25 1630 - - 1395 | 1510 435 | 1400 | 680 980 700 550 - 2" 1" " 160 " - -
HL 30 1367 | 1530 | 510 1430 | 1080 270 | 1265 | 700 1270 660 330 150 2" 1" 7" 244 7" 115 M8
HL 40 1367 | 1530 | 510 1430 | 1080 270 | 1265 | 700 1270 660 330 150 2" 1" ”" 244 ”" 115 M8
HL 50 1367 | 1530 | 510 1430 | 1080 270 | 1265 | 700 1520 860 530 150 2" 1" 7" 244 " 115 M8
HL 60 1367 | 1530 | 510 1430 | 1080 270 | 1265 | 700 1520 860 530 150 2" 1" " 244 7" 115 M8
HL 70 1367 | 1530 | 510 1430 | 1080 270 | 1265 | 700 1770 1010 630 |150/190 2" 1va" 7" 244 7" 115 M8
HL 80 1367 | 1530 | 510 1430 | 1080 270 | 1265 | 700 1770 1010 630 |150/190 2" 1" " 244 " 115 M8
HL 100 1367 | 1530 | 510 1430 | 1080 270 | 1265 | 700 1770 1110 750 |150/190| 2V2" 1" " 293 " 115 M8
HL 110 1367 | 1530 | 510 1430 | 1080 270 | 1265 | 700 1830 1310 750 |150/190| 2v-" 1" 7" 293 7" 115 M8
HL 120 | 2057 | 2220 | 580 | 2120 | 1700 270 | 1850 | 960 1830 1310 930 |177/219 3" 17" 7" 343 7" 145 M8
HL 140 | 2057 | 2220 | 580 | 2120 | 1700 270 | 1850 | 960 1830 1310 930 |[177/219 3" 1" 7" 343 " 145 M8
HL 150 | 2057 | 2220 | 580 | 2120 | 1700 270 | 1850 | 960 1830 1310 930 |[177/219 3" 11" 7" 343 7" 145 M8
HL 180 | 2057 | 2220 | 580 | 2120 | 1700 270 | 1850 | 960 2080 1310 930 |212/269 3" 112" 7" 343 7" 145 M10
HL 200 | 2057 | 2220 | 580 | 2120 | 1700 270 | 1850 | 960 2080 1310 930 |212/269 3" 1" " 343 " 145 M10
HL 250 | 2057 | 2220 | 580 | 2120 | 1700 270 | 1850 | 960 2330 1560 1150 |212/269 4" 11" " 343 7" 145 M10
HL 300 | 2357 | 2520 | 680 | 2420 | 1940 300 | 2130 | 1250 | 2430 1810 1400 350 4" 2" 1" 395 " 255 M10
HL 350 | 2357 | 2520 | 680 | 2420 | 1940 300 | 2130 | 1250 | 2430 1810 1400 350 4" 2" 1" 395 " 255 M10
HL 420 | 2357 | 2520 | 680 | 2420 | 1940 300 | 2130 | 1250 | 2680 1840 1400 350 5" 2" 1" 395 " 255 M12
HL 500 | 2357 | 2520 | 680 | 2420 | 1940 300 | 2130 | 1250 | 3180 2090 1400 350 5" 2" 1" 395 " 255 M12
HL 600 | 2737 | 2900 | 780 | 2800 | 2250 400 | 2500 | 1680 | 3280 2350 1500 350 6" 3" 1" 486 72" 255 M12
HL 650 | 2737 | 2900 | 780 | 2800 | 2250 400 | 2500 | 1680 | 3280 2350 1500 350 6" 3" 1" 486 " 255 M12
HL 800 | 2737 | 2900 | 780 | 2800 | 2250 400 | 2500 | 1680 | 3330 2350 1500 350 6" 3" 1" 486 " 255 M12
HL 950 | 2737 | 2900 | 780 | 2800 | 2250 400 | 2500 | 1680 | 3830 2350 1500 350 7" 3" 1" 486 " 255 M12
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HL-BIOPLEX PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KOTLOW tabela nr 2
Dane techniczne HL20 | HL25 | HL30 | HL40 | HL50 | HL60 | HL70 | HL80 | HL 100 | HL 110 | HL 120 | HL 140
Moc cieplna kw 23 29 35 47 58 70 81 93 116 128 140 163
Masa kotta kg 280 350 410 440 470 495 515 540 570 600 695 790
Maksymalna temperatura wody °C 95
Pojemnos¢ wodna dm? 140 160 180 180 220 220 260 260 300 300 450 450
Zuzycie paliwa (wegiel-drewno) kg/h 3-5 4-6 5-8 7-10 8-12 10-15 | 12-17 | 13-20 | 17-25 | 18-28 | 20-30 | 24-35
Pojemnos¢ zasobnika dm? 120 150 150 150 150 150 250 250 250 250 400 400
Silnik podajnika A 0,50
Silnik podajnika - 1-faza 3-fazy
Silnik dmuchawy Watt 50 70 150 370
Silnik dmuchawy - 1-faza 3-fazy
Pojemno$¢ komory spalania dm? 160 180 180 180 270 270 330 330 400 400 680 680
Opor przeptywu spalin mbar 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Wewnetrzny spadek ci$nienia wody dla DT=15°C  |mm/H,0 35 40 45 50 60 65 68 70 75 80 83 86
Dopuszczalne ci$cnienie robocze bar
Dane techniczne HL 150 | HL 180 | HL 200 | HL 250 | HL 300 | HL 350 | HL 420 | HL 500 | HL 600 | HL 650 | HL 800 | HL 950
Moc cieplna kw 174 209 233 291 349 407 488 582 698 756 930 1105
Masa kotta kg 880 990 1090 1350 1700 1850 2150 2450 3450 3600 4000 4400
Maksymalna temperatura wody °C 95
Pojemno$¢ wodna dm? 450 530 530 620 850 850 1000 1200 1350 1350 1500 1750
Zuzycie paliwa (wegiel-drewno) kg/h 25-37 | 30-45 | 34-50 | 42-63 | 50-76 | 59-88 | 70-106 | 84-126 |101-152 |109-164 | 135-202 | 160-240
Pojemnos¢ zasobnika dm? 400 400 400 400 700 700 700 700 1200 1200 1200 1200
Silnik podajnika A 0,50 0,75 1,00
Silnik podajnika - 3-fazy
Silnik dmuchawy Watt 370 550 1100
Silnik dmuchawy - 3-fazy
Pojemno$¢ komory spalania dm? 680 790 790 950 1790 1790 2180 2360 2850 2850 3350 3650
Opdr przeptywu spalin mbar 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Wewnetrzny spadek cisnienia wody dla DT=15°C  mm/H,0| 90 100 110 140 155 170 220 250 275 300 350 400
Dopuszczalne ciscnienie robocze bar 3
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THERMOSTAHL BIOPLEX (HL) THERMOSTAHL
HL-BIOPLEX DOBOR PRZYKLADOWYCH PALNIKOW DO KOTLOW tabela nr 3
Moc
km’a kotta BENTONE RIELLO ELCO
kw OLEJ] GAZ OLEJ] GAZ OLEJ
HL| 20| 233 BG 100 RG 0.1 R
HL| 25| 291 STG 120/2 B 10 FUV BS 1 EK 01 B4 G/F-T EL 01 B3H
HL| 30 34,9 RG 1R
HL| 50| 5872 BG 200-2 820 K2 BS 2D RG 2D EK 02.9 G-U EL 01 B8
HL| 80| 93,0 STG 146/2 ] EK 02.12 G-ZVU
: BS 3D RG 3D EL 02 B16-1D
HL|110| 127,9 BG 300-2 B30 A-2 EK 02.18 G-ZV
HL| 150 | 1740 STG 146/2 540 A2 BS 4D RG 4D EK 03.22 G-ZV-T2 EL 03 B20-1DV
RS 28 RG 5D
HL 1200, 2326 EK 04.34 G-2V-T2 EL 03 B30-1DV
HL | 250 290,8 BG 400-2 B 45 A-2 RS 38 RL 38
HL| 350 | 4071 RS 50 RL 50 EK 04.48 L-Z-T2
BG 500-2 B 50-2/3F EK 05.70 G-ZVT-T2
HL | 420 4885 / RS 70 RL 70 EK 05.70 L-Z-T2
HL|500| 581,5 BG 600-2 B 60-2/3F
B 60-2/3F
HL 1650 756,0 S 7002 / RS100 | RL 100 EK 05.100 G-2VT-T2 | EK 05.100 L-Z-T2
HL | 800 | 9304 B 70-2/3F
HL | 950 1104,9 RS 130 RL 130 - EK 4.160 L-ZA
HL-BIOPLEX DOBOR ZAWOROW BEZPIECZENSTWA DO
KOTLOW tabela nr 4
Moc Zawor bezpieczenstwa Zawor bezpieczenstwa Zawor bezpieczenstwa
Typ kotta SYR 1915 / SYR 1915 / SYR 1915 /
kotla Si 2501 Si 2501 Si 2501
kW 3 bar 4 bar 5 bar
HL| 30| 349 1" 1" 1"
HL| 50| 582 %" %" 1"
HL| 80| 93,0 3" 3" 3"
HL| 110| 127,9 1" 3" "
HL| 150 | 1740 1" 1" 1"
HL| 200 | 2326 11" 1" 1"
HL| 250| 290,8 1" 1" 1"
HL|350| 407,1 114" 114" 14"
HL| 420| 4885 1" 1" 14"
HL|500| 5815 1" 1" 1"
HL| 650 | 756,0 2" 1" 1"
HL| 800| 9304 2" 2" 115"
HL| 950 | 1104,9 DN 150 2" 2"

Dob6r przeprowadzono dla zawordw kotnierzowych typu Si 2501 (nr kat. 773) produkcji ARMAK-Katowice
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SHEMAT INSTALACII KOTtA HL Z REGULATOREM STANDARD + EBV-GAMMA 233B
(zabezp. powrotu pomp3a)
obiegi

regulator pogodowy
EBV GAMMA233B e —

czujnik temp.
zewnetrznej

kociot
BIOPLEX ‘ ‘ ‘ Podgrzewacz

\
Ile

K B
= VNN [E=

Regulator standardowy - sterowanie praca podajnika, dmuchawa, pompa c.o.

Regulator pogodowy EBV-GAMMA 233B - sterowanie 2 obiegami c.0. z mieszaczami, schemat nr 1
c.w.u., temp. wody powracajacej do kotta

SHEMAT INSTALACII KOTtA HL Z REGULATOREM STANDARD + 2 x EBV-GAMMA 233B
(zabezp. powrotu zaworem mieszajacym, drugi kociot olej/gaz, zbiornik akumulacyjny)

obiegi

regulator pogodowy
EBV GAMMA233B

regulator standardowy

[ ———

|
] |
|
‘LHT ‘ m ‘F J‘t

- ! zbiornik
Bllz)olg:?éx ‘ ‘ — = — I R akumulacyjny Podgrzewacz%
‘ ’7’7 ’—’: j c.w.u.
|| || [ |
‘ ‘ ‘ kociot ‘
‘ ‘ ‘ ‘ gaz/olej =
| \ —

iBlg ) b

Regulator standardowy - sterowanie praca podajnika, dmuchawa, pompa c.o.
Regulator pogodowy EBV-GAMMA 233B - sterowanie 2 obiegami c.0. z mieszaczami, c.w.u., temp. wody powracajacej do kotta
Zbiornik akumulacyjny zastosowano w przypadku instalacji w uktadzie zamknietym zgodnie z PN-EN 303-5

(np. wspotpraca z kottem olej/gaz). Aktualnie w Polsce przepisy zabraniajg stosowania kottéw na paliwa state

w uktadach zamknietych. schemat nr 2
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THERMOSTAHL

BIOPLEX (HL)

THERMOSTAHL

USTERKI — LOKALIZACJA I USUWANIE

Rodzaj usterki

Przyczyna usterki

Sposob postepowania

. Wyciek wody spod kotta 1. Kociot nieprawidtowo podtaczony do | 1. Uszczelni¢ potaczenia kotta z
instalacji. instalacja.
2. Za niska temperatura wody powrotnej
do kotta. 2. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
3. Do kotta dostaje sie kondensat lub pompy podnoszenia powrotu.
woda deszczowa z komina. 3. Zmien sposdb podtaczenia komina do
4. Inne. kotta.
4. Skontaktuj sie z Serwisem.
. W trakcie pracy palnika z | 1. Brak wody w kotle. 1. Wylacz kociot i sprawdz czy w kotle
pomiedzy drzwi wydostaje jest woda.
sie dym. *) 2. Zle zamkniete lub 7le wyregulowane | 2. Sprawdzi¢ czy uszczelka w drzwiach
drzwi kotta. kotta dolega na catej dtugosci do
3. Uszkodzona uszczelka. kotta.
4. Inne 3. Wymien uszczelke.
4. Skontaktuj sie z Serwisem.
. W trakcie pracy kociot 1. Zle wyregulowany palnik. 1. Skontaktuj sie z Serwisem.
trzesie sie i hatasuje 2. Inne. 2. Skontaktuj sie z Serwisem.
(dudni). *)
. Z komina wydostaje sie 1. Brak nawiewu do kottowni. 1. Wykonaj prawidtowy nawiew do
czarny dym. 2. Zle wyregulowany palnik. kottowni
3. Inne 2. Skontaktuj sie z Serwisem.
3. Skontaktuj sie z Serwisem.
. Zadziatat termostat 1. Zle zamontowane czujniki 1. Skontaktuj sie z Serwisem.
bezpieczenstwa (STB) temperatury w kotle.
2. Nieprawidtowo dziatajgca pompa 2. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania
kottowa. pompy kottowej.
3. Inne. 3. Skontaktuj sie z Serwisem.
. Zadziatat czujnik poziomu | 1. Brak wody w kotle. 1. Wylacz kociot i sprawdz czy w kotle
wody w kotle (opcja) jest woda.
2. Inne. 2. Skontaktuj sie z Serwisem.
. Wyciek wody z zaworu 1. Uszkodzone lub za mate naczynie 1. Zamontowac prawidtowe naczynie.
bezpieczenstwa cisnieniowe. *)
2. Przegrzanie kotfa. 2. Skontaktuj sie z Serwisem.
3. Kociot odciety od instalacji. 3. Skontaktuj sie z Serwisem.
4. Uszkodzony zawdr bezpieczenstwa. 4. Wymieni¢ zawor bezpieczenstwa.
5. Inne. 5. Skontaktuj sie z Serwisem.
. Inne. 1. Nieprawidtowa praca palnika. *) 1. Skontaktuj sie z Serwisem.
2. Nieprawidtowa praca regulatora 2. Skontaktuj sie z Serwisem.
kottowego.
3. Nieszczelna instalacja doprowadzajaca | 3. Wytacz kociot. Skontaktuj sie z
paliwo do palnika. *) Serwisem.
4. Nieszczelna instalacja wodna. 4. Skontaktuj sie z Serwisem.
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KARTA GWARANCYJNA

Zasady ogdlne.

Firma Thermostahl Poland Sp. z 0.0. udziela gwarancji na bezawaryjne dziatanie kotta na nastepujacych warunkach:

1. Uruchomienie kotta i wszelkie przeglady oraz naprawy w okresie gwarancji wykonane byty przez osoby uprawnione przez firme
Thermostahl Poland Sp. z 0.0., co ma potwierdzenie w karcie gwarancyjnej i karcie przegladow.

2. Woda uzywana w obiegu kottowym spetnia wymogi opisane w instrukcji obstugi DTR.

3. Kociot zostat zamontowany zgodnie z dokumentacjg techniczna.

4. Kociot jest nalezycie obstugiwany i konserwowany co jest uwidocznione w karcie przegladéw okresowych oraz nie stuzy do innego
celu niz okreslony w niniejszej DTR.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego Art.556 —
581[Dz.U.64.16.93]

Okres gwarancji wynosi:
e 36 miesiecy na szczelnos¢ korpusu kotta
° 12 miesiecy na pozostaty osprzet [automatyka, obudowy, pompy, naczynia wzbiorcze, zawory, przektadnie, silnik elektryczny,
$ruba podajnika, itp.]
Od daty uruchomienia, jednak nie dtuzej niz 24 miesigce od daty zakupu urzadzenia od firmy Thermostahl.

Gwarancja nie obejmuje:

- sznura uszczelniajacego drzwi kotta,

- uszkodzen mechanicznych obudowy [zarysowania, wgiecia]

- zaréwek i bezpiecznikdw w panelu sterujgcym, oraz podzespotdw i czesci podlegajacych normalnemu zuzyciu eksploatacyjnemu, np.
pasek klinowy, tancuch Galla)

- wad wyniktych z nieprzestrzegania warunkéw eksploatacji, oraz stosowania niewtasciwych paliw (np. nadmierna wilgotnos¢).

Uwaga
W przypadku jesli kociot posiada palnik olejowy lub gazowy objety jest on oddzielnymi warunkami gwarancyjnymi, ktore sq dotaczone
do niniejszej gwarancji.

DANE URZADZENIA

Typ kotta: ..o, Nr fabryczny: .....cccoceoviiiiicnciens Rok produkdji: ........ccvevennne.

Data faktury firmy Thermostahl: ...........cc.ccocevinnes NF faKEury: .o

Podpis i piecze¢ producenta

SPRZEDAWCA

Data sprzedazy: .......cccccoeecvieecnnannnnn Podpis i piecze¢ sprzedawcy

AUTORYZOWANY SERWIS

Firma uruchamiajaca KOCIOH: ........ooiiiiicee e

Data uruchomienia: ........cccccoeevieeiveennnne.

Pomiary: cigg KOminowy: .........cccoeevrivivnerenens Pa ; temp. spalin: ..o

Podpis i piecze¢ Autoryzowanej

Poswiadczenie: urzadzenie zamontowano prawidtowo, sprawdzono dziatanie zabezpieczen. Firmy Serwisowe]

UZYTKOWNIK

Imig i Nazwisko [Ub NAZWa fIrMY: ..o

Poswiadczenie: otrzymatem DTR z instrukcjg obstugi kotta z wypetniong kartg gwarancyjna,
zostatem przeszkolony w zakresie obstugi i konserwacji kotta. Podpis uzytkownika

Jedyna podstawa do dochodzenia roszczen wynikajacych z tytutu gwarancji jest niniejsza KARTA GWARANCYJNA
(wypetniona czytelnie z podpisami) wraz dowodem zakupu urzadzenia. Kopie karty gwarancyjnej nalezy przekazac
sprzedawcy, ktory jest jednoczesnie gwarantem dla uzytkownika.
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PRZEGLADY OKRESOWE I NAPRAWY

TYP KOTLA

NUMER FABRYCZNY

PRZEGLAD OKRESOWY / NAPRAWA " DATA:

OPIS WYKONANYCH
CZYNNOSCI

ZALECENIA SERWISU

PIECZEC I PODPIS SERWISANTA PODPIS KUPUJACEGO

TYP KOTLA

NUMER FABRYCZNY

PRZEGLAD OKRESOWY / NAPRAWA " DATA:

OPIS WYKONANYCH
CZYNNOSCI

ZALECENIA SERWISU

PIECZEC I PODPIS SERWISANTA PODPIS KUPUJACEGO

TYP KOTLA

NUMER FABRYCZNY

PRZEGLAD OKRESOWY / NAPRAWA * DATA:

OPIS WYKONANYCH
CZYNNOSCI

ZALECENIA SERWISU

PIECZEC I PODPIS SERWISANTA PODPIS KUPUJACEGO

" niepotrzebne skreslié
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