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GMINA REJOWIEC FﬁBRYCZNY
UL. LUBELSKA 16
22-170 REJOWIEC FABRYCZINY
WARUNKI PRZYEA CZENIA

do sieci elektroenergetycznej Nr 05183/RE05/2008

)

jac na wniosek z dnia 2008-07-09 ldz. 2491 na podstawie Ustawy z dnia
10.04.1997r. — Prawo Energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
Z pOZniejszymi zmianami) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz. U
U z 2007 1. Nr 93, poz. 623) wyrazamy zgode na przylaczenie do sieci eleknnmergetycznaj -
= 400/230 V o$wietlenia ulicznego Kanie Stacja - Osiedle Domkdéw Jednoradzinnych i dostawe
mocy umownej w wysokoéci 6,00 kW przy mocy przytaczeniowej 10,00 kW.
1. Zasilenie obicktu odbywat sie bedzie: GPZ 110/30/15 kV Rcjowicc Magistrala 15kV
Liszno Stacja Kanie Osiedle Mieszkaniowe - Oéwietlenie uliczne - projekiowane
2. Dia zasilenia obiekiu nalezy:
a) wykonaé szafke odwietlenia ulmzncgo typu SO uuymowa.nq przy stacji
transformatorowej, wyposazong w zabezpieczenie nadmiarowe o charakterystyce C,
stanowiace zabezpieczenie glowne (przedlicznikowe) o wanosm 16 A
b) wybudowaé przylacze kablowe YAKY 4x25mm” od zaciskow podstaw
bezpiecznikowych w szafce nn stacji transformatorowej do szafld SO usytuowanej
zgodnie z punktem 2a)
) zainstalowa¢ ukdad pomiarowo-rozliczeniowy w szafce SO skladajgcy si¢ z: licznika
bezpoiredniego energii czynnej 3-fazowy jednostrefowy
Przy ukladzie polposrednim zastosowaé: przekdadniki klasy 0,5 o wspdlczynniku FS<5,
dobrane do obciaZenia, listwe kontrolna w obwodach Wtﬁmych pomiam zabezpieczenia
obwodow napieciowych licznikow. Ur?qd?enia pomiarowe winny by¢é oslonigte
i przystosowane do plombowania. .
Dostawca instaluje na wiasny koszt liczniki w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym, dla
podmiotow -zakwalifikowanych do grup przylaczeniowych IV+VI, zasilanych z sieci
o0 napieciu nie wyzszym niz 1 kV, z wylaczeniem jednostek wytworczych.
3. Obecny stan pracy s sieci zasilajace) SN.
a) Moc zwarciowa 0,00 MVA w stacji
“B)_Prad ziemnozwarciowy 0,00 A, czas razenia.t = 0,00 s.
Sie¢ SN pracuje w ukladzie bez k:}mpcnsacjl
4 '_Dupuszcz:a]n}r poziom zmiennosci parametréw technicznych ensergii  elektrycznej
w granicach okreslanych w Rozporzadzeniu Ministra Gnspﬂdarkl z dnia 04052007 1.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623-)
5. _Pobor mocy winien odbywac si¢ przy wspétezynniku tge = 0.4,
fﬁ Odbiorea ?akwahﬁknwany jest do V grupy przy!auzumqu
"1 V7. Odbiorca korzystajacy z podwyzszonej pewnodci zasilania, zgodnie ze ztoZonym
wnioskiem, ponosi podwyzszone oplaty za cze¢s¢ stala uslugi dystrybucyjnej w wysokosei
s “.zaleznej _od. _realizowanego stnpnia, _pewnosci  zasilania, okreélonej] w umowie
| n éwiadczenie ushug dystrybucji energii elektrycznej lub umowie knmp]ekmwej sprzedazy
N energn elektryczne;. :
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