Uwagi i zalecenia
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Jednostki projektowe zobowigzane sq do eksponowania w kolorach na kopiach projekwu skreyzowan i zblizen
projektowanych i istniejacych przewoddw i oblektéw z ismigjacymi i projektowanymi przewodami
i obiektami.

Przypomina si¢ o obowiazku przestrzegania przepisdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawic bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanyeh (Dz. U, Nr
47 z 2003 r. poz. 401).

Warunki BHP przy urzadzeniach elektroenergetycanych uzgodnié indywidualnie we wiadciwych Rejonach
Energetycznych przed przystapieniem do prac.

Prace ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem nalexy wykonaé recznie, bez uzycia
sprzetu zmechanizowanego.

W razie niezgodnosci realizowanej sieci uzhrojenia terenu z nzgodnmnym projekiem mape z wynikami in-
wentaryzacji inwestor przedkiada niezwlocrnie wiadciwemu organowi administracji architeltoniczno-
budowlanej. { Rozp. Min. Rozwoju i Budownictwa z dnia 2.04.200 1r.rozdz 3 par.16.)

Zgodnie £ arl. 48 usl. | pkl. 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficene, Inwestor zobowiazany jest pod
karg grzywny zapewnié geodezyjne wytyczenie projektowanych obicktdw oraz geodezying inwentaryzacjg
powykonawczg zrealizowanych obiekidw (przed zasypaniem).

. Przy skrey2owaniach i zblizeniach projekiowanych sieci na odleglodc mnigjsza niz 2 m od istnigjacego pod-

ziemnego uzbrojenia elektroenergetveznego lub gazowego prace ziemne wykonaé rgcznie i pod fachowym
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce robét. Warunki prowadzenia prac naledy uzgodnié w
Rejonowym Zakladzie Energetycznym lub Rozdzielni Garu

. Podczas prac nalefy zwrdcié szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie

punktéw geodezyjnych, ktére podiegajg ochromie w trybie przepiséw prawa geodezyvjnego i kartograficane-
2o (Dz.U30/89 i 15/91). O pracach w poblizu punktéw geodezyinych powiadamiad Staroste Chelmskiego.

. Prace ziemne wykonywat pod nadzorem przedstawicieli instytucji i zarzadzajacych sieciami uzbrojenia tere-

nu krzyiujacymi sig i zblironymi do uzgadnianego projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytu-
cje branzowe winny byé zawiadamiane z tvgodniowym wyprzedzeniem.

10. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji brantowych o ich przebiegu za ewen-

malne wszkodzenia sieci w trakeie prac ziemnych odpowiedrialnoéé ponosi zarzadzajacy dang siecia.

11.T P 5.A. PTOK Lublin — skrzyfowania i zblizenia z istnicjacymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi

wykona¢ zgodnie z obowigzujgeymi przepisami. W migjscu skrzyzowan i zblizen prace ziemne prowadzic
w sposdb reczny zabezpieczajge istmiejace urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem, zachowujae
szczegolng ostroznosé, Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic tut. Zaklad oraz
kontrahenta Telektrim 5.A. ul. Chemiczna 15 w Chetmie tel. 082-5640117 celem wytyczenia oraz
nadzorowania prac w migjscach skrzyzowan i zblizeni z istniejacymi urzadzeniami telekomunikacyjoymi
w terenie. Koszty wszelkich awarii powstalych w wyniku prowadzenia prac ponosi ich wykonawea,
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