Chetm 2009-03-11
Inwestor:
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22-169 Rejowiec Fabryczny

Przedmiar rob6t

Kod CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Data Oprac.: 2009-03-11

Nazwa budowy

Droga osiedlowa w m. Kanie Stacja
Kod budowy:

Obiekt:
odc.A-B, C-D, E-F
Tytut / Rodzaj robot:

Zalaczniki:

Podstawa opracowaniaKNNR 1, KNNR 6, KNNR 5, KNR 2-011, KNR 2-01, KNR-311,
KNR 2-31

Sporadzit:

"DROGMAT" Matusz Stanistaw

ul. Synéw Putku 9/3
22-100 Chetm
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llos¢
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze
1 2 3 2 5
1{wg ceny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyc| km 0,56
jednostkowe (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym
KNNR 10111-0104
D- 043
01.01.01
2|(wg ceny Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z pt m2| 2 215,00
jednostkowej drogowycheelbetowych petnych o powierzchni 1 szty
D-| KNR 2-0110129- |do 3,0 m2
01.02.04 29-050
3|wg ceny Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szefoko m3 121,00
jednostkowe dna do 1,5 m. Wykopy o szerééicdo 1,5 m. Grunt
D- KNNR 10305-0201 kategorii Il
060
01.03.02
D-
01.03.04
4|wg ceny Rury ochronne z PCWsoednicy powyej 80 mm m 121,00
jednostkowe
KNNR 50113-020+
D- 1040
01.03.02
D-
01.03.04
5|wg ceny Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem ng m3 121,00
jednostkowe odlegtai¢ do 3 m z zagszczeniemecznym w warstwac
D- | KNNR 10317-0101 grubcsci do 20 cm. Grunt kategorii I-11I
01.03.02 060
D-
01.03.04
6|wg ceny Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei szt 7,00
jednostkowey podziemnych - zaworéw wodggowych i gazowych
D- | KNR 2-3111406-
01.03.05 04-020
2. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
7|wg ceny Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie m3 180,85
jednostkowe gruntu i przew6z na odlegtédo 10 m. Grunt kategori
D- | KNNR 10303-0204 1
02.01.01] 060
8|wg ceny Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 435,49
jednostkowe koparkami podgbiernymi o pojemndi tyzki 0,15 m3,
D- KNNR 10210-0104 gtebokai¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-111
02.01.01 960
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9|wg ceny Przemieszczanie spycharkami 74 kW mas ziemnych m3 435,49
jednostkowe uprzednio odspojonych na odlegtalo 10 m - naklady
KNNR 10215- podstawowe. Grunt kategorii I-1ll
D-101010-060
02.01.01
10| wg ceny Wykopy wykonywane spycharkami 74 kW. Grunt m3 550,50
jednostkowe kategorii -1l
KNNR 10213-
D-101010-060
02.01.01
11|wg ceny Roboty ziemne wykonywane koparkami pdudernymi m3| 1 016,04
jednostkowe 0 poj. t¢ki 0,60 m3 z transportem urobku samochod
D- | KNNR 10202- samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kg
02.01.01] 08010-060 H-1v
12| wg ceny Formowanie i zagszczanie nasypOw spycharkami 55 m3 319,17
jednostkowe kW (75 KM). Nasyp o wysaia do 3,0 m. Grunt
D- KNNR 10407-0204 kategorii lll  220,62+98,55
02.03.01{ 960
13| wg ceny Zageszczanie nasypOw walcami samojezdnymi m3 754,66
jednostkowe statycznymi 10 t. Grunt spoisty kategorii lll
5 KNNR 10409- 435,49+220,62+98,55
02.03.01| 24020-060
3. Podbudowa
1 2 3 5
14| wg ceny Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy m2| 3 058,51
jednostkowe konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicz
D- KNNR 60103-0301 przy uyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii
04.01.01 °°° -Vl
15| wg ceny Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o m2| 3 058,51
jednostkowe Rm=1,5 MPa wykonane mieszarkami doczepnymi.
D KNR 2-310111-03| Grubas¢ podbudowy po zagzczeniu 15 cm
"~ 1050
04.05.01
16{wg ceny Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z m2| 3 058,51
jednostkowej gruntu stabilizowanego cementem. Biglacja
5 KNR 2-310118-01{ podbudowy piaskiem z polewaniem wod
~1 050
04.05.01
17|wg ceny Warstwa piasku w korycie lub na catej szergkalrogi m2| 3 058,51
jednostkowe na stabilizacy oraz warstw ods;czapcq. Zageszczanie
D- | KNR 2-310104-05| mechaniczne. Grulié warstwy po zagszczeniu 10 cm
04.05.01{ 950
18| wg ceny Warstwa piasku na stabilizagcjv korycie lub na catej m2| 3 058,51
jednostkowe szerokdci drogi. Zagsszczanie mechaniczne. Dodate
D KNR 2-310104-06| za kady dalszy 1 cm
-1 050
04.05.01
19|wg ceny Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr m 570,50
jednostkowe wraz z wykonaniem taw betonowych z betonu B-10,
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D- | KNNR 60403-0304 podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 040
20| wg ceny Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 m2| 3 058,51
jednostkowe na 1 m2,grub&’ warstwy po zagszczeniu 15 cm,
D- | KNNR 60111-020{ wykonywane mieszarldo stabilizacji gruntu,
04.05.01} 050 doczepn
4. Nawierzchnia
1 2 3 4 5
21|wg ceny Skropienie podbudowy z kruszywa asfaltem lub et m2| 3 058,51
jednostkowe asfaltowy
KNNR 61005-070-
D- 050
04.03.01
22| wg ceny Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2| 3 058,51
jednostkowe standard Ill, warstwacieralna, grub. warstwy po
KNNR 60309- zagszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochode
D- | 02050-050 samowytad.5-10t
05.03.05
23| wg ceny Dodatek za transport mieszanek mineralno- t 366,64
jednostkowe bitumicznych samochodami samowytadowczymi 5-1
D- | KNNR 60309- na dalszy 1 km ponad 5 km
05.03.05 07010-034
5. Chodnik
1 2 3 4 5
24| wg ceny Profilowanie i zagszczanie podia pod warstwy m2 998,94
jednostkowe konstrukcyjne nawierzchni, wykonywareznie w
D- | KNNR 60103-0104 gruntach kategorii Il-IV
04.01.01/ 050
25|wg ceny Podbudowy gruntocementowe o Rm=1,5 MPa gfabc m2 998,94
jednostkowe 10 cm wraz z piefinacy przez zasypanie piaskiem i
D- | KNNR 60109-0107 polewanie wodl.
04.05.01 2°0
26| wg ceny Podbudowy gruntocementowe o Rm=5,0 MPa, m2 138,55
jednostkowe pielegnacja podbudowy piaskiem i wodyruboi¢
D- KNNR 60109-0201 warstwy po zagszczeniu 15 cm
04.05.01 050
27|wg ceny Utozeniesciekéw drogowych korytkowych m 20,00
jednostkowe podchodnikowych i naskarpowych o grsitidl5 cm na
KNR 2-010515-03| podbudowie z kruszywa naturalnego i podsypce
D- 040 piaskowej
04.05.01
28| wg ceny Obrzea betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsyp m 551,33
jednostkowe piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
D- | KNNR 60404-02-
08.03.01] 040
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29|wg ceny Chodniki z kostki brukowej betonowej grgticé cm m2 860,39
jednostkowe kolorowej (70%) ukltadane na podsypce cementowo
5 KNNR 60502-0201 piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
~1050
08.02.02
30| wg ceny Obramowania nawierzchni zjazdow z oligze m 79,90
jednostkowe betonowych o wymiarach 30x8 cm,na podsypce
D- | KNNR 60404-03- | piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
08.03.01{ 040
31|wg ceny Chodniki z kostki brukowej betonowej gretic8 cm m2 138,55
jednostkowe szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
D- | KNNR 60502-0304 spoiny wypetniane piaskiem
08.02.02 050
32| wg ceny Krawezniki betonowe uktadane na ptask o wymiarac m 68,00
jednostkowe 15x30 cm, wraz z wykonaniem taw z pospotki,na
KNNR 60403-0101 podsypce piaskowe;j
D- | 040
08.01.01
6. Roboty wykonczeniowe
1 2 3 5
33| wg ceny Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o m 11,50
jednostkowe srednicy 40 cm z zakozeniami kotnierzowymi
D- | KNNR 60605-060; (9,5+2*1)
.| 040
06.02.01
34| wg ceny Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkal m2 453,23
jednostkowe dna wykopow wykonywanych mechanicznie. Grunt
KNNR 10503-0304 kategorii I-111
D- 1050
06.03.01
35| wg ceny Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni pkal m2| 1541,2]
jednostkowe korony nasypow. Grunt kategorii -1l
KNNR 10503-050+
D- 1 050
06.03.01
36| wg ceny Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych o szt 10,00
jednostkowe srednicy 50 mm
KNNR 60702-010+
D- 1020
07.02.01
37|wg ceny Pionowe znaki drogowe, znaki , ostrzegawcze i szt 10,00
jednostkowe informacyjne, o powierzchni tablic do 0,3 m2
D- | KNNR 60702-040+
07.02.01/ 020
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