OPALO 1
OPALO 2

OPALO3 KX

ZALETY

1 Korpus wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego
1 Pelny aluminiowy odbtysnik

|1 Doskonata fotometria

I tatwy montaz

OPIS

Oprawa uliczna OPALO dla Zrodet swiatta do 125W (Opalo1),
150W (Opalo2) i 250W (Opalo3).

Oprawa Opalo sklada sie z odlanego cisnieniowo aluminiowego
korpusu, gteboko tloczonego, polerowaneago | anodyzowanego
aluminiowego odbtysnika oraz wykonanego metoda wirysku
poliweglanowego klosza.

Dostep do komory optycznej i elektroosprzetu uzyskuije sie po
zwolnieniu klamer i opuszezenia klosza na dwoch zintegrowanych
zawiasach. Uszczelka wpuszczona w wyztobienie klosza zapewnia
oprawie wysoka szczelnosc IP 65.

Ptyta elektroosprzetu i podstawa oprawki wykonana modutowo,
catosé mozna tatwo wymontowac.

OPCJE

Oprawa OPALD 1 skonstruowana zostala dla wysckopraznych Zrodet Swiatta:
tubularriych sodowych o mocy do 100 W oraz eliptycznych rteciowych do 126W,
OPALD 2 do 150W.

Oprawa OPALD 3 skonstruowana dla wysckopreinych sodowych lub rteciowych Zradat
swiatta o mocy do 250W,

- Fotokomarka.

- Mozliwosé regulacji optyki.

- Nasadka umozliwiajaca pionowy montaz
oraz regulacje pochylenia oprawy.

- Dowolny kolor wg RAL (standard - szary).

- Automatyczna redukcja mocy.

DANE TECHNICZNE

Szczelnosé oprawy IP 65 (*)
Odpornosé mechaniczna (PC) 1K 08 (**)
Klasa ochronnosci [Mub 1l
Waga (bez osprzetu) Opalol 1,8kg
Opalo2 28kg
Opalo3 35kg

WYMIARY - MONTAZ

Korpus oprawy posiada zintegrowane gniazdo z dwoma srubami mocujacymi
oprawe na wysisgniku

Opalo 1 Opalo2 | Opalo 3
255 mm 270 mm | 325 mm
400 mm | 510 mm | 600 mm
Z210mm | 250 mm | 285 mm

48 mm 60 mm &0 mm

B EEE

100mm | 100mm | 115 mm

{*) zgodnie z normg EN 60558
(**)zgodnie z norma EM 50102

. .

Oswietlenie uliczne

A Schrédar Product



Mocowanie poziome —
luby pionows z nasadka.

Dwia zintegrowane _—
ZaEWiasy.

Klosz z poliwaglanu.

Dwa (Opale1/2) lub trzy
[Opalo3) zamontowana na
bokach klamry zamykajace klosz
chroniacy dostepu do wnetrza,

Kompus z ciénieniowego odlawu
aluminicweago.

Fasetonowy, anodyzowany i polerowany,
gteboko tloczony odbiyénik aluminiowsy.

Phytka mocujaca wykonana modutowo,
Z elektroosprzetem i podstawa oprawki,
moiliwosé regulacji strumiania
Swietinego.

Wpuszezana w wiyzlobienie w kloszu

uszczelka silikonowa zapewniajaca
szczelnost calej oprawy na poziomie |P 65,

FOTOMETRIA
Soda wysokoprezna tubularna Soda wysokoprazna tubularna Soda wysokoprezna tubularna
OPALO 1 TOW oclbhysnik 1640, OPALO 2 150 W odbly$nik 1640, OPALO 3 150MY odbysnik 1812,
klosz gradki (PC) klosz gladki (PCy klosz gtadki (PC)
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