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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy drogi osiedlowej w m. Kanie Stacja

|. Podstawa opracowania

- umowa z Gming Rejowiec Fabryczny

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- uzgodnienia ze Zleceniodawca

- mapy zasadnicze terenu w skali 1:1000

- rozporzadzenie ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430)

- obowigzujace rozporzadzenia dotyczace projektowania drog i obiektow
inzynierskich oraz literatura fachowa

- pomiary i badania w terenie wykonane przez zleceniobiorce

- uzgodnienia dotyczgce urzadzen obcych zlokalizowanych w obrebie pasa
drogowego i w jego otoczeniu

I. Stan istniejacy

Droga projektowana jest w terenie ptaskim na terenie osiedla o zabudowie niskiej
w pasie drogowym o szerokosci 15,0 m. Funkcjg projektowanej drogi jest
zapewnienie dojazdu do istniejgcych posesji. Projektowana droga posiada dwa
wigczenia do drogi powiatowej nr 1811L Lipowki — Liszno — Borowica. W obrebie
wigczen do drogi powiatowej pod jezdnig z ptyt zelbetowych znajdujg sie istniejace
przepusty drogowe @ 80 umozliwiajace przeptyw wody istniejacym rowem wzdtuz
drogi powiatowej. Nawierzchnia z ptyt zelbetowych jest czesciowym utwardzeniem
drogi i przeznaczona jest do rozbidrki. Na pozostatej czesci nawierzchnia jest
gruntowa.

W pasie drogowym przewidzianym do umieszczenia elementdéw liniowych w
ich otoczeniu znajdujg sie urzadzenia uzbrojenia terenu takie jak: doziemne kable
elektroenergetyczne eNN, sie¢ wodociggowa, doziemne kable telefoniczne. Niektore
dziatki posiadajg ogrodzenie trwate zlokalizowane bezposrednio przy granicy pasa
drogowego.

Podtoze gruntowe rozpoznano przez wykopanie dotéw prébnych i pobranie
prébek kontrolnych. Grunty podtoza sg dos¢ jednorodne, sa to piaski pylaste a
lokalnie gliny piaszczyste.

Warunki gruntowo - wodne okresla sie jako przecietne. Grunty podtoza zaliczono
grupy nosnosci G — 2.

[ll. Stan projektowany

Ze wzgledu na ksztatt pasa drogowego w planie droge podzielono na trzy
odcinkiA—-B, C—-D i E - F. Usytuowanie projektowanych odcinkéw
przedstawiono w zatgczniku graficznym nr 1, Orientacja”.

W oparciu o materiaty bedace podstawg opracowania przyjeto nastepujace
dane do projektowania drogi osiedlowej nie nalezacej do sieci drég gminnych:

— klasa techniczna drogi D



— szybkos¢ projektowa 30 km/h

— jezdnia szerokosci 5,0 m o przekroju potulicznym

— chodnik jednostronny szerokosci 2,0 m przylegajacy do jezdni
— kategoria ruchu KR1

— nacisk osi pojazdéw 100 kN

— grupa nosnosci podtoza G - 2

— pierwsza kategoria geotechniczna obiektu.

1. Plan sytuacyjny

Droge projektuje sie tak by ich elementy liniowe miescity sie w granicach
istniejacego i wyznaczonego pasa drogowego z uwzglednieniem wymagan
wynikajacych z warunkow technicznych i uzgodnien z inwestorem.

Ze wzgledu na ksztatt pasa drogowego w planie droge podzielono na trzy
odcinki A — B dtugosci 242,88 m, C — D dtugosci 148,39 m i E — F dlug. 174,18 m.
Projektowany odcinek A - B posiada dwa zatamania osi w planie, ktére wyokraglono
tukami o R=40 m. ul. Osie pozostatych odcinkéw drogi biegng po prostych.

Punkty gtéwne poszczegdlnych odcinkéw (poczatek, koniec i punkty
wierzchotkowe) opisano przez podanie wspotrzednych geodezyjnych.

Szczegoty dotyczace przedmiarowania jezdni  przedstawiono w ,Tabeli robét
nawierzchniowych”.

Szczegoty sytuacyjne projektowanych ulic i chodnikow przedstawia zatgcznik
nr 2 ,Plan sytuacyjny” wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000.

2. Przekroje normalne

Na wszystkich odcinkach projektuje sie przekrdj poétuliczny klasy D z jezdnig
dwupasowa dwukierunkowg szerokosci 5,00 m obramowang kraweznikiem z
chodnikiem jednostronnym szerokosci 2,0 m przylegajagcym do jezdni. Jezdnia na
wszystkich odcinkach posiada przekrdj poprzeczny daszkowy. Chodnik na odcinkach
C - D oraz E — F projektowany jest po prawej stronie jezdni natomiast na odcinku A
— B po lewej stronie jezdni. Chodniki majg pochylenie 2% w kierunku jezdni.

Szczegoly zawiera zatacznik nr 3 ,Przekroje normalne”.

3. Konstrukcija jezdni

Konstrukcje jezdni przyjeto w oparciu o obowigzujgce przepisy w zakresie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne z
uwzglednieniem ulic stosownie do przyjetego obcigzenia ruchem oraz ustalone;j
grupy nosnosci podtoza.

Grupe nos$nosci podtoza ustalono na podstawie:

- rozpoznania poziomu wody gruntowej we terenie

- rozpoznania makroskopowego gruntéw podtoza ulic

- badan laboratoryjnych prébek gruntu pobranych w terenie z dotéw prébnych
- analizy warunkdw gruntowo - wodnych projektowanych ulic.

Konstrukcja jezdni przedstawia sie nastepujaco:

- warstwa scieralna grubosci 5 cm z masy betonu asfaltowego dla ruchu KR1 wg
PN-S-96025

- podbudowa grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa
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wykonywana wedtug PN-S-96012 przy uzyciu sprzetu rolniczego metodg
mieszania w miejscu

- warstwa izolacyjna grubosci 2 cm z piasku

- podtoze ulepszone grubosci warstwy 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa wg PN-S-96012 przy uzyciu sprzetu rolniczego metodg mieszania
na miejscu.

- warstwa izolacyjna grubosci 3 cm z piasku — w przypadku lokalnego
wystepowania gruntéw spoistych

Konstrukcja zjazddéw przez chodniki przedstawia sie nastepujaco:

— 8 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana

— 4 cm podsypka piaskowo cementowa

— 15 cm podbudowa z gruntocementu wg PN-S-96012 o Rm=,5,0 MPa

— 10 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntocementu o Rm = 1,5 MPa

Konstrukcja chodnika jest nastepujaca:

— 6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana

— 4 cm podsypka cementowo-piaskowa

— 10 cm warstwa ulepszonego podtoza z gruntocementu o Rm = 1,5MPa

Uwagi:
- przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ badania gruntu przeznaczonego do
stabilizacji cementem pod katem przydatnosci do tego celu.
- nalezy opracowac recepture laboratoryjng dla przyjetego gruntu oraz cementu
przewidzianego do robot.

4. Profil podtuzny

Usytuowanie niwelety wzgledem istniejgcego terenu ustalono w oparciu o
nastepujace kryteria:
- dowigzanie do istniejacej jezdni o nawierzchni twardej,
- dazenie do zachowania ptynnosci i widocznosci drogi,
- uwzglednienie istniejacej zabudowy, zjazddw i ogrodzen
- dazenie do minimalizacji robét ziemnych oraz ich bilansowania.
- uwzglednienie wymagan w zakresie odwodnienia
Pochylenia podtuzne niwelety ulic wynoszg od 0,51% do 3,65%
Niweleta ulic posiada zatamania, na ktérych projektuje sie wyokraglenia
tukami kotowymi o promieniach 1000 + 2000 m.
Szczegoty zawiera zatacznik nr 4 ,, Profil podiuzny”.

5. Skrzyzowania i zjazdy

Skrzyzowania projektowanych odcinkéw drdg z drogq powiatowg oraz
skrzyzowania odcinka C-D z odcinkami A-B oraz E-F to skrzyzowania zwykte.

Promienie krawedziowe na skrzyzowaniach dostosowane sg do wymagan i
warunkow miejscowych i wynoszag 8,0 i 12,0 m.

Na projektowanych ulicach wystepujg zjazdy indywidualne do posesji i dziatek
bez zabudowy
Zjazdy nalezy wykonac¢ zgodnie z KPED (Katalogiem Powtarzalnych Elementow
Drogowych). Lokalizacje i typ zjazdéw pokazano na profilu podtuznym.

Szczegdty dotyczace zjazddw przedstawia ,Wykaz zjazdow”.
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Zjazdy poza chodnikami powinny mie¢ pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5% na
odcinku diugosci 5.0 m od krawedzi jezdni, maksymalny spadek podtuzny dalszej
czesci zjazdu nie moze przekracza¢ 15%.

6. Urzadzenia obce

W istniejgcym pasie drogowym i jego otoczeniu znajdujg sie urzadzenia
uzbrojenia terenu takie jak: doziemne kable elekiroenergetyczne eNN, sie¢
wodociggowa, doziemne kable telefoniczne.

Przed przystapieniem do robét drogowych nalezy zlokalizowac w terenie istniejace
urzadzenia obce, zapoznac sie z uzgodnieniami i postepowac stosownie do tresci
uzgodnien dotyczacych tych urzadzen. Roboty prowadzi¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ uszkodzenia tych urzadzen.

7. Odwodnienie

Przewiduje sie odwodnienie powierzchniowe na wszystkich odcinkach
przekroju ulicznego z przykraweznikowym odprowadzeniem wody do planowanych
Sciekéw podchodnikowych oraz rowu tagczgcego z rowem drogowym przy drodze
powiatowej. Na odcinku dtugosci 10,5 m projektuje sie réw kryty. Istniejgce przepusty
na wtgczeniach do drogi powiatowe zostajg adaptowane z zastrzezeniem, ze nalezy
je odmuli¢ na catej dtugosci.

8. Roboty ziemne

Na catos¢ liniowych robét ziemnych sktadajg SIQ,
- roboty ziemne poprzeczne w ilosci 435,49 m®
- roboty ziemne podtuzne w pasie drogi w ilosci 98,55 m°
- obliczeniowy nadmiar gruntu 1287,14 m®

Obliczenia szczegétowe liniowych robét ziemnych zawierajg ,Tabele robot
ziemnych”. Zaktada sie wykorzystanie gruntéw miejscowych w ilosci okoto 550,5 m®
stanowigcych warstwe odsgczajacg nawierzchni z ptyt zelbetowych oraz lokalne
ulepszenie nawierzchni gruntowej do wykonania ulepszonego podtoza pod
konstrukcje nosnag jezdni drogi osiedlowej.

Roboty Z|emne obiektowe na zjazdach to:
- wykop 180,85 m
- nasyp 220,62 m?®
Obliczenie robét na zjazdach zawiera ,Wykaz zjazdow”.
Powierzchnie plantowania skarp wykopdw, nasypow i poboczy przedstawiono
oddzielnie dla kazdego odcinka w ,Tabelach plantowania”
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN — S — 02205;1998.
Do robét ziemnych uzywac sprzetu specjalistycznego szczegdlnie do zageszczania
nasypow.

9. Organizacja ruchu
Projektowana droga posiada jezdnie dwupasowe dwukierunkowe lokalnego

znaczenia. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebny sktadnik dokumentaciji
projektowej.



