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Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku gdy:

a/ Inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat

b/ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o po-
zwoleniu na budowe zostata zmieniona, uchylona lub utracita waznosé

¢/ Inwestor nie uzyskat zgody na przedtuzenie okresu waznosci

d/ Dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

O wystapieniu ww. przypadkow Inwestor obowiazany jest zawiadomi¢ bezzwlocznie Staroste Chetmskiego.



Uwagi i zalecenia

1.

Jednostki projektowe zobowiazane sa do eksponowania w kolorach na kopiach projektu skrzyzowan i zblizeri
projektowanych i istniejacych przewodéw i obiektéw z istniejacymi i projektowanymi przewodami
i obiektami.

Przypomina si¢ o obowiazku przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
4722003 r. poz. 401).

Warunki BHP przy urzadzeniach elektroenergetycznych uzgodni¢ indywidualnie we wiasciwych Rejonach
Energetycznych przed przystapieniem do prac.

Prace ziemne na skrzyZowaniach i zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ recznie, bez uzycia
sprzgtu zmechanizowanego.

W razie niezgodnosci realizowane;j sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami in-
wentaryzacji inwestor przedklada niezwlocznie wilaéciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej. ( Rozp. Min. Rozwoju i Budownictwa z dnia 2.04.2001r.rozdz.3 par.16.)

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor zobowiazany jest pod
kara grzywny zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg zrealizowanych obiektéw (przed zasypaniem).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci na odlegloé¢ mniejsza niz 2 m od istniejacego pod-
ziemnego uzbrojenia elektroenergetycznego lub gazowego prace ziemne wykona¢ recznie i pod fachowym
nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce rob6t. Warunki prowadzenia prac nalezy uzgodni¢ w
Rejonowym Zaktadzie Energetycznym lub Rozdzielni Gazu.

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw prawa geodezyjnego i kartograficzne-
20 (Dz.U.30/89 i 15/91). O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadamiaé Staroste Chetmskiego.
Prace ziemne wykonywa¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji i zarzadzajacych sieciami uzbrojenia tere-
nu krzyzujacymi sig i zblizonymi do uzgadnianego projektu. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytu-
cje branzowe winny by¢ zawiadamiane z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewen-

tualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy dang siecia.




