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1. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest uproszczony projekt techniczny na wykonanie
konserwacji gruntowej rowu melioracyjnego w km 0+000-3+940. Opracowanie
niniejsze zostalo wykonane na podstawie umowy z dnia 02.11.2010 zawartej pomigdzy
Urzedem Gminy w Rejowcu Fabrycznym, a inz. Stefanem Bochynskim jako
zleceniobiorca zam. Krasnystaw ul. Przemystowa 15.

2. MATERIALY WYJSCIOWE.

Celem wykonania przedmiotowej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materialy:

- Projekt melioracji doliny rzeki Dorohucza

- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe opracowane dla terenu objetego
projektem

- Ewidencja urzadzen wodnomelioracyjnych

- Wiasne pomiary wykonane bezposrednio w terenie

3. LOKALIZACJA INWESTYCJIL.

Row melioracyjny, ktory wymaga wykonania konserwacji gruntowej przebiega w dolinie
rzeki Dorohucza i ma ujecie do wymienionej rzeki w miejscowosci kol. Wolka Kanska.
Konserwacjg obj¢to row w km 0+000 tj. 150 m ponizej zastawki w miejscowosci Wolka
Kanska do km 3+940 tj. szosa w centrum miejscowosci Kanie.



4. CEL WYKONANIA INWESTYCJI.

W centrum miejscowosci Kanie pomigdzy szosq w km rowu 3+615, a szosg w km 3+940
zlokalizowane jest zastoisko wody, ktore powoduje podtapianie budynkow mieszkalnych

i gospodarstw potozonych w obrgbie wymienionego naturalnego zagtebienia terenu. Zjawisko
to nasila si¢ szczegolnie w wyniku intensywnych opadow deszczu, a szczeg6lnie po roztopach
wiosennych. Powodem podtapiania jest brak naturalnego odptywu wody do rowu
melioracyjnego, ktéry na calym odcinku jest niedrozny (zamulony i zaro$niety). Ponadto pod
szosg w km 3+615 w miejscowosci Kanie znajduje si¢ most drogowy, ktory jest zamulony ok.
80 cm i powoduje spigtrzanie wody z terenu rozpatrywanego przez brak mozliwosci
naturalnego sptywu nagromadzonych wod.

5. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT.

- karczowanie krzakow 0.80 ha

- odmulenie rowu koparka warstwa 40 cm 2775.0 m
- odmulznie rowu koparka warstwa 20 cm 680.0 m’
- wykop rowu koparka 602.0 m’

- rozplantowanie ziemi z wykopu 602.0 m’

- rgczny wykop rowu 109.0 m’

- reczna rozbiodrka konstrukeji betonowych 1.60 m?

- wykop gruntu z przewozem taczkami 8.40 m*

- wykonanie scieku drogowego korytkowego 15.0 m®
. wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 68.0 m*
- wykonanie rurociggu PCV 0 © 500 mm 85.0 m

- zasypanie rurociagu ziemia 117.0 m’

- wykonanie przepustu drogowego P-1 1 szt



6. SKROCONY OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Planuje si¢ wykonarie nastgpujacych robot oraz ich zakres:

wykarczowa¢ krzaki rosnace na skarpach rowu 0.80 ha
odmuli¢ row koparko-odmularka warstwa 40 cm na odcinku :

0+000-0+905
1+040-2+360
3+180-3+440
3+650-3+940
Razem 2775 m

na odcinku 2+360-3+040 bedzie wykonane odmulanie dna rowu warstwa 0.20 m
tj. 680 m

na odcinku rowu 0+905-1+040, 3+040-2+180 oraz 3+440-3+525 nalezy
wykonzué wykop rowu koparka zgarniakowa. Razem kubatura wykopu wynosi
602 m

w km rowu 3+525 do 3+650 wystepuja wysokie skarpy rowu i przy rowie
znajduja sie zabudowania, odcinek ten nalezy wykona¢ wykopem rgcznym o
kubatuze 109 m’

na odcinku wystgpowania wysokich i stromych skarp rowu oraz obliwania si¢
gruntu zaprojektowano rurociag kryty o dtugosci 85 m i srednicy 500 mm
przykryty ziemia powstata z wykopu. Odcinek wykonania rurociagu 3+525-
3+650

pod mostem drogowym w km 3+650 zaprojektowano wykop reczny oraz
wykonanie scieku drogowego korytkowego o dlugosci 15 m szer. 6 m i
wysokosei 0.70 m

celem odwodnienia terenéw w centrum Kaniego nalezy wykonaé row boczny z
ujsciem do gtéwnego rowu w km 3+780, dhugos¢ rowu 110 m, a kubatura
wykopu 204.0 m’

na drocze lokalnej przebiegajacej przez miejscowos¢ Kanie zaprojektowano
przepust P-1 o $rednicy 60 cm i dtugo$ci 7 m, kilometr rowu to 3+525

Glowny réw odptywowy bedzie posiadal nastgpujace parametry techniczne: catkowita
dhugos$é 3940 m, szer. dna 0.60 m i nachylenie skarp 1 : 1.5. Spadki podtuzne wymienionego
rowu wynosza od 0.3 %o do 3 % i sa uzaleznione od konfiguracji terenu. W wyniku
wykonanych pomiarow geodezyjnych stwierdzono brak koryta rowu na odcinkach
0+905-1+040 i 3+040-3+180, woda w wymienionych miejscach rozlewa si¢ na teren
powodujac rozlewiska. W tych miejscach zaprojektowano nowy wykop rowu o tacznej
diugosci 275 m biezacych o parametrach jak row giowny, ktory zostanie wykonany koparka
zgarniakowa.



7. KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT.

Przed przystapieniern do wykonania rob6t ziemnych tj. poglebienia koryta rowu nalezy
wykarczowa¢ rosnace krzaki wzdtuz rowu. W nastepnej kolejnosci nalezy przystapic¢ do
odmulania rowu koparka zgodnie z zatagczonymi profilami podtuznymi na ktorych
zaznaczono projektcwane spadki oraz miejsca wykonania rob6t. Wykonanie robot na catym
odcinku rowu pozwala wykona¢ zaprojektowane nastgpujace budowle:

- przepust P-1 o srednicy 60 cm i dhugosci 7 m w km 3+525

- ruroc:ag z PCV o $rednicy 50 cm i dhugosci 85 m

- sciek drogowy korytkowy pod istniejacym mostem o dtugosci 15 m

Zakonczenie robot bedzie polegato na zasypaniu rurociggu ziemig z wykopu oraz
uporzadkowania terenu.
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Opis robdt oraz ich przedmiar lub obmiar
na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w m. KANIE Gmina Rejowiec Fabryczny

r_p Podst | o Opis i wyliczenia oo | dm | Poszez | Razem
1 | KNR201 |Reczne scinanie i karczowanie rzadkich krzakow | podszycia w km 0+000 - 3+940 ha
0109-06
1080 _ha

0.80

2 | KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odinularkami ciekéw o szer.dna do 0.8 1. Grub.warstwy odmula- { m
0116-04  |nej 40 cm
0+000 - 0+905
3+180 - 3+440
1+040 - 2+360
3+650 - 3+940
277500 o ) B m | 2775.00
o o i RAZEM|  2775.00
3 | KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmula- | m

0116-02  |nej 20 cm

w km 2+360) - 3+040
68000 m 680.00

RAZEM| — 680.00

4 | KNR2-01 |{Wykopy rowow i kanalow meliorac.oraz wykopy przy regulaciji rzek wykon koparkami | m3
0225-02  |zgarniakowymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.Ill o objet.do 1.50 m3/m
w kin :

0+905 - 1+040 = 185,00 m3

3+040 - 3+180 = 201,00 m3

3+440 - 3+525 = 12,00 m3

Row boczny = 204,00 m3

602.00 m3 602.00
RAZEM 602.00

5 | KNR2-01 [Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych do 1 m3 wzdluz 1| m3
0416-01  /m wykopu - kat gr.I-IV
602.00 o m3 | 60200

RAZEM| 602.00,

6 | KNR2-01 |Rozplantowanie spycharkami zicmi wydobytej z wykopow liniowych - dod za kazdy m3
0416-02  inast.1 m3 wzdhuz 1 m wykopu - kat.gr.J-IV
602.00 m3 602.00
RAZEM 602.00

7 | KNR2-01 [Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze| m>
0310-02  [ztozeniem urobku na odklad (kat.gr.III)
109.00 m? 109.00

_ - RAZEM 109.00)
8 | KNR 15-01 Reczna rozbidrka konstrukeji betonowych o grub. do 20 cm, szer. 0,80 m, dlugosé 10, | m3
0201-01 00 m
__11.60 mi 1.60

‘ RAZEM 1.60

9 | KNR2-01 [Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé¢ do 10m (kat.gr.IIl) wykop | m3

0307-02  |pod sciek drogowy pod przepustem w km 3+615, di. 15 m, szer. 0,8 migh 0,7 m
8.40

| m3 8.40
RAZEM| 8.40
10 | KNR2-01 |Wykonanie $cieku drogowego korytkowego pod przepust o di. 15 m szer. 0,6 m wys. 0,/ m
0515-02 7m
L] 15.00 m 15.00
| - ~RAZEM 13.00
11| KNR2-11 [Wykonanie podsypki cementowo piaskowej o grub. 5 cm o di. 85 mszer. 0,80 m wkm | m2
0404-05  {3+530 - 3+615
. 6800 e - om? | 68.00
______ . R RAZEM 68.00
12 1 KNR2-11 |Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dod.za kazde dalsze 5 cm grub. m2
0404-06
b 6800 m? . 68.00
L N o “RAZEM 68.00
13| KNR 2-11 IWykonanie rurociagu z rur PCW o $r.zew. 500 mm, di. 85,0 m w km 3+530 - 34615 m
0903-07 |
e 800 = m | 8500 N
- | .| . .RAZEM| _ R5.00

0320-01  I-szerokos¢ 0.8-1.5 m w km 3+525 - 3+650
e _117.00

B T I i o T e |
14 1 KNR 2-01 i?,asypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m kat.gr-lI| m3
|

Norma 3 11 Licencja: 5555 dla



Opis robot oraz ich przedmiar lub obmiar

p- Podst ]‘v VVVVVVVV
15 | KNR2-11
1401-01 {7 m w km 3+525

e

L0

Norma 3 11 Licencja: 5555 dla

Przepust rurowy bez, pictrzenia P-1 na podlozu mineralnym ér. 60 cm - dhug. ruroquu

-

Opis i wyliczenia

S 1.00

" RAZEM|



Kosztorys

na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w m. KANIE Gmina Rejowiec Fabryczny - ofertowy

Podstawa

Opis

jm

Koszt
jedn.

R

M

S

lt

KNR 2-01
0109-06

Reczne scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia
w km 0+000 - 3+940

obmiar = 0.80ha

R -

robocizna

208*0.955=198.64r-g/ha

ha

1‘

KNR 15-01
0116-04

Odmulenie koparko-odmularkami ciek6w o szer.dna do 0.8
m. Grub.warstwy odmulanej 40 cm

0+000 - 0+905

3+180 - 3+440

14040 - 2+360

3+650 - 3+940

obmiar = 2775.00m

=S

koparko-odmularka 0.08-0.12 m3

0.0656m-g/m

m-g

1#

KNR 15-01
0116-02

Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szer.dna do 0.8
m. Grub.warstwy odmulanej 20 cm

w km 2+360 - 3+040

obmiar = 680.00m

S

koparko-odmularka 0.08-0.12 m3

0.0464m-g/m

m-g

KNR 2-01
0225-02

Wykopy rowow i kanaléw meliorac.oraz wykopy przy regula-
cji rzek wykon koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odktad
w gruncie kat.Ill o objet.do 1.50 m3/m

wkm :

0+905 - 14040 = 185,00 m3

3+040 - 3+180 = 201,00 m3

3+440 - 3+525 = 12,00 m3

Row boczny = 204,00 m3

obmiar = 602.00m3

~S-

koparka gasienicowa 0.25 m3
0.1031m-g/m3

m3

11

KNR 2-01
0416-01

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow li-
niowych do 1 m3 wzdhuz 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

obmiar = 602.00m3

S -

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

0.026m-g/m3

1‘

KNR 2-01
0416-02

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow li-
niowych - dod.za kazdy nast.1 m3 wzdtuz 1 m wykopu -

kat.gr I-IV

obmiar = 602.00m3

-

spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)

0.0031m-g/m3

1'

KNR 2-01
0310-02

Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do
1.5 m 1 glebok.do 1.5m ze ziozeniem urobku na odklad (
kat.gr.IIT)

obmiar = 109.00m3

~R -

robocizna

2.41*0.955=2.30155r-g/m3

m3

r-g

KNR 15-01
0201-01

Reczna rozbiorka konstrukcji betonowych o grub. do 20 cm,
szer. 0,80 m, dtugos¢ 10,00 m

obmiar = 1.60m3

- R

robocizna

6.4r-g/m3

m3

g

Norma 3 11 Licencja: 5555 dio




Kosztorys

na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w m. KANIE Gmina Rejowiec Fabryczny - ofertowy

[ Lp.

Podstawa

Opis

jm

Koszt
jedn.

R

M

S

1‘

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglo$é do
10m (kat.gr.IT) , wykop pod $ciek drogowy pod przepustem
W km 3+615, dl. 15 m, szer. 0,8 migl 0,7 m

obmiar = 8.40m3

=R =

robocizna

2.48%0.955=2.3684r-g/m3

m3

r-g

1'

2‘
33
4‘

5.

KNR 2-01
0515-02

Wykonanie scieku drogowego korytkowego pod przepust o di.
15 m szer. 0,6 m wys. 0,7 m

obmiar = 15.00m

.

robocizna

1.82*0.955=1.7381r-g/m

—M—

cement 25 z dodatkami

0.018/m

piasek do nawierzchni drogowych

0.07m3/m

plyta Sciekowa betonowa gr.15 cm typ korytkowy
2.08szt/m

pospétka do nawierzchni drogowych

0.11m3/m

m3

m3

11

1*

2‘

3‘

KNR 2-11
0404-05

Wykonanie podsypki cementowo piaskowe;j o grub. 5 cm o
dl. 85 mszer. 0,80 m w km 3+530 - 3+615

obmiar = 68.00m2

_R -

robocizna

0.155r-g/m?2

piasek do beton6w zwykly
0.052m3/m?

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0112t/m2

m2

r-g

m3

1‘

2‘

3‘

KNR 2-11
0404-06

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej - dod.za kazde das
Isze 5 cm grub.

obmiar = 68.00m2

_R-—

robocizna

0.12r-g/m2

M —

piasek do betonow zwykly
0.052m3/m?2

cement portlandzki z dodatkami 25
0.0112¢/m2

m?

g

m3

13

2!

3‘

4*
5.

6'

KNR 2-11
0903-07

Wykonanie rurociagu z rur PCW o sr.zew. 500 mm, dl. 85,0
m w km 3+530 - 3+615

obmiar = 85.00m

.

robocizna

0.991r-g/m

—M—

rury z PCW kielichowe cisnieniowe o $r.zew. 500 mm
1.04m/m

uszczelki gumowe

0.18szt/m

.S -

ciagnik kolowy

0.0674m-g/m

przyczepa skrzyniowa

0.0674m-g/m

zuraw samochodowy

0.1572m-g/m

orma 3.11 Licencja: 5555 dla

1.



Kosztorys

na wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w m. KANIE Gmina Rejowiec Fabryczny - ofertowy

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla

Lp. | Podstawa Opis jm | Koszt R M S
jedn.
14 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gle- | m3
0320-01  |bokosci do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokos¢ 0.8-1.5 m w km 3+525
- 3+650
obmiar = 117.00m3
_R-— |
1* robocizna r-g |
0.92*0.955=0.87861-g/m3 |
715 | KNR 2-11 [Przepust rurowy bez pigtrzenia P-1 na podlozu mineralnym | prze |
1401-01  [sr. 60 cm - dtug.rurociagu 7 m w km 3+525 p. |
obmiar = 1.00przep. |
-R- {
1* robocizna rg |
160r-g/przep.
2¢ deski iglaste obrzynane kL.III gr. 1945 mm m3
0.011m3/przep.
3* kotki faszynowe $r. 4-6 cm di. 70-90 cm szt
12szt/przep.
4* cement portlandzki z dodatkami 25 t
0.16t/przep.
5% piasek do betonoéw zwykly m3
0.32m3/przep.
6* zwir do betonoéw zwyklych m3
0.44m3/przep.
7* rury zelbetowe $r. 600 mm m
7.14m/przep.
8* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2
7.07m?/przep.
9% lepik asfaltowy stosowany na goraco kg
49kg/przep.
10* pospotka do nawierzchni drogowych m3
0.99m3/przep.
11* darnina m2
58.8m?/przep.
12* pachotki zelbetowe 8x12x150 cm szt
4szt/przep.
~-S—
13* betoniarka spalinowa 150 dm3 m-g
0.77m-g/przep.
14* zuraw samochodowy m-g
3.36m-g/przep.
S
RAZEM
Koszty posrednie %
RAZEM
Zysk %
OGOLEM
Podatek VAT %
LACZNIE
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