
1.   Podstawa studni 1200mm, H= 1,0 m

2.   Kr¹g betonowy 1200, H=0,5 m

3.   Kr¹g betonowy 1200 mm, H=0,3 m

4.   Plyta przkrywowa PP 1200

5.  Pierœcien wyrównawczy z felcem 865/625 mm h=50 lub h=80 mm

6. W³az ¿eliwny typ ciê¿ki 600 mm

7.   Chudy beton

8.   Rura PCV 00 mm

9.   Przejœcie szczelne dla rury 200 mm

10. Zasuwa no¿owa HAWLE DN 200 nr kat. 3600

11. Po³¹czenie ko³nierzowe HAWLE DN 200 nr kat. 5600

12. Stopnie z³azowe

13. Abizol 2R - 2P

14. Uszczelka gumowa dla krêgów 1200 mm

15. Uszczelnienie

16. Kineta

17. Trzpieñ do zasuw

18. Rura PCV 50 mm

19. Skrzynka do zasuw
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UWAGA: RZÊDNE STUDNI PRZYJMOWAÆ
WG PROFILU SIECI KANALIZACJI

BIURO PROJEKTÓW
PRZEMYS£U SPO¯YWCZEGO “ATMOS”

20-445 LUBLIN ul. Zemborzycka 53
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Temat Skala    1:20
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