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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

System kanalizacji sanitarnej w miejscaéaidPawtow - Il etap, ze wzgliu na uksztattowanie terenu,
zaprojektowano jako grawitacyjno - ttoczgieki od budynkéw mieszkalnych odprowadzareab
systemem kanalizacji grawitacyjnej do sieciowychepompowni zlokalizowanych w naisizych
miejscach terenu.

Scieki z projektowanej kanalizacji doprowadzare:bza pomog kanalizacji ttocznej do realizowanej
kanalizacji w Pawtowie - | etap.

Zakresem niniejszego opracowaniagpdjzostaty budynki jednorodzinne zydeczndgci publicznej w
miejscowdci Pawtéw przy ul. 22-Lipca i ul. Lubelskiej.

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu &kanalizacji grawitacyjnejduizie whczana do projektowanych
przepompowni, a naginiescieki beda przepompowane przewodami ttocznymi do realizows
kanalizacji i dalej do oczyszczakitiekéw w Pawstowie.

Na trasie kolektora gtéwnego zostaty wykonaneviedy geologiczne do celéw projektowyc
dokumentacja geotechniczna, wg ktérej we wszysthitelorach oprécz wierzchniej warstwy gleby
wystepuja piaski drobne z domieszlpiasku pylastego, piaskiednie, glina piaszczysta, glina pylasta i w
najnizej potazonych terenach pyt piaszczysty. Przy rowach matiginych wystpuje woda gruntowa na
gtebokasci 0,6m.

Na trasie kanalizacji wysgbuja zréznicowane grunty zaliczane do Kat.

Wykopy w wykonaniu mechanicznym - 70%, natomiastykonaniu ecznym - 30%. Wykopy wykoria
koparkami podsgbiernymi o poj. tgki 0,15m3 oscianach pionowych ze szczelnym umocnienseran
wypraskami. Ostatnie 0,2mefpokasci wykopu dog¢bia¢ recznie ze starannym profilowaniem dna. Przed
wykonaniem wykopu dokorausungcia warstwy humusu gbokasci 0,3m do péniejszego plantowania.
W gruntach nawodnionych wykofadwodnienie powierzchnowe wykopow.

Podsypka i zasypka rur piaskiem z wykopu po proésiaVywoéz ziemi na odlegs 5,0 km.

Roboty ziemne wykoriazgodnie z norsaPNB - 10736 z 1999r.

Siet kanalizacji sanitarnej stanawkanaty gtéwne i odgatienia boczne do budynkéw w systemie
kanalizacji grawitacyjnej oraz kanaly ttoczne odgpompowni do studzienek rozpnych.

Siet kanalizacji grawitacyjnej z kanatami bocznymi riglevykona z rur i ksztattek PVC-U
systemu WAVIN klasy S /SN-8kN/m2/ zeianka lita z uszczelk; lub rury innych producentow
spetniajice takie same warunki.

Na sieci wykoné studzienki inspekcyjne WAVIN 425 lub innych praéntéw z kinetami z PE z uszcze
z rura karbowan 425 z rug teleskopow 425 z uszczelkz wlkazemvzeliwnym D400 425 wspartym na
betonowej ptycie odgrajacej o wymiarach 1,0 x 1,0m grub. 0,15m.

W studzienkach zlokalizowanych na terenach zalevebwgtudzienki 2, 13, 16, 17, 18 i 19 w zlewni P-3/
dodatkowo montowapokrywy PP 425 z uszczelklo rury karbowanej ze stkiem betonowym i phgt
betonow na podsypce 50 cm powsj terenu.

Stazek ustawd na betonowej ptycie odgiajacej o wymiarach 1,0 x 1,0m grub. 0,15m.

Stosowa studzienki rewizyjne z trzonawura karbowan 425 grednica wewstrzna komina), zgodnie
z normy PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe), dmgzenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych.

Na wylotach przewodoéw ttocznych wykanstudzienki rozpgzne z kegéw betonowych 1200mm w
czesci rysunkowe;.

Studzienki rozpgzne i studzienki z zasuwprzed przepompowai wykon& z kregéw zelbetowych o
srednicy 1200 mm, posadowionych na ptycie dennejtartu hydrotechnicznego B15, na podsypce
piaskowej. Kineta rowniez betonu B15. Kagi dolne z otworami na rury z tulejami ochronnyn
uszczelkami. Kggi ustawi& na zaprawie cementowej. |zolacja zewmna studzienek przez malowanie
Bitizolem R oraz P. Studzienki przykrptytami PP 144/60 z wkazami typwegkiego.

Sie¢ kanalizacji ttocznej nafy wykona z rur PE 80 typ SDR 17 systemu WAVIN lub innych
producentéw o takim samym lub wszym standarcie. Dkxednic Dn 90 i wikszych stosowarury SDR
17 PN8 w sztangach.

Zagkbienie rurocigu 1,6m do wierzchu rury.

Rury srednic Dn 904czy¢ przez zgrzewanie doczotowe.

Rurochgi ttoczne whczy¢ do projektowanych studzienek rogamych. Rurocigi ttoczne uktadane
réwnolegle z kanatem grawitacyjnym uktadae wspolnym wykopie.

Studzienki rozpgzne i studzienki zasuw wykotagodnie z czicia rysunkovg.
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llosé
1. KANALIZACJA GRAWITACYJINO-TLOCZNA ZLEWNIA POMPOWNI P- 1
1.1. Kanalizacja grawitacyjna d=200 mm
1.1.1. Roboty ziemne
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie rowninnym
0119/03
P1-1 5/1000 km 0,005
48-49 45/1000 km 0,045
49-50 49/1000 km 0,049
50-51 9/1000 km 0,009
51-65 21/1000 km 0,021
65-66 16/1000 km 0,016
66-SR1 40/1000 km 0,04d
razem km 0,185
2 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki (rurocigi)
0126/01
P1-1 5*1 m2 5,0
48-49 45*1 m2 45,0
49-50 49*1 m2 49,0
50-51 9*1 m2 9,0
51-65 21*1 m2 21,0
65-66 16*1 m2 16,0
66-SR1 40*1 m2 40,0
razem m2 185,0
3 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomacgpycharki - dodatek za ka@e dalsze 5cm gruba
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (ruragi za 15 cm)
doptata za nagpne 15 cm  185*3 m2 555,0
razem ma2 555,0
4 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki (studnie)
0126/01
1,SR1 2*2*2 m2 8,00(
razem m2 8,000
5 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomcgpycharki - dodatek za k@e dalsze 5cm gruba
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (studnie za 15 cm)
doptata za nagpne 15cm  8*3 m2 24,00(¢
razem m2 24,00(¢
6 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pelirnymi na odktad - pojemaétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii Ill (rurogdi)
(Mnoznik= 0,7)
P1-1 (5-0,6)*1*(2.62+2,57)/2 m3 11,418
48-49 45*1*(1.9+1,53)/2 m3 77,175
49-50 49*1*(2.53+1,03)/2 m3 87,22(
50-51 9*1*(1.03+1,48)/2 m3 11,295
51-65 21*1*(1.48+1,77)/2 m3 34,125
65-66 16*1*(1.77+1,28)/2 m3 24,400
66-SR1 40*1*(1.28+1,58)/2 m3 57,200
razem m3 302,833
7 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o szeroki 0,8-1,5m ascianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (rurociagi)
(Mnoznik= 0,3)
m3 302,833
8 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odkiad - pojemsétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii lll (wykopy pod studnievizyjne)
(Krotnosé¢= 0,7)
(2,62+1,58)*2*2 m3 16,80(
razem m3 16,800
9 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (wykopy pod studnie rewizyjne)
(Krotnosé= 0,3)
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m3 16,80(
10 | KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbigrkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchyionowych
0322/02 |scian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii lll-IV
(rurociagi)
P1-1 (5-0,6)*2*(2.92+2,87)/2 m2 25,47¢
48-49 45*2%(2.2+1,83)/2 m2 181,350
49-50 49*2*(2.83+1,33)/2 m2 203,840
50-51 9*2*(1.33+1,78)/2 m2 27,99(¢
51-65 21*2*(1.78+1,97)/2 m2 78,75(
65-66 16*2*(1.97+1,58)/2 m2 56,800
66-SR1 40*2*(1.58+1,88)/2 m2 138,400
razem m2 712,606
11 | KNR 2-01 Umocnieniescian wykopow pod obiekty specjalne (wraz z rozbipthalami drewnianymi -
0326/02 |wykopy o gkbokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-IV
(2,87+1,98)*(0,5+2+0,5)*2 m2 29,10(
razem m2 29,10(¢
12 |KNR 2-18wPodtaza pod rurocigi gruntem z wykopu z jego przesianiem o giddd0cm (rurocigi)
0511/01
185*0.1 m3 18,5(
razem m3 18,50
13 |KNR 2-18wPodiaza pod studnie z gruntu z wykopu z jego przesiarsenaterialow sypkich o grubaoi
0511/01 |10cm( studnie)
2%2*2*0,1 m3 0,80
razem m3 0,80
14 | KNR 2-28 |Obsypka rurocigu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
185*0,51 m3 94,34
rurocigi
-(185-(1,2*2)-(6*0,4))*3,14*0,21*0,21/4 m3 -6,24
razem m3 88,11
15 | KNR 2-01 [Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-11l na odlegkg do 10m
0230/01 |(rurociagi)
Ziemia urodzajna 185*0,3 m3 55,50(
Wykopy 302,833 m3 302,833
Podize -18,5 m3 -18,50(
Obsypka z ruroggiem -3,2 m3 -3,20(
Obijetos¢ studzienek425/480
48 -2,10*3,14*0,48+*0,48/4 m3 -0,38d
49 -1,73*3,14*0,48*0,48/4 m3 -0,313
50 -1,23*3,14*0,48*0,48/4 m3 -0,222
51 -1,68*3,14*0,48*0,48/4 m3 -0,304
65 -1,97*3,14*0,48*0,48/4 m3 -0,356
66 -1,48*3,14*0,48*0,48/4 m3 -0,268
razem m3 334,790
16 | KNR 2-01 [Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-11l na odlegkg do 10m
0230/01 |(studnie rewizyjne)
Ziemia urodzajna 8*0,3 m3 2,400
Wykopy 16,8 m3 16,80(
Podice -0,8 m3 -0,80d
Obijgtos¢ studzienek d=1200/1400
-(2,77+1,78)*3,14*1,4*1,4/4 m3 -7,001
razem m3 11,399
17 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoviegegorii I-111
0505/04
m2 185,000
18 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowynmansportem urobku samochodami
0209/06 |samowytadowczymi na odledgi®do 1km - koparki o pojemrdoi zgarniaka 1,00m3, grunt
kategorii Il (wywiezienie nadmiaru ziemi)
rurociagi
(185-(1,2*2)-(6*0,4))*3,14*0,21*0,21/4 m3 6,238
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Obijgtos¢ studzienek425/480
48 2,10*3,14*0,48*0,48/4 m3 0,38(
49 1,73*3,14*0,48*0,48/4 m3 0,313
50 1,23*3,14*0,48*0,48/4 m3 0,222
51 1,68*3,14*0,48*0,48/4 m3 0,304
65 1,97*3,14*0,48*0,48/4 m3 0,356
66 1,48*3,14*0,48*0,48/4 m3 0,264
Obijgtos¢ studzienek d=1200/1400
(2,77+1,78)*3,14*1,4*1,4/4 m3 7,001
razem m3 15,082
19 | KNR 2-01 |Nakfady uzupetiace do tablic 0201-0213 zade dalsze rozpoete 0,5km odlegiéci
0214/04 |transportu gruntu kategorii IlI-1V samochodami samtadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
za dalsze 4 km 15,082*8 m3 120,66
razem m3 120,66
20 | KNR 2-11 |(Odwodnienie powierzchniowe wykopu
2601/05
szt 1,000
21 | KNR 2-01 |Rurochgi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowyckrednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
m 50,000
22 | KNR 2-01 [Zasuwy kotnierzowe érednicy hominalnej 80-125mm
0620/01
szt 1,000
23 | KNR 2-11 Pompowanie wody z wykopu
2601/07
szt 1,000
1.1.2. Rurochgi
24 | KNR 2-28 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 200mm
0503/02
185-(1,2*2)-(6*0,4) m 180,200
razem m 180,200
25 |KNR 2-18wKsztaltki PCW kanalizacji zewatrznej, jednokielichoweatzone na wecisk, érednicy zewntrznej
0421/03 |200mm kolano
szt 6,000
26 |KNR 2-18wKsztattki PCW kanalizacji zevgtrznej, dwukielichowedczone na wcisk, érednicy zewntrznej
0422/03 |200mm ( tréjnik 87 stopni 200/200/200 mm)
szt 1,000
27 |KNR 2-18wKsztaltki PCW kanalizacji zewgtrznej, jednokielichoweatzone na wecisk, érednicy zewntrznej
0421/03 |200mm (korek)
szt 4,000
28 | KNR 2-28 [Studnie rewizyjne kigéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowaniagtadry studni) o
0406/05 |srednicy 1200mm i gbokasci 2,0m
studnia 2,00d
29 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne kigdw betonowych w gotowym wykopie (bez murowaniagtady studni) o
0406/06 |srednicy 1200mm, za kde nasipne 0,5m ponad 2,0m
0,5m 2,00(
30 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne PRO 400mm gfbkaici do 2,0m z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 |sztucznego - kineta przelotowa d=200 mm(za tateskopow i wiazem D400)
studnia 1,00
31 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne PRO 400mm ghbkdasci do 2,0m z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 |sztucznegdo - kineta zbiorcza d=200 mm(z teteskopow i wtazem D400)
studnia 5,00
32 | KNR 2-28 [Studnie rewizyjne gbokasci do 2,0m drednicy 400mm z gotowych elementow z tworzywa
0408/05 |sztucznego - dodatek zazkly 1,0m rénicy gikgbokdsci ponad 2,0m
m 1,00
33 |KNR 2-18wjZasuwa kanatowa petnoprofilowa zwwve z obudow, o srednicy 200mm z kotnierzem Hawle typ
0205.2/05|5600
kpl 1,000
34 |KNR 2-18wPtyty ochzajace betonowe wym 1.0x1.0 m
0521/02
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kpl 6,00(
35 |KNR 2-18w|Proba wodna szczelfm kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm
0706/02
odc.-prok 6,000
a
36 | KNR 5-10 \Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT d=100mm
0303/02
m 4,000
1.2. Kanalizacja grawitacyjna d=160 mm
1.2.1. Roboty ziemne
37 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie rowninnym
0119/03
1-2  40/1000 km 0,04(
2-3  26/1000 km 0,026
3-4 36/1000 km 0,036
4-5 43/1000 km 0,043
5-6 51/1000 km 0,051
6-7 36/1000 km 0,036
7-8 33/1000 km 0,034
8-9 28/1000 km 0,024
9-10 22/1000 km 0,022
10-11 18/1000 km 0,014
11-12 20/1000 km 0,02(
2-13 17/1000 km 0,017
13-T6 14/1000 km 0,014
T6-T5 23/1000 km 0,023
T5-14 17/1000 km 0,017
14-15 15/1000 km 0,015
T6-17 19/1000 km 0,014
17-18 14/1000 km 0,014
T5-16 20/1000 km 0,02(
3-19 31/1000 km 0,031
4-20 38/1000 km 0,034
5-21 29/1000 km 0,024
6-22 11/1000 km 0,011
22-23 5/1000 km 0,004
23-24 17/1000 km 0,017
7-25 32/1000 km 0,032
25-26  4/1000 km 0,004
9-27 19/1000 km 0,014
11-28 7/1000 km 0,007
11-29 11/1000 km 0,011
1-30 23/1000 km 0,023
30-31 40/1000 km 0,04(
31-32  6/1000 km 0,006
32-33  44/1000 km 0,044
33-34 30/1000 km 0,03(
34-35 52/1000 km 0,052
35-T7 28/1000 km 0,024
T7-36  19/1000 km 0,014
36-37 32/1000 km 0,032
37-38 20/1000 km 0,02(
38-39 34/1000 km 0,034
39-40 16/1000 km 0,016
40-41 14/1000 km 0,014
41-42  9/1000 km 0,004
34-43 20/1000 km 0,02(
35-44 22/1000 km 0,022
T7-45 17/1000 km 0,017
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36-46 31/1000 km 0,031
37-47 37/1000 km 0,037
SR1-67 14/1000 km 0,014
67-68 10/1000 km 0,01d
68-69 19/1000 km 0,014
69-70 9/1000 km 0,004
70-71 8/1000 km 0,004
71-72 21/1000 km 0,021
51-64 9/1000 km 0,004
65-74 12/1000 km 0,012
SR1-73 29/1000 km 0,024
51-52 34/1000 km 0,034
52-53 51/1000 km 0,051
53-T8 11/1000 km 0,011
T8-54 39/1000 km 0,034
54-55 36/1000 km 0,036
55-56 18/1000 km 0,014
56-57 6/1000 km 0,006
57-58 27/1000 km 0,027
T8-63 22/1000 km 0,022
54-61 6/1000 km 0,006
61-62 16/1000 km 0,016
55-59 7/1000 km 0,007
59-60 29/1000 km 0,024
75-76 20/1000 km 0,02(
76-77 19/1000 km 0,014
77-78 25/1000 km 0,025

razem km 1,687

38 | KNR 2-01 \Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grdmd do 15cm za pomacspycharki (rurocigi)
0126/01

1-2 (40-0,6)*1 m2 39,40(
2-3  26*1 m2 26,00(
3-4 36*1 m2 36,00(
4-5 43*1 m2 43,00(
5-6 51*1 m2 51,00(
6-7 36*1 m2 36,00(
7-8 33*1 m2 33,00(
8-9 28*1 m2 28,00(
9-10 22*1 m2 22,00(
10-11 18*1 m2 18,00(
11-12  20*1 m2 20,00(
2-13 17*1 m2 17,000
13-T6 14*1 m2 14,000
T6-T5 23*1 m2 23,00(
T5-14 17*1 m2 17,000
14-15 15*1 m2 15,00(
T6-17 19*1 m2 19,00(
17-18 14*1 m2 14,000
T5-16 20*1 m2 20,00(
3-19 31*1 m2 31,00(
4-20 38*1 m2 38,00(
5-21 29*1 m2 29,00(
6-22 11*1 m2 11,000
22-23 5*1 m2 5,00d
23-24 17*1 m2 17,000
7-25 32*1 m2 32,00(
25-26 4*1 m2 4,000
9-27 19*1 m2 19,00(
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11-28 7*1 m2 7,00(
11-29 11*1 m2 11,00(
1-30 (23-10)*1 m2 13,00(
30-31 40*1 m2 40,00(
31-32 6*1 m2 6,00(
32-33  (44-4)*1 m2 40,00(
33-34 30*1 m2 30,00¢
34-35 52*1 m2 52,000
35-T7 28*1 m2 28,000
T7-36  19*1 m2 19,00(
36-37 32*1 m2 32,000
37-38 20*1 m2 20,00(¢
38-39 34*1 m2 34,000
39-40 16*1 m2 16,00(
40-41 14*1 m2 14,00(
41-42  9*1 m2 9,00(
34-43 20*1 m2 20,00¢
35-44 22*1 m2 22,000
T7-45 17*1 m2 17,00(
36-46 31*1 m2 31,00(
37-47 37*1 m2 37,000
SR1-67 (14-0,6)*1 m2 13,40(
67-68 10*1 m2 10,00(
68-69 19*1 m2 19,00(
69-70 9*1 m2 9,00(
70-71 8*1 m2 8,00(
71-72  21*1 m2 21,000
51-64 9*1 m2 9,00(
65-74 12*1 m2 12,00(
SR1-73 29*1 m2 29,000
51-52 (34-12)*1 m2 22,000
52-53 51*1 m2 51,000
53-T8 11*1 m2 11,00(
T8-54 39*1 m2 39,000
54-55 36*1 m2 36,000
55-56 18*1 m2 18,00(
56-57 6*1 m2 6,00(
57-58 27*1 m2 27,000
T8-63 22*1 m2 22,000
54-61 6*1 m2 6,00(
61-62 16*1 m2 16,00(
55-59 T7*1 m2 7,00(
59-60 29*1 m2 29,000
75-76 20*1 m2 20,00(¢
76-77 19*1 m2 19,00(
77-78 25*1 m2 25,000
razem m2 1.659,800
39 | KNR 2-01 \Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomaagpycharki - dodatek za kde dalsze 5cm gruboi
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (ruragi za 15 cm)
doptata za nagpne 15 cm  1659,8*3 m2 4.979,400
razem m2 4.979,400
40 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grtmd do 15cm za pomacspycharki (studnie)
0126/01
2*2*2 m2 8,00(
razem m2 8,000
41 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponaggpycharki - dodatek za k#e dalsze 5cm gruba
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (studnie za 15 cm)
doptata za nagpne 15cm  8*3 m2 24,00(¢
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razem m2 24,00(
42 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odkiad - pojemsétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii Il (ruroggi)

(Krotnosé¢= 0,7)
1-2 (40-0,6)*1*(2,57+1,77)/2 m3 85,4968
2-3  26*1*(1,77+1,41)/2 m3 41,34(
3-4 36%1*(1,41+1,18)/2 m3 46,62(
4-5 43*1%(1,18+1,68)/2 m3 61,49(
5-6 51*1*(1,68+1,5)/2 m3 81,09(
6-7 36*1*(1,5+1,65)/2 m3 56,70(
7-8 33*1*(1,65+1,62)/2 m3 53,955
8-9 28*1*%(1,62+1,6)/2 m3 45,08(
9-10 22*1*(1,6+1,2)/2 m3 30,80(¢
10-11 18*1%(1,2+1,1)/2 m3 20,70(
11-12  20*1*(1,1+1,0)/2 m3 21,00(
2-13  17*1%(1,77+1,76)/2 m3 30,004
13-T6 14*1*(1,76+1,76)/2 m3 24,64(
T6-T5 23*1%(1,76+1,41)/2 m3 36,454
T5-14 17*1%(1,41+1,2)/2 m3 22,184
14-15 15*1*(1,2+1,0)/2 m3 16,50(
T6-17 19*1*(1,76+1,4)/2 m3 30,02(
17-18 14*1%(1,4+1,0)/2 m3 16,80(
T5-16 20*1*(1,41+1,0)/2 m3 24,10(
3-19 31*1*(1,41+1,1)/2 m3 38,905
4-20 38*1*(1,18+1,0)/2 m3 41,42(
5-21 29*1*(1,68+1,0)/2 m3 38,86(
6-22 11*1*(1,5+1,2)/2 m3 14,85(C
22-23  5*1%(1,2+1,2)/2 m3 6,00(
23-24  17*1%(1,2+1,09)/2 m3 19,464
7-25 32*1*(1,65+1,2)/2 m3 45,60(
25-26  4*1*(1,2+1,1)/2 m3 4,600
9-27 19*1*(1,6+1,2)/2 m3 26,60(
11-28 7*1*(1,1+1,0)/2 m3 7,350
11-29  11*1%(1,1+1,2)/2 m3 12,65(
1-30 (23-10)*1*(2,57+1,83)/2 m3 28,60(
30-31 40*1*(1,83+1,95)/2 m3 75,60(
31-32  6*1*(1,95+1,9)/2 m3 11,55(C
32-33  (44-4)*1*(1,9+1,96)/2 m3 77,20(
33-34 30*1*(1,96+1,16)/2 m3 46,80(
34-35 52*1*(1,16+1,1)/2 m3 58,76(
35-T7 28*1*(1,1+1,4)/2 m3 35,000
T7-36 19*1*(1,4+1,4)/2 m3 26,60(
36-37 32*1%(1,4+1,6)/2 m3 48,00(
37-38  20*1%(1,6+1,2)/2 m3 28,00(
38-39 34*1%(1,2+1,2)/2 m3 40,80(
39-40 16*1%(1,2+1,2)/2 m3 19,20(
40-41 14*1*(1,2+1,09)/2 m3 16,03(
41-42  9*1*(1,09+1,0)/2 m3 9,405
34-43 20*1*(1,16+1,0)/2 m3 21,60(
35-44 22*1%(1,1+1,0)/2 m3 23,10(
T7-45 17*1%(1,4+1,2)/2 m3 22,10(
36-46 31*1%(1,4+1,0)/2 m3 37,20(
37-47 37*1%(1,6+1,2)/2 m3 51,80(
SR1-67 (14-0,6)*1*(1,58+1,54)/2 m3 20,904
67-68 10*1*(1,54+0,94)/2 m3 12,400
68-69 19*1*(0,94+0,82)/2 m3 16,72(
69-70 9*1*(0,82+1,2)/2 m3 9,09(
70-71 8*1*(1,2+1,2)/2 m3 9,60(
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71-72  21*1%(1,2+1,0)/2 m3 23,100
51-64 9*1*(1,48+1,2)/2 m3 12,06(
65-74 12*1%(1,77+1,2)/2 m3 17,82(
SR1-73 29*1*(1,58+1,0)/2 m3 37,41(¢
51-52 (34-12)*1*(1,48+2,0)/2 m3 38,280
52-53 51*1*(2,0+2,0)/2 m3 102,000
53-T8 11*1*(2,2+2,2)/2 m3 24,200
T8-54 39*1*(2,2+2,33)/2 m3 88,334
54-55 36*1*(2,33+2,08)/2 m3 79,380
55-56 18*1*(2,08+1,64)/2 m3 33,480
56-57 6*1*(1,64+1,58)/2 m3 9,66(
57-58 27*1*(1,58+1,1)/2 m3 36,18(
T8-63 22*1*%(2,2+1,2)/2 m3 37,400
54-61 6*1*(2,33+2,06)/2 m3 13,17(¢
61-62 16*1*(2,06+1,2)/2 m3 26,08(
55-59 7*1*(2,08+2,0)/2 m3 14,28(
59-60 29*1*(2,0+1,0)/2 m3 43,500
75-76 20*1*(1,2+1,2)/2 m3 24,000
76-77 19*1*(1,2+1,54)/2 m3 26,03(¢
77-78 25*1*%(1,54+1,14)/2 m3 33,500
razem m3 2.467,202
43 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o szeroksi 0,8-1,5m dicianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (rurociagi)
(Krotnos¢= 0,3)
m3 2.467,202
44 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odkiad - pojemsétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii lll (wykopy pod studnievizyjne)
(Krotnosé¢= 0,7)
(2,57+1,58)*2*2 m3 16,60(
razem m3 16,600
45 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dcianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (wykopy pod studnie rewizyjne)
(Krotnosé¢= 0,3)
m3 16,60(
46 | KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbidrkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchyionowych
0322/02 |$cian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii IlI-1V
(rurociagi)
1-2 (40-0,6)*2*(2,87+2,07)/2 m2 194,636
2-3  26*2*(2,07+1,71)/2 m2 98,28(
3-4  36*2*(1,71+1,38)/2 m2 111,240
4-5 43*2%(1,38+1,98)/2 m2 144,480
5-6 51*2*(1,98+1,8)/2 m2 192,780
6-7 36*2*(1,8+1,95)/2 m2 135,000
7-8 33*2*(1,95+1,92)/2 m2 127,710
8-9 28*2*(1,92+1,9)/2 m2 106,960
9-10 22*2*(1,9+1,5)/2 m2 74,80(
10-11 18*2*%(1,5+1,4)/2 m2 52,20(
11-12  20*2*%(1,4+1,3)/2 m2 54,00(
2-13  17*2%(1,97+1,96)/2 m2 66,81(
13-T6 14*2*(1,96+1,96)/2 m2 54,88(
T6-T5 23*2%(1,96+1,71)/2 m2 84,41(
T5-14 17*2*(1,71+1,5)/2 m2 54,57(
14-15 15*2*%(1,5+1,3)/2 m2 42,00(
T6-17 19*2*(1,96+1,7)/2 m2 69,54(
17-18 14*2*%(1,7+1,3)/2 m2 42,00(
T5-16 20*2*(1,71+1,3)/2 m2 60,20(
3-19 31*2*(1,71+1,4)/2 m2 96,41(
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4-20 38*2*(1,48+1,3)/2 m2 105,640
5-21 29*2*(1,98+1,3)/2 m2 95,12(
6-22 11*2*(1,8+1,5)/2 m2 36,300
22-23 5*2*(1,5+1,5)/2 m2 15,00(
23-24  17*2*(1,5+1,39)/2 m2 49,13(
7-25 32*2*(1,95+1,5)/2 m2 110,400
25-26 4*2*(1,5+1,4)/2 m2 11,60(
9-27 19*2*(1,9+1,5)/2 m2 64,600
11-28 7*2*(1,4+1,3)/2 m2 18,90(
11-29 11*2*%(1,4+1,5)/2 m2 31,90¢
1-30 (23-10)*2*(2,87+1,93)/2 m2 62,400
30-31 40*2*(1,93+2,25)/2 m2 167,200
31-32  6%2%(2,25+2,2)/2 m2 26,700
32-33  (44-4)*2*(2,2+2,26)/2 m2 178,400
33-34 30*2*(2,26+1,46)/2 m2 111,600
34-35 52*2*(1,46+1,4)/2 m2 148,720
35-T7 28*2*(1,4+1,7)/2 m2 86,800
T7-36  19*2*(1,7+1,7)/2 m2 64,600
36-37 32*2*(1,7+1,9)/2 m2 115,200
37-38  20*2*(1,9+1,5)/2 m2 68,000
38-39 34*2*(1,5+1,5)/2 m2 102,000
39-40 16*2*(1,5+1,5)/2 m2 48,000
40-41 14*2*(1,5+1,39)/2 m2 40,46(
41-42  9*2*(1,39+1,3)/2 m2 24,210
34-43 20*2*(1,46+1,3)/2 m2 55,20(
35-44 22*2%(1,4+1,3)/2 m2 59,400
T7-45 17*2*%(1,7+1,5)/2 m2 54,400
36-46 31*2*(1,7+1,3)/2 m2 93,000
37-47 37*2*(1,9+1,5)/2 m2 125,800
SR1-67 (14-0,6)*2*(1,88+1,84)/2 m2 49,84¢
67-68 10*2*(1,84+1,24)/2 m2 30,80(¢
68-69 19*2*(1,24+1,22)/2 m2 46,74(
69-70 9*2*(1,12+1,5)/2 m2 23,58(
70-71 8*2*(1,5+1,5)/2 m2 24,000
71-72  21*2*(1,5+1,3)/2 m2 58,800
51-64 9*2*(1,78+1,5)/2 m2 29,52(
65-74 12*2*(1,97+1,5)/2 m2 41,64(
SR1-73 29*2*(1,88+1,30)/2 m2 92,22(
51-52 (34-12)*2*(1,78+2,3)/2 m2 89,76(
52-53 51*2*(2,3+2,3)/2 m2 234,600
53-T8 11*2*(2,3+2,5)/2 m2 52,800
T8-54 39*2*(2,5+2,63)/2 m2 200,070
54-55 36*2*(2,63+2,38)/2 m2 180,360
55-56 18*2*(2,38+1,94)/2 m2 77,760
56-57 6*2*(1,94+1,88)/2 m2 22,92(
57-58 27*2*(1,88+1,4)/2 m2 88,56(
T8-63 22*2*(2,5+1,5)/2 m2 88,000
54-61 6*2*(2,63+2,36)/2 m2 29,94(
61-62 16*2*(2,36+1,5)/2 m2 61,760
55-59 7*2*(2,38+2,3)/2 m2 32,76(
59-60 29*2*(2,3+1,3)/2 m2 104,400
75-76 20*2*(1,5+1,5)/2 m2 60,000
76-77 19*2*(1,5+1,84)/2 m2 63,46(
77-78 25*2*(1,84+1,44)/2 m2 82,000
razem m2 5.899,884
47 | KNR 2-01 [Umocnienieician wykopow pod obiekty specjalne (wraz z rozhagtbalami drewnianymi -
0326/02 |wykopy o gtbokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-1V( shid rewizyjne)
(2,87+1,88)*(0,5+2+0,5)*2 m2 28,50(
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razem m2 28,50(
48 |KNR 2-18wPodtaza pod rurocigi gruntem z wykopu z jego przesianiem o gréabdOcm (rurocigi)
0511/01

1-2 (40-0,6)*1*0,1 m3 3,94
2-3  26*1*0,1 m3 2,60
3-4 36*1*0,1 m3 3,60
4-5 43*1*0,1 m3 4,30
5-6 51*1*0,1 m3 5,10
6-7 36*1*0,1 m3 3,60
7-8 33*1*0,1 m3 3,30
8-9 28*1*0,1 m3 2,80
9-10 22*1*0,1 m3 2,20
10-11 18*1*0,1 m3 1,80
11-12 20*1*0,1 m3 2,00
2-13 17*1*0,1 m3 1,70
13-T6 14*1*0,1 m3 1,40
T6-T5 23*1*0,1 m3 2,30
T5-14 17*1*0,1 m3 1,70
14-15 15*1*0,1 m3 1,50
T6-17 19*1*0,1 m3 1,90
17-18 14*1*0,1 m3 1,40
T5-16 20*1*0,1 m3 2,00
3-19 31*1*0,1 m3 3,10
4-20 38*1*0,1 m3 3,80
1-2 (40-0,6)*1*0,1 m3 3,94
2-3  26*1*0,1 m3 2,60
3-4 36*1*0,1 m3 3,60
4-5 43*1*0,1 m3 4,30
5-6 51*1*0,1 m3 5,10
6-7 36*1*0,1 m3 3,60
7-8 33*1*0,1 m3 3,30
8-9 28*1*0,1 m3 2,80
9-10 22*1*0,1 m3 2,20
10-11 18*1*0,1 m3 1,80
11-12 20*1*0,1 m3 2,00
2-13  17*1*0,1 m3 1,70
13-T6 14*1*0,1 m3 1,40
T6-T5 23*1*0,1 m3 2,30
T5-14 17*1*0,1 m3 1,70
14-15 15*1*0,1 m3 1,50
T6-17 19*1*0,1 m3 1,90
17-18 14*1*0,1 m3 1,40
T5-16 20*1*0,1 m3 2,00
3-19 31*1*0,1 m3 3,10
4-20 38*1*0,1 m3 3,80
5-21 29*1*0,1 m3 2,90
6-22 11*1*0,1 m3 1,10
22-23 5*1*0,1 m3 0,50
23-24 17*1*0,1 m3 1,70
7-25 32*1*0,1 m3 3,20
25-26 4*1*0,1 m3 0,40
9-27 19*1*0,1 m3 1,90
11-28 7*1*0,1 m3 0,70
11-29 11*1*0,1 m3 1,10
1-30 (23-10)*1*0,1 m3 1,30
30-31 40*1*0,1 m3 4,00
31-32 6*1*0,1*0,1 m3 0,06
32-33 (44-4)*1*0,1 m3 4,00
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33-34 30*1*0,1 m3 3,00
34-35 52*1*0,1 m3 5,20
35-T7 28*1*0,1 m3 2,80
T7-36 19*1*0,1 m3 1,90
36-37 32*1*0,1 m3 3,20
37-38 20*1*0,1 m3 2,00
38-39 34*1*0,1 m3 3,40
39-40 16*1*0,1 m3 1,60
40-41 14*1*0,1 m3 1,4Q
41-42 9*1*0,1 m3 0,90
34-43 20*1*0,1 m3 2,00
35-44 22*1*0,1 m3 2,20
T7-45 17*1*0,1 m3 1,70
36-46 31*1*0,1 m3 3,10
37-47 37*1*0,1 m3 3,70
SR1-67 (14-0,6)*1*0,1 m3 1,34
67-68 10*1*0,1 m3 1,00
68-69 19*1*0,1 m3 1,90
69-70 9*1*0,1 m3 0,90
70-71 8*1*0,1 m3 0,80
71-72 21*1*0,1 m3 2,10
51-64 9*1*0,1 m3 0,90
65-74 12*1*0,1 m3 1,20
SR1-73 29*1*0,1 m3 2,90
51-52 (34-12)*1*0,1 m3 2,20
52-53 51*1*0,1 m3 5,10
53-T8 11*1*0,1 m3 1,10
T8-54 39*1*0,1 m3 3,90
54-55 36*1*0,1 m3 3,60
55-56 18*1*0,1 m3 1,80
56-57 6*1*0,1 m3 0,60
57-58 27*1*0,1 m3 2,70
T8-63 22*1*0,1 m3 2,20
54-61 6*1*0,1 m3 0,60
61-62 16*1*0,1 m3 1,60
55-59 7*1*0,1 m3 0,70
59-60 29*1*0,1 m3 2,90
75-76 20*1*0,1 m3 2,00
76-77 19*1*0,1 m3 1,90
77-78 25*1*0,1 m3 2,50
5-21 29*1*0,1 m3 2,90
6-22 11*1*0,1 m3 1,10
22-23 5*1*0,1 m3 0,50
23-24 17*1*0,1 m3 1,70
7-25 32*1*0,1 m3 3,20
25-26 4*1*0,1 m3 0,40
9-27 19*1*0,1 m3 1,90
11-28 7*1*0,1 m3 0,70
11-29 11*1*0,1 m3 1,10
1-30 (23-10)*1*0,1 m3 1,30
30-31 40*1*0,1 m3 4,00
31-32 6*1*0,1 m3 0,60
32-33  (44-4)*1*0,1 m3 4,00
33-34 30*1*0,1 m3 3,00
34-35 52*1*0,1 m3 5,20
35-T7 28*1*0,1 m3 2,80
T7-36 19*1*0,1 m3 1,90
36-37 32*1*0,1 m3 3,20
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37-38 20*1*0,1 m3 2,00
38-39 34*1*0,1 m3 3,40
39-40 16*1*0,1 m3 1,60
40-41 14*1*0,1 m3 1,4Q
41-42 9*1*0,1 m3 0,90
34-43 20*1*0,1 m3 2,00
35-44 22*1*0,1 m3 2,20
T7-45 17*1*0,1 m3 1,70
36-46 31*1*0,1 m3 3,10
37-47 37*1*0,1 m3 3,70
SR1-67 (14-0,6)*1*0,1 m3 1,34
67-68 10*1*0,1 m3 1,00
68-69 19*1*0,1 m3 1,90
69-70 9*1*0,1 m3 0,90
70-71 8*1*0,1 m3 0,80
71-72 21*1*0,1 m3 2,10
51-64 9*1*0,1 m3 0,90
65-74 12*1*0,1 m3 1,20
SR1-73 29*1*0,1 m3 2,90
51-52 (34-12)*1*0,1 m3 2,20
52-53 51*1*0,1 m3 5,10
53-T8 11*1*0,1 m3 1,10
T8-54 39*1*0,1 m3 3,90
54-55 36*1*0,1 m3 3,60
55-56 18*1*0,1 m3 1,80
56-57 6*1*0,1 m3 0,60
57-58 27*1*0,1 m3 2,70
T8-63 22*1*0,1 m3 2,20
54-61 6*1*0,1 m3 0,60
61-62 16*1*0,1 m3 1,60
55-59 7*1*0,1 m3 0,70
59-60 29*1*0,1 m3 2,90
75-76 20*1*0,1 m3 2,00
76-77 19*1*0,1 m3 1,90
77-78 25*1*0,1 m3 2,50

razem m3 331,42
49 |KNR 2-18wPodtaa pod studnie z gruntu z wykopu z jego przesiardenateriatow sypkich o grubai
0511/01 |10cm( studnie)
2%2*2*0,1 m3 0,80
razem m3 0,80
50 | KNR 2-28 |Obsypka rurocigu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08

1-2 (40-0,6)*1*0,47 m3 18,52
2-3  26*1*0,47 m3 12,22
3-4 36*1*0,47 m3 16,92
4-5 43*1*0,47 m3 20,21
5-6 51*1*0,47 m3 23,97
6-7 36*1*0,47 m3 16,92
7-8 33*1*0,47 m3 15,51
8-9 28*1*0,47 m3 13,16
9-10 22*1*0,47 m3 10,34
10-11 18*1*0,47 m3 8,46
11-12 20*1*0,47 m3 9,40
2-13  17*1*0,47 m3 7,99
13-T6 14*1*0,47 m3 6,58
T6-T5 23*1*0,47 m3 10,81
T5-14 17*1*0,47 m3 7,99
14-15 15*1*0,47 m3 7,08
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T6-17 19*1*0,47 m3 8,93
17-18 14*1*0,47 m3 6,58
T5-16 20*1*0,47 m3 9,40
3-19 31*1*0,47 m3 14,57
4-20 38*1*0,47 m3 17,86
5-21 29*1*0,47 m3 13,63
6-22 11*1*0,47 m3 5,17
22-23 5*1*0,47 m3 2,35
23-24 17*1*0,47 m3 7,99
7-25 32*1*0,47 m3 15,04
25-26 4*1*0,47 m3 1,88
9-27 19*1*0,47 m3 8,93
11-28 7*1*0,47 m3 3,29
11-29 11*1*0,47 m3 5,17
1-30 (23-10)*1*0,47 m3 6,11
30-31 40*1*0,47 m3 18,80
31-32 6*1*0,47 m3 2,82
32-33 (44-4)*1*0,47 m3 18,80
33-34 30*1*0,47 m3 14,10
34-35 52*1*0,47 m3 24,44
35-T7 28*1*0,47 m3 13,16
T7-36 19*1*0,47 m3 8,93
36-37 32*1*0,47 m3 15,04
37-38 20*1*0,47 m3 9,40
38-39 34*1*0,47 m3 15,98
39-40 16*1*0,47 m3 7,52
40-41 14*1*0,47 m3 6,58
41-42 9*1*0,47 m3 4,23
34-43 20*1*0,47 m3 9,40
35-44 22*1*0,47 m3 10,34
T7-45 17*1*0,47 m3 7,99
36-46 31*1*0,47 m3 14,57
37-47 37*1*0,47 m3 17,39
SR1-67 (14-0,6)*1*0,47 m3 6,30
67-68 10*1*0,47 m3 4,70
68-69 19*1*0,47 m3 8,93
69-70 9*1*0,47 m3 4,23
70-71 8*1*0,47 m3 3,76
71-72 21*1*0,47 m3 9,87
51-64 9*1*0,47 m3 4,23
65-74 12*1*0,47 m3 5,64
SR1-73 29*1*0,47 m3 13,63
51-52 (34-12)*1 m3 22,00
52-53 51*1*0,47 m3 23,97
53-T8 11*1*0,47 m3 5,17
T8-54 39*1*0,47 m3 18,33
54-55 36*1*0,47 m3 16,92
55-56 18*1*0,47 m3 8,46
56-57 6*1*0,47 m3 2,82
57-58 27*1*0,47 m3 12,69
T8-63 22*1*0,47 m3 10,34
54-61 6*1*0,47 m3 2,82
61-62 16*1*0,47 m3 7,52
55-59 7*1*0,47 m3 3,29
59-60 29*1*0,47 m3 13,63
75-76 20*1*0,47 m3 9,40
76-77 19*1*0,47 m3 8,93
77-78 25*1*0,47 m3 11,75
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rurocigi
-1687*1*3,14*0,17*0,17/4 m3 -38,27
razem m3 753,5(
51 | KNR 2-01 [Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-11l na odlegkg do 10m
0230/01 |(rurociagi)
Ziemia urodzajna  1659,8*0,3 m3 497,940
Wykopy 2467,202 m3 2.467,202
Podioze -331,42 m3 -331,420
Obsypka z ruroagiem -(753,5+38,27) m3 -791,770
Obijetos¢ studzienek 425/480
-(1,97+1,61+1,38+1,88+1,7+1,85+1,82+1,8+1,4+1,3+1,26+1,96+1,61+1,4+1,2+1,6+1,3+1|2+ m3 -20,81¢6
1,2+1,2+1,4+1,4+1,29+1,4+1,3+1,4+1,2+1,4+2,03+2215+2,16+1,36+1,3+1,6+1,6+1,8+1,4+1,
4+1,4+1,29+1,2+1,1+1,2+1,4+1,1+1,4+1,74+1,14+1,02+1,4+1,2+1,4+1,4+1,2+2,2+2,2+2 4+
2,53+2,28+1,84+1,78+1,3+1,4+2,26+1,4+2,2+1,2+1 4+1,74+1,34)*3.14*0.48*0.48/4
razem m3 1.821,136
52 | KNR 2-01 [Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-11l na odlegks do 10m
0230/01 |(studnie rewizyjne)
Ziemia urodzajna 8*0,3 m3 2,400
Wykopy 16,6 m3 16,600
Podie -0,8 m3 -0,80d
Obijetos¢ studzienek d=1200/1400
-(2,77+1,78)*3,14*1,4*1,4/4 m3 -7,001
razem m3 11,199
53 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoviedegorii I-111
0505/04
1659,8+8 m2 1.667,800
razem m2 1.667,800
54 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowynmangportem urobku samochodami
0209/06 |samowytadowczymi na odledgibdo 1km - koparki o pojemidoi zgarniaka 1,00m3, grunt
kategorii Il (wywiezienie nadmiaru ziemi)
Podioe 331,42+0,8 m3 332,220
Obsypka z ruroagiem 791,77 m3 791,770
Obijgtos¢ studzienek 425/480 20,816 m3 20,816
Obijgtos¢ studzienek d=1200/1400
(2,77+1,78)*3,14*1,4*1,4/4 m3 7,001
razem m3 1.151,807
55 | KNR 2-01 |Nakfady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegteci
0214/04 |transportu gruntu kategorii IlI-1V samochodami samtadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
za dalsze 4 km 1151,807*8 m3 9.214,46
razem m3 9.214,46
56 | KNR 2-11 |Odwodnienie powierzchniowe wykopu
2601/05
szt 1,000
57 | KNR 2-01 |Rurocikgi tymczasowe z rur stalowych kothierzowycBrednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
m 50,000
58 | KNR 2-01 [Zasuwy kotnierzowe érednicy hominalnej 80-125mm
0620/01
szt 1,000
59 | KNR 2-11 [Pompowanie wody z wykopu
2601/07
szt 1,000
60 | KNR 2-01 [Drena rurowy jednorzdowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopiehym z gczkow
0611/01 |ceramicznych &rednicy nhominalnej 50-100mm
m 50,0(
61 | KNR 2-01 |Studzienki paiczeniowe drengowe w dnie wykopu érednicy nominalnej 80-100mm
0622/01
szt 2,00
62 | KNR 2-01 Wykopy rczne rowow i kanatdéw o gbokasci 1,0m, przy nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5i 1:2 i
0414/02 |szerokdci dna do 1m w gruncie kategorii lll-row opaskowy
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40*1,9*1,5 m3 114,0(
razem m3 114,0(
63 | KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzuiodiegtéé do 3m w gruncie kategori
0501/01 |I-1Nl
m3 114,0¢
1.2.3. Rurochgi
64 | KNR 2-28 |Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 160mm
0503/01
1687-(79*0,4) m 1.655,400
kaskada 1,2+1+0,8 m 3,000
razem m 1.658,400
65 |KNR 2-18wKsztattki PCW kanalizacji zevgtrznej, jednokielichoweakzone na wcisk, érednicy zewntrznej
0421/02 |160mm kolano
szt 44,00(
66 |KNR 2-18wKsztattki PCW kanalizacji zevetrznej, dwukielichowedczone na wcisk, érednicy zewntrznej
0422/02 |160mm( tréjnik 87 stopni 160/160/160mm)
szt 9,00
67 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne PRO 400mm gfbkaici do 2,0m z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 |sztucznego - kineta przelotowa d=160 mm(za tateskopow i wkazem D400)
studnia 15,00
68 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne PRO 400mm ggbkaici do 2,0m z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 |sztucznegdo - kineta zbiorcza d=160 mm(z teteskopow i wtazem D400)
studnia 56,00
69 | KNR 2-28 [Studnie rewizyjne gbokasci do 2,0m drednicy 400mm z gotowych elementow z tworzywa
0408/05 |sztucznego - dodatek zazkly 1,0m rénicy gikgbokdsci ponad 2,0m
m 9,00
70 |KNR 2-18w|Plyty odchzajace betonowe wym 1.0x1.0 m
0521/02
kpl 71,000
71 |KNR 2-19w|Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, P§aalinicy nominalnej 250mm
0306/12
m 8,00(
72 | KNR 5-10 [Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT d=100mm
0303/02
m 16,00(
73 |KNR 2-18w|Proba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy nominalnej do 150mm
0706/01
odc.-prok 72,00(
a
74 | KNR 2-28 |Przewierty o diugéci do 20m maszyndo wiercé poziomych, rurami érednicy nominalnej
0402/08 |250mm, w gruncie kategoriilll-IV
9+9+12+12+9+10+10+10+10 m 91,00(
razem m 91,00(
75 | KNR 2-28 |Przeciaganie rurocigéw przewodowych w rurach ochronnyckrednicy nominalnej 250mm
0403/06
m 91,00(
76 | KNR 2-28 [Zamknicie kaicowek rur ochronnych érednicy nominalnej 250mm, rury przewodowe o
0405/04 |srednicy nominalnej 160mm
kpl 9,00(
77 | KNR 2-28 |Przewierty o diugéci do 20m maszyndo wiercé poziomych, rurami érednicy nominalnej
0402/08 |250mm, w gruncie kategoriilll-1V ( pod wjazdami gosesji)
m 22,000
78 | KNR 2-28 |Przeciganie rurocigéw przewodowych w rurach ochronnyckrednicy nominalnej 250mm( pod
0403/06 |wjazdami do posesji)
m 22,00(
79 | KNR 2-28 |Zamknkcie kaicéwek rur ochronnych grednicy nominalnej 250mm, rury przewodowe 0
0405/04 |srednicy nominalnej 160mm( pod wjazdami do posesji)
kpl 2,00(
80 |KNR 2-18wZabezpieczenie ruragéw przed zamarzaniem, izolacjazlem
0614/01
m3 23,000
1.3. Kanalizacja ttoczna PES0
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1.3.1. Roboty ziemne
81 | KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie rowninnym
0119/03
P1-SR1 417/1000 km 0,417
razem km 0,417
82 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o gridmd do 15cm za pomagcspycharki (rurocigi)
0126/01
131*0,9 m2 117,900
razem m2 117,900
83 | KNR 2-01 \Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomaapycharki - dodatek za kde dalsze 5cm gruboi
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (ruragi za 15 cm)
doptata za nagpne 15cm  117,9*3 m2 353,700
razem m2 353,700
84 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pu&rnymi na odkfad - pojemgétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii Ill (rurogdi)
(Krotnos¢= 0,7)
(131-1,2)*0,9*1,4 m3 163,548
razem m3 163,548
85 | KNR 2-01 \Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m ccianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem gcznym, wykopy o gibokdéci do 3,0m grunt kategotii
-1V (rurociagi)
(Krotnos¢= 0,3)
m3 163,548
86 | KNR 2-01 |Petne umocnienie (z rozbiarkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowych
0322/02 |scian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokdsci do 3m w gruncie kategorii IlI-1V
(rurociagi)
(131-1,2)*1,7*2 m2 441,320
razem m2 441,320
87 |KNR 2-18wPodiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréidid Ocm (pod ruroeigi)
0511/01
(131-1,2)*0,9*0,1 m3 11,682
razem m3 11,682
88 | KNR 2-28 |Obsypka rurocigu piaskiem z wykopu
0501/09
(131-1,2)*0,9*0,29 m3 33,87¢
rurociagi  -(131-1,2)*3,14*0,09*0,09/4 m3 -0,825
razem m3 33,053
89 | KNR 2-01 [Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-11l na odlegkg do 10m
0230/01 |(rurociagi)
Ziemia urodzajna 117,9*0,3 m3 35,37(
Wykopy 163,548 m3 163,548
Podioze -11,682 m3 -11,682
Obsypka z ruroagiem
-(131-1,2)*0,9*0,29 m3 -33,87¢
razem m3 153,358
90 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoviedegorii I-111
0505/04
m2 117,900
91 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowynmangportem urobku samochodami
0209/06 |samowytadowczymi na odledgibdo 1km - koparki o pojemidoi zgarniaka 1,00m3, grunt
kategorii Il (wywiezienie nadmiaru ziemi)
Podioe 11,682 m3 11,682
Obsypka z ruroagiem
(131-1,2)*0,9*0,29 m3 33,87¢
razem m3 45,56(
1.3.2. Rurocigi
92 | KNR 2-28 |Rury PE cinieniowe hczone metogl zgrzewania drednicy zewntrznej 90mm
0302/02
rurociagi  (417-1,2) m 415,800
razem m 415,800
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93 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodegju ta&ma z tworzywa sztucznego z wkiadinetalows utozonego w
0219/01 |ziemi
m 417,000
94 | KNR 2-28 [Ksztaltki PE na ruroggach PE drednicy zewgtrznej 90mm
0305/02
szt 3,000
95 | KNR 2-28 |Proba szczelrimi sieci wodocigowych z rur z tworzyw sztucznychdrednicy zewntrznej do
0316/01 |110mm
szt 1,00
2. KANALIZACJA GRAWITACYJNO-TLOCZNA ZLEWNIA POMPOWNI P- 3
2.1. Kanalizacja grawitacyjna d=200 mm
2.1.1. Roboty ziemne
96 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie rowninnym
0119/03
P3-1 4/1000 km 0,004
P3-32 16/1000 km 0,016
32-33  39/1000 km 0,034
33-34 40/1000 km 0,04(
34-35 59/1000 km 0,054
35-36  51/1000 km 0,051
36-37 60/1000 km 0,06(
37-38 26/1000 km 0,026
38-39 19/1000 km 0,014
39-40 6/1000 km 0,006
40-41 47/1000 km 0,047
41-42  39/1000 km 0,034
42-42a  14/1000 km 0,014
42a-43 23/1000 km 0,023
43-44 17/1000 km 0,017
44-45  28/1000 km 0,024
45-46  31/1000 km 0,031
46-47 7/1000 km 0,007
47-48 31/1000 km 0,031
48-49 18/1000 km 0,014
49-50 20/1000 km 0,02(
50-51 41/1000 km 0,041
51-52 8/1000 km 0,004
52-53 25/1000 km 0,025
53-54 21/1000 km 0,021
54-55 22/1000 km 0,022
razem km 0,712
97 | KNR 2-01 \Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grdmd do 15cm za pomacspycharki (rurocigi)
0126/01
P3-1 (4-0,6)*1 m2 3,4
P3-32 (16-0,6)*1 m2 15,4
32-33 39*1 m2 39,0
33-34 40*1 m2 40,0
34-35 59*1 m2 59,0
35-36 51*1 m2 51,0
36-37 60*1 m2 60,0
37-38 (26-12)*1 m2 14,0
38-39 19*1 m2 19,0
39-40 6*1 m2 6,0
40-41 47*1 m2 47,0
41-42 39*1 m2 39,0
42-42a  (14-6)*1 m2 8,0
42a-43 23*1 m2 23,0
43-44  17*1 m2 17,0
44-45 28*1 m2 28,0
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45-46  (31-24)*1 m2 7,0
46-47 T7*1 m2 7,0
47-48 31*1 m2 31,0
48-49 18*1 m2 18,0
49-50 (20-8)*1 m2 12,0
50-51 41*1 m2 41,0
51-52 8*1 m2 8,0
52-53 (25-25)*1 m2 0,0
53-54 21*1 m2 21,0
54-55 22*1 m2 22,0
razem m2 635,8
98 | KNR 2-01 \Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomaagpycharki - dodatek za kde dalsze 5cm gruboi
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (ruragi za 15 cm)
doptata za nagpne 15cm  635,8*3 m2 1.907,4
razem m2 1.907,4
99 | KNR 2-01 \Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grdmd do 15cm za pomacspycharki (studnie)
0126/01
1,32,38 3*2*2 m2 12,00(
razem m2 12,00(¢
100 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za k#e dalsze 5cm gruba
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (studnie za 15 cm)
doptata za nagpne 15 cm  12*3 m2 36,00(
razem m2 36,00(
101 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odkiad - pojemgétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii Ill (rurogdi)
(Mnoznik= 0,7)
P3-1 (4-0,6)*1*(4.12+3,99)/2 m3 13,787
P3-32 (16-0,6)*1*(2.0+1,8)/2 m3 29,26(
32-33  39*1*%(1.8+1,75)/2 m3 69,225
33-34  40*1*(1.75+1,3)/2 m3 61,000
34-35 59*1*(1.3+1,2)/2 m3 73,75(
35-36  51*1*(1.2+1,7)/2 m3 73,95(
36-37 60*1*(1.7+1,8)/2 m3 105,000
37-38  (26-12)*1*(1.8+1,9)/2 m3 25,900
38-39 19*1%(1.9+2,0)/2 m3 37,05(
39-40 6*1*(2.0+1,9)/2 m3 11,70(
40-41 47*1*(1.9+2,0)/2 m3 91,65(
41-42 39*1*(2.0+1,7)/2 m3 72,15(
42-42a  (14-6)*1*(1.7+1,97)/2 m3 14,68(
42a-43 23*1*(1.97+2,34)/2 m3 49,564
43-44  17*1*(2.34+2,1)/2 m3 37,740
44-45 28*1*(2.1+2,66)/2 m3 66,64(
45-46  (31-24)*1*(2.66+2,0)/2 m3 16,31(
46-47 7*1*(2.0+2,05)/2 m3 14,174
47-48 31*1*(2.05+2,03)/2 m3 63,24(
48-49 18*1*(2.03+2,0)/2 m3 36,270
49-50 (20-8)*1*(2.0+2,06)/2 m3 24,36(
50-51 41*1*(2.06+2,15)/2 m3 86,305
51-52 8*1*(2.15+2,05)/2 m3 16,80(
52-53 (25-25)*1*(2.05+1,9)/2 m3 0,00(
53-54 21*1*(1.9+2,0)/2 m3 40,95(
54-55 22*1*(2.0+2,0)/2 m3 44,000
razem m3 1.175,457
102 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szeroksi 0,8-1,5m décianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (rurociagi)
(Mnoznik= 0,3)
m3 1.175,457
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103 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peldigrnymi na odkiad - pojemsétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii lll (wykopy pod studnievizyjne)
(Krotnosé¢= 0,7)
(4,12+1,8+1,9)*2*2 m3 31,28(
razem m3 31,28(
104 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (wykopy pod studnie rewizyjne)
(Krotnos¢= 0,3)
m3 31,28(
105 | KNR 2-01 [Petne umocnienie (z rozbigkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowych
0322/02 |$cian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii llI-1V
(rurociagi)
P3-1 (4-0,6)*2*(4.42+4,29)/2 m2 29,614
P3-32 (16-0,6)*2*(2.3+2,1)/2 m2 67,76(
32-33 39*2*(2.1+2,05)/2 m2 161,850
33-34  40*2*(2.05+1,6)/2 m2 146,000
34-35 59*2*(1.6+1,5)/2 m2 182,900
35-36 51*2%(1.5+2,0)/2 m2 178,500
36-37 60*2*(2.0+2,1)/2 m2 246,000
37-38 (26-12)*2%(2.1+2,2)/2 m2 60,20(
38-39 19*2%(2.2+2,3)/2 m2 85,50(
39-40 6*2%(2.3+2,2)/2 m2 27,00(
40-41 47%2%(2.2+2,3)/2 m2 211,500
41-42 39*2*(2.3+2,0)/2 m2 167,700
42-42a  (14-6)*2%(2.0+2,27)/2 m2 34,16(
42a-43 23*2%(2.27+2,64)/2 m2 112,930
43-44  17%2%(2.64+2,4)/2 m2 85,68(
44-45 28*2*(2.4+2,96)/2 m2 150,080
45-46  (31-24)*2%(2.96+2,3)/2 m2 36,82(
46-47 7*2*(2.3+2,35)/2 m2 32,55(
47-48 31*2*(2.35+2,33)/2 m2 145,080
48-49 18*2%(2.33+2,3)/2 m2 83,34(
49-50 (20-8)*2*(2.3+2,36)/2 m2 55,92(
50-51 41*2*(2.36+2,45)/2 m2 197,210
51-52 8*2%(2.14+2,35)/2 m2 35,92(
52-53 (25-25)*2*(2.35+2,2)/2 m2 0,00(
53-54 21*2%(2.2+2,3)/2 m2 94,50(
54-55 22*2*(2.3+2,30)/2 m2 101,200
razem m2 2.729,914
106 | KNR 2-01 |Umocnieniescian wykopow pod obiekty specjalne (wraz z rozlbagtbalami drewnianymi -
0326/02 |wykopy o gkbokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii Ill-1V
(4,42+2,1+2,2)*(0,5+2+0,5)*2 m2 52,32(
razem m2 52,32(
107 |KNR 2-18wPodtaza pod rurocigi gruntem z wykopu z jego przesianiem o grbdOcm (rurocigi)
0511/01
(712-0,6-0,6-12-6-24-8-25)*0.1 m3 63,59
razem m3 63,58
108 |[KNR 2-18wPodtaza pod studnie z gruntu z wykopu z jego przesiarianateriatdw sypkich o grubci
0511/01 |10cm( studnie)
3*2*2*0,1 m3 1,2Q
razem m3 1,20
109 | KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
(712-0,6-0,6-12-6-24-8-25)*0.51 m3 324,26
rurociagi
-(712-0,6-0,6-12-6-24-8-25-1,2*3-24*0,4)*3,14*0,2,21/4 m3 -21,55
razem m3 302,71
110 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-Ill na odlegkg do 10m
0230/01 |(rurociagi)
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Ziemia urodzajna 635,8*0,3 m3 190,740
Wykopy 1175,457 m3 1.175,457
Podiae -63,58 m3 -63,58(
Obsypka z ruroagiem -(302,71+21,55) m3 -324,260
Obijgtos¢ studzienek425/480
-(1,95+1,5+1,4+1,9+2+2,1+2,2+2,1+2,2+1,9+2,17+253+2,86+2,2+2,25+2,23+2,1+2,26+2,35m3 -9,253
+2,25+2,1+2,1+2,2)*3,14*0,48*0,48/4
razem m3 969,104
111 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii |-l na odlegks do 10m
0230/01 |(studnie rewizyjne)
Ziemia urodzajna 12*0,3 m3 3,600
Wykopy 31,28 m3 31,28(
Podioe -1,2 m3 -1,20d
Obijgtos¢ studzienek d=1200/1400
-(4,19+2,0+2,1)*3,14*1,4*1,4/4 m3 -12,75%
razem m3 20,925
112 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoviegegorii -1l
0505/04
m2 635,800
113 | KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymangportem urobku samochodami
0209/06 |samowytadowczymi na odledgi®do 1km - koparki o pojemrdoi zgarniaka 1,00m3, grunt
kategorii Il (wywiezienie nadmiaru ziemi)
rurociagi
(712-0,6-0,6-12-6-24-8-25-1,2*3-24*0,4)*3,14*0,2120/4 m3 21,553
Obijetos¢ studzienek425/480
(1,95+1,5+1,4+1,9+2+2,1+2,2+2,1+2,2+1,9+2,17+2 53+2,86+2,2+2,25+2,23+2,1+2,26+2,35 m3 9,253
+2,25+2,1+2,1+2,2)*3,14*0,48*0,48/4
Obijgtos¢ studzienek d=1200/1400
(4,19+2,0+2,1)*3,14*1,4*1,4/4 m3 12,754
razem m3 43,561
114 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegtéci
0214/04 |transportu gruntu kategorii IlI-1V samochodami samtadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
za dalsze 4 km 43,561*8 m3 348,49
razem m3 348,49
115 | KNR 2-31 |[Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowydnubaci 15cm z wypetnieniem spoin
0811/02 |piaskiem
pod placem z trylinki  58*1,5 m2 87,00
razem m2 87,00
116 | KNR 2-31 |[Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratotwy grubéci 15cm, z wypetnienier
0309/06 |spoin piaskiem (z ptyt uprzednio zdemontowanych)
m2 87,000
117 | KNR 2-31 |Profilowanie i zagszczanie mechaniczne pogéopod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/04 |gruncie kategorii |-IV
m2 87,00
118 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie, grgbavarstwy po zagszczeniu 6cm
0106/03
m2 87,000
119 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajca zagszczana mechanicznie - zazétg dalszy 1cm ponad 6¢cm
0106/04
87*6 m2 522,0(
razem m2 522,0¢
2.1.2. Rurocagi
120 | KNR 2-28 [Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 200mm
0503/02
712-(1,2*3)-(24*0,4) m 698,800
razem m 698,800
121 |KNR 2-18wKsztaltki PCW kanalizacji zewgtrznej, jednokielichoweakzone na wecisk, érednicy zewntrznej
0421/03 |200mm kolano
szt 12,000
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122 |KNR 2-18wKsztaltki PCW kanalizacji zewgtrznej, dwukielichowedczone na wcisk, érednicy zewntrznej
0422/03 |200mm ( tréjnik 87 stopni 200/200/200 mm)
szt 3,000
123 |KNR 2-18wKsztattki PCW kanalizacji zewgtrznej, jednokielichoweatzone na wcisk, érednicy zewgtrznej
0421/03 |200mm (korek)
szt 14,00(¢
124 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne kigéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowaniagtady studni) o
0406/05 |srednicy 1200mm i gbokasci 2,0m
studnia 3,00(
125 | KNR 2-28 [Studnie rewizyjne kigéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowaniagtady studni) o
0406/06 |srednicy 1200mm, za kde nasipne 0,5m ponad 2,0m
0,5m 6,00(
126 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne PRO 400mm ghbkasci do 2,0m z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 |sztucznego - kineta przelotowa d=200 mm(za tateskopow i wkazem D400)
studnia 5,00
127 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne PRO 400mmgbbkasci do 2,0m z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 |sztucznegdo - kineta zbiorcza d=200 mm(z teteskopow i wtazem D400)
studnia 19,00
128 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne gbokdsci do 2,0m crednicy 400mm z gotowych elementéw z tworzywa
0408/05 |sztucznego - dodatek zazkly 1,0m rénicy gikgbokdsci ponad 2,0m
m 19,00
129 |[KNR 2-18w|Zasuwa kanatowa petnoprofilowa iwwve z obudow, o srednicy 200mm z kotnierzem Hawle typ
0205.2/05|5600
kpl 2,00(
130 |KNR 2-18w|Ptyty ochzajace betonowe wym 1.0x1.0 m
0521/02
kpl 24,00(
131 |[KNR 2-18w|Préba wodna szczeléa kanatow rurowych érednicy hominalnej 200mm
0706/02
odc.-prok 26,00(
a
132 |KNR 2-18wPrzewierty maszyndo wiercé poziomych WP 30/60, ruramisoednicy nominalnej 350mm, o
0307/02 |dtugasci do 20m, w gruntach kategorii [ll-IV
Przewierty 12+20 m 32,00
razem m 32,00
133 |KNR 2-18wPrzeciganie rurocigéw przewodowych, prowadzonych w rurach ochronngahednicy
0309/01 |nominalnej 350mm
m 32,0(
134 | KNR 2-28 [Zamknkcie kaxcowek rur ochronnych érednicy nominalnej 350mm, rury przewodowe o
0405/05 |srednicy nominalnej 200mm
kpl 2,00
135 | KNR 2-28 |Przewierty o diugéci do 20m maszyndo wiercé poziomych, rurami érednicy nominalnej
0402/08 |250mm, w gruncie kategoriilll-IV ( pod wjazdami gosesji)
m 40,000
136 | KNR 2-28 |Przeciganie rurocigdéw przewodowych w rurach ochronnyclrednicy nominalnej 250mm( pod
0403/06 |wjazdami do posesji)
m 40,00(
137 | KNR 2-28 |Zamknkcie kaicOwek rur ochronnych érednicy nominalnej 250mm, rury przewodowe o
0405/04 |srednicy nominalnej 160mm( pod wjazdami do posesji)
kpl 3,00(
138 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT d=100mm
0303/02
m 44,000
2.2. Kanalizacja grawitacyjna d=160 mm
2.2.1. Roboty ziemne
139 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie rowninnym
0119/03
1-2  44/1000 km 0,044
2-3 55/1000 km 0,055
3-4 46/1000 km 0,046
4-5 29/1000 km 0,029
5-6 35/1000 km 0,035
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6-7 23/1000 km 0,023
7-8 11/1000 km 0,011
2-13 28/1000 km 0,028
3-12  44/1000 km 0,044
4-11 36/1000 km 0,036
5-10 30/1000 km 0,030
7-9 14/1000 km 0,014
1-14 28/1000 km 0,028
14-15 25/1000 km 0,025
15-16 40/1000 km 0,040
16-17 27/1000 km 0,027
17-18 37/1000 km 0,037
18-19 30/1000 km 0,030
19-20 32/1000 km 0,032
20-21 29/1000 km 0,029
21-22 20/1000 km 0,020
22-23 8/1000 km 0,008
23-24 5/1000 km 0,005
24-25 14/1000 km 0,014
15-31 8/1000 km 0,008
31-30 15/1000 km 0,015
18-28 57/1000 km 0,057
28-29 15/1000 km 0,015
20-27 29/1000 km 0,029
27-26  24/1000 km 0,024
34-67 15/1000 km 0,015
40-68 15/1000 km 0,015
41-69 15/1000 km 0,015
55-56 35/1000 km 0,035
56-57 38/1000 km 0,038
57-58 12/1000 km 0,012
58-59 7/1000 km 0,007
59-60 33/1000 km 0,033
60-61 48/1000 km 0,048
61-62 31/1000 km 0,031
62-63 44/1000 km 0,044
63-64 9/1000 km 0,009
64-T1 37/1000 km 0,037
T1-65 3/1000 km 0,003
65-T2 25/1000 km 0,025
T2-66 9/1000 km 0,009
42-70 37/1000 km 0,037
70-71 28/1000 km 0,028
71-72 28/1000 km 0,028
72-73 25/1000 km 0,025
73-74 21/1000 km 0,021
74-75 16/1000 km 0,016
71-76 8/1000 km 0,008
72-77 17/1000 km 0,017
77-78 21/1000 km 0,021
73-79 29/1000 km 0,029
79-80 20/1000 km 0,020
43-81 48/1000 km 0,048
45-82 16/1000 km 0,016
46-83 50/1000 km 0,050
83-84 13/1000 km 0,013
84-85 19/1000 km 0,019
85-86 45/1000 km 0,045
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86-87 51/1000 km 0,051
87-88 31/1000 km 0,031
88-89 24/1000 km 0,024
83-90 9/1000 km 0,004
84-91 7/1000 km 0,007
91-92 18/1000 km 0,014
92-93 8/1000 km 0,004
86-94 24/1000 km 0,024
94-95 10/1000 km 0,01d
49-96 18/1000 km 0,014
53-97 5/1000 km 0,004
55-98 17/1000 km 0,017
58-99 38/1000 km 0,034
99-100 32/1000 km 0,032
T1-101 22/1000 km 0,022
T2-102 29/1000 km 0,024

razem km 1,998

140 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grutmd do 15cm za pomacspycharki (ruroeigi)
0126/01

1-2 (44-0,6-6)*1 m2 37,40(
2-3 55*1 m2 55,00(
3-4 46*1 m2 46,00(
4-5 29*1 m2 29,00(
5-6 35*1 m2 35,00(
6-7 23*1 m2 23,00(
7-8 11*1 m2 11,00(
2-13 28*1 m2 28,00(
3-12  44*1 m2 44,00(
4-11  36*1 m2 36,00(
5-10 30*1 m2 30,00(
79 14*1 m2 14,000
1-14 (28-22)*1 m2 6,00d
14-15 25*1 m2 25,00(
15-16 40*1 m2 40,00(
16-17 27*1 m2 27,00(
17-18 (37-6)*1 m2 31,00(
18-19 30*1 m2 30,00(
19-20 32*1 m2 32,00(
20-21 29*1 m2 29,00(
21-22 20*1 m2 20,00(
22-23 8*1 m2 8,00d
23-24 5*1 m2 5,00d
24-25 14*1 m2 14,000
15-31 8*1 m2 8,00d
31-30 15*1 m2 15,00(
18-28 57*1 m2 57,00(
28-29 15*1 m2 15,00(
20-27 29*1 m2 29,00(
27-26 24*1 m2 24,00(
34-67 15*1 m2 15,00(
40-68 15*1 m2 15,00(
41-69 15*1 m2 15,00(
55-56 35*1 m2 35,00(
56-57 38*1 m2 38,00(
57-58 12*1 m2 12,00(
58-59 7*1 m2 7,00d
59-60 (33-22)*1 m2 11,000
60-61 48*1 m2 48,00(
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61-62 31*1 m2 31,000
62-63 44*1 m2 44,000
63-64 9*1 m2 9,00(
64-T1 37*1 m2 37,000
T1-65 3*1 m2 3,000
65-T2 25*1 m2 25,000
T2-66 9*1 m2 9,00(
42-70 (37-35)*1 m2 2,00(
70-71 28*1 m2 28,000
71-72 28*1 m2 28,000
72-73 25*1 m2 25,000
73-74 21*1 m2 21,000
74-75 16*1 m2 16,00(
71-76 8*1 m2 8,00(
72-77 17*1 m2 17,00(
77-78 21*1 m2 21,000
73-79 29*1 m2 29,000
79-80 20*1 m2 20,00(¢
43-81 48*1 m2 48,000
45-82  16*1 m2 16,00(
46-83 50*1 m2 50,000
83-84 13*1 m2 13,00(
84-85 19*1 m2 19,00(
85-86 45*1 m2 45,000
86-87 51*1 m2 51,000
87-88 31*1 m2 31,00(¢
88-89 24*1 m2 24,000
83-90 9*1 m2 9,00(
84-91 T*1 m2 7,00(
91-92 18*1 m2 18,00(
92-93 8*1 m2 8,00(
86-94 24*1 m2 24,000
94-95 10*1 m2 10,00(
49-96 18*1 m2 18,00(
53-97 5*1 m2 5,00(
55-98 17*1 m2 17,00(
58-99 38*1 m2 38,000
99-100 32*1 m2 32,000
T1-101 22*1 m2 22,000
T2-102 29*1 m2 29,000
razem m2 1.906,400
141 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za k#e dalsze 5cm gruba
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (ruragi za 15 cm)
doptata za nagpne 15 cm 1906,4*3 m2 5.719,200
razem m2 5.719,200
142 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o gritmd do 15cm za pomacspycharki (studnie)
0126/01
2*2*2 m2 8,00(
razem m2 8,000
143 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za k#e dalsze 5cm gruba
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (studnie za 15 cm)
doptata za nagpne 15cm  8*3 m2 24,00(¢
razem m2 24,00(¢
144 | KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peU&rnymi na odkiad - pojemgétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii Ill (rurogdi)
(Krotnos¢= 0,7)
1-2 (44-0,6-6)*1%(3,99+1,6)/2 m3 104,533
2-3 55*1*(1,6+1,5)/2 m3 85,25(
3-4 46*1*(1,5+1,5)/2 m3 69,000
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4-5 29*1*(1,5+1,6)/2 m3 44 ,95(
5-6 35*1*(1,6+1,73)/2 m3 58,275
6-7 23*1*(1,73+1,1)/2 m3 32,545
7-8  11*1*(1,1+1,0)/2 m3 11,55C
2-13  28*1*(1,6+1,2)/2 m3 39,20(
3-12  44*1%(1,2+1,2)/2 m3 52,80(
4-11 36*1*(1,5+1,2)/2 m3 48,60(
5-10 30*1*(1,13+1,0)/2 m3 31,95(
7-9  14*1*(1,1+1,0)/2 m3 14,70(
1-14 (28-22)*1%(3,99+3,01)/2 m3 21,00(
14-15 25*1*(3,01+2,55)/2 m3 69,50(
15-16 40*1*(2,55+2,10)/2 m3 93,00(
16-17 27*1*(2,1+1,73)/2 m3 51,705
17-18 (37-6)*1%(1,73+1,0)/2 m3 42,315
18-19 30*1*(1,0+1,3)/2 m3 34,50(
19-20 32*1*(1,3+1,4)/2 m3 43,20C
20-21 29*1*%(1,4+1,4)/2 m3 40,60C
21-22  20*1*%(1,4+1,2)/2 m3 26,00(
22-23  8*1*(1,2+1,13)/2 m3 9,320
23-24 5*1*%(1,13+1,1)/2 m3 5,575
24-25 14*1*%(1,1+1,0)/2 m3 14,70(
15-31 8*1%(1,4+1,3)/2 m3 10,80C
31-30 15*1%(1,3+1,0)/2 m3 17,25(
18-28 57*1*(1,0+1,2)/2 m3 62,70(
28-29 15*1%(1,2+1,0)/2 m3 16,50(
20-27 29*1*%(1,4+1,2)/2 m3 37,70(C
27-26 24*1*%(1,2+1,2)/2 m3 28,80(
34-67 15*1%(1,3+1,2)/2 m3 18,75(
40-68 15*1*(1,9+1,2)/2 m3 23,25(
41-69 15*1*(1,3+1,2)/2 m3 18,75(
55-56 35*1*(1,2+1,56)/2 m3 48,30C
56-57 38*1*(1,56+2,29)/2 m3 73,15(
57-58 12*1*(2,29+2,2)/2 m3 26,94(
58-59 7*1*(2,2+2,15)/2 m3 15,225
59-60 (33-22)*1*(2,15+1,4)/2 m3 19,525
60-61 48*1*(1,4+1,75)/2 m3 75,60(
61-62 31*1*(1,75+2,0)/2 m3 58,125
62-63 44*1*(2,0+2,0)/2 m3 88,00(
63-64 9*1*(2,0+2,0)/2 m3 18,00(
64-T1 37*1*(2,0+2,23)/2 m3 78,255
T1-65 3*1*%(2,23+2,4)/2 m3 6,945
65-T2 25*1*(2,4+2,73)/2 m3 64,125
T2-66 9*1*(2,73+2,87)/2 m3 25,20(
42-70  (37-35)*1*(1,7+2,84)/2 m3 4,54(
70-71 28*1%(2,84+2,24)/2 m3 71,12(
71-72 28*1*%(2,24+2,06)/2 m3 60,20(
72-73 25*1*(2,06+1,56)/2 m3 45,25(
73-74 21*1*%(1,56+1,12)/2 m3 28,14(
74-75 16*1*(1,12+1,0)/2 m3 16,96(
71-76  8*1*(1,1+1,2)/2 m3 9,200
72-77 17*1*(1,96+1,2)/2 m3 26,86(
77-78 21*1*%(1,2+1,0)/2 m3 23,10(
73-79 29*1*(1,56+1,2)/2 m3 40,02C
79-80 20*1*(1,2+1,2)/2 m3 24,00(
43-81 48*1*(3,34+1,1)/2 m3 106,560
45-82 16*1*(1,8+1,3)/2 m3 24,80(
46-83 50*1*(2,0+1,86)/2 m3 96,50(
83-84 13*1*%(1,86+1,65)/2 m3 22,815
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84-85 19*1*(1,65+1,25)/2 m3 27,55(
85-86 45*1*(1,25+1,78)/2 m3 68,175
86-87 51*1*(1,78+2,05)/2 m3 97,665
87-88 31*1*(2,05+1,8)/2 m3 59,675
88-89 24*1%(1,8+1,5)/2 m3 39,600
83-90 9*1*(1,85+1,2)/2 m3 13,724
84-91 7*1*(1,65+1,5)/2 m3 11,024
91-92 18*1*(1,5+1,35)/2 m3 25,65(
92-93 8*1*(1,35+1,2)/2 m3 10,20(
86-94 24*1*(1,78+1,19)/2 m3 35,64(
94-95 10*1*(1,19+1,11)/2 m3 11,50(
49-96 18*1*(1,2+1,2)/2 m3 21,600
53-97 5*1*(1,3+1,2)/2 m3 6,25(
55-98 17*1*(2,0+1,83)/2 m3 32,554
58-99 38*1%(1,3+1,2)/2 m3 47,500
99-100 32*1*(1,2+1,2)/2 m3 38,400
T1-101 22*1%(2,23+1,2)/2 m3 37,73(
T2-102 29*1*(2,73+1,2)/2 m3 56,985
razem m3 3.118,148
145 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szeroki 0,8-1,5m décianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (rurociagi)
(Krotnos¢= 0,3)
m3 3.118,148
146 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peldigrnymi na odkiad - pojemsétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii Ill (wykopy pod studnievizyjne)
(Krotnosé¢= 0,7)
(2,57+1,58)*2*2 m3 16,60(
razem m3 16,600
147 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dcianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (wykopy pod studnie rewizyjne)
(Krotnosé¢= 0,3)
m3 16,60(
148 | KNR 2-01 [Petne umocnienie (z rozbidkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowych
0322/02 |$cian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii llI-1V
(rurociagi)
1-2 (44-0,6-6)*2*(4,29+1,9)/2 m2 231,506
2-3  55*2*(1,9+1,8)/2 m2 203,500
3-4 46*2*(1,8+1,8)/2 m2 165,600
4-5 29*2%(1,8+1,9)/2 m2 107,300
5-6 35*2*(1,9+1,93)/2 m2 134,050
6-7 23*2*(1,93+1,4)/2 m2 76,59(
7-8 11*2*(1,4+1,3)/2 m2 29,70(
2-13 28*2*(1,9+1,5)/2 m2 95,20(
3-12  44*2*(1,5+1,5)/2 m2 132,000
4-11  36*2*%(1,8+1,5)/2 m2 118,800
5-10 30%*2*(1,43+1,3)/2 m2 81,90(
7-9 14*2%(1,4+1,3)/2 m2 37,80(
1-14 (28-22)*2*(4,29+3,31)/2 m2 45,60(
14-15 25*2%(3,31+2,85)/2 m2 154,000
15-16 40*2*(2,85+2,40)/2 m2 210,000
16-17 27*2*(2,4+1,93)/2 m2 116,910
17-18 (37-6)*2*(1,93+1,3)/2 m2 100,130
18-19 30*2*(1,3+1,6)/2 m2 87,00(
19-20 32*2*%(1,6+1,7)/2 m2 105,600
20-21 29*2*(1,7+1,7)/2 m2 98,600
21-22  20*2*(1,7+1,5)/2 m2 64,00(
22-23 8*2*(1,5+1,43)/2 m2 23,44(
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23-24 5*2%(1,43+1,4)/2 m2 14,15(
24-25 14*2*(1,4+1,3)/2 m2 37,80(
15-31 8*2%(1,7+1,6)/2 m2 26,40(
31-30 15*2*(1,6+1,3)/2 m2 43,50(
18-28 57*2*(1,3+1,5)/2 m2 159,600
28-29 15*2*(1,5+1,3)/2 m2 42,00(
20-27 29*2*(1,7+1,5)/2 m2 92,80(
27-26 24*2*(1,5+1,5)/2 m2 72,00(
34-67 15*2*(1,6+1,5)/2 m2 46,50(
40-68 15*2*(2,2+1,5)/2 m2 55,50(
41-69 15*2*(1,5+1,5)/2 m2 45,00(
55-56 35*2*(1,5+1,86)/2 m2 117,600
56-57 38*2*(1,86+2,59)/2 m2 169,100
57-58 12*2*(2,59+2,5)/2 m2 61,08(
58-59 7*2*(2,5+2,45)/2 m2 34,65(
59-60 (33-22)*2*(2,45+1,7)/2 m2 45,65(
60-61 48*2*(1,7+1,95)/2 m2 175,200
61-62 31*2*(1,95+2,3)/2 m2 131,750
62-63 44*2*(2,3+2,3)/2 m2 202,400
63-64 9*2*(2,3+2,30)/2 m2 41,40(
64-T1 37*2*(2,30+2,53)/2 m2 178,710
T1-65 3*2*%(2,53+2,7)/2 m2 15,69(
65-T2 25*2*(2,7+2,93)/2 m2 140,750
T2-66 9*2*(2,93+2,97)/2 m2 53,10(
42-70 (37-35)*2*(1,9+3,14)/2 m2 10,08(
70-71 28*2%(3,14+2,54)/2 m2 159,040
71-72 28*2%(2,54+2,36)/2 m2 137,200
72-73 25*2%(2,36+1,86)/2 m2 105,500
73-74 21*2%(1,86+1,42)/2 m2 68,88(
74-75 16*2*(1,42+1,3)/2 m2 43,52(
71-76 8*2*%(1,4+1,5)/2 m2 23,20(
72-77 17*2*(2,26+1,5)/2 m2 63,92(
77-78 21*2*(1,5+1,3)/2 m2 58,80(
73-79 29*2*(1,86+1,5)/2 m2 97,44(
79-80 20*2*(1,5+1,5)/2 m2 60,00(
43-81 48*2*(3,64+1,4)/2 m2 241,920
45-82 16*2*(1,9+1,5)/2 m2 54,40(
46-83 50*2*(2,3+1,96)/2 m2 213,000
83-84 13*2%(1,96+1,95)/2 m2 50,83(
84-85 19*2*(1,95+1,55)/2 m2 66,50(
85-86 45*2*(1,55+1,98)/2 m2 158,850
86-87 51*2%(1,98+2,35)/2 m2 220,830
87-88 31*2*(2,35+1,9)/2 m2 131,750
88-89 24*2*(1,9+1,8)/2 m2 88,80(
83-90 9*2*(2,15+1,5)/2 m2 32,85(
84-91 7*2%(1,95+1,8)/2 m2 26,25(
91-92 18*2*(1,8+1,55)/2 m2 60,30(
92-93 8*2*(1,65+1,5)/2 m2 25,20(
86-94 24*2*(1,98+1,49)/2 m2 83,28(
94-95 10*2%(1,49+1,41)/2 m2 29,00(
49-96 18*2*(1,5+1,5)/2 m2 54,00(
53-97 5*2*%(1,6+1,5)/2 m2 15,50(
55-98 17*2*(2,3+1,93)/2 m2 71,91(
58-99 38*2*(1,6+1,5)/2 m2 117,800
99-100 32*2*(1,5+1,5)/2 m2 96,00(
T1-101 22*2*(2,53+1,5)/2 m2 88,66(
T2-102 29*2*(2,93+1,5)/2 m2 128,470
razem m2 7.305,236
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149 | KNR 2-01 |Umocnienigician wykopow pod obiekty specjalne (wraz z rozbagtbalami drewnianymi -
0326/02 |wykopy o gtbokasci do 3m, w gruntach suchych kategorii lll-1V( shid rewizyjne)
(2,87+1,88)*(0,5+2+0,5)*2 m2 28,50(
razem m2 28,50(
150 |KNR 2-18wPodtaza pod rurocigi gruntem z wykopu z jego przesianiem o gidaddOcm (rurocigi)
0511/01
(1996-0,6-6-22-6-22-35)*1*0,1 m3 190,44
razem m3 190,44
151 |KNR 2-18wPodt@za pod studnie z gruntu z wykopu z jego przesiardenateriatow sypkich o grubai
0511/01 |10cm( studnie)
2%2*2*0,1 m3 0,80
razem m3 0,80
152 | KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu gruntem z wykopu z jego przesianiem
0501/08
(1996-0,6-6-22-6-22-35)*1*0,47 m3 895,07
rurocigi
-(1996-0,6-6-22-6-22-35)*3,14*0,17*0,17/4 m3 -43,20
razem m3 851,87
153 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniamtgrkategorii I-1ll na odlegkg do 10m
0230/01 |(rurociagi)
Ziemia urodzajna 1906,4*0,3 m3 571,920
Wykopy 3118,148 m3 3.118,148
Podize -190,44 m3 -190,440
Obsypka z ruroagiem -(851,87+43,2) m3 -895,070
Obijetos¢ studzienek 425/480
-(1,8+1,7+1,7+1,8+1,93+1,3+1,2+1,28+1,4+1,4+1,2+3,21+2,75+2,3+1,93+1,2+1,5+1,6+1,6+ m3 -24,035
1,4+1,33+1,3+1,2+1,5+1,2+1,4+1,2+1,4+1,4+1,4+1,4+1,76+2,49+2,4+2,35+1,6+1,95+2,2+2,
2+2,2+2,43+2,96+2,93+3,04+2,44+2,16+1,76+1,32+1,2#11,4+1,1+1,4+1,4+1,3+1,5+2,05+1,8
5+1,46+1,98+2,25+2,0+1,7+1,4+1,7+1,55+1,4+1,39+1134+1,4+2,03+1,4+1,4+1,4+1,4)*3.14*
0.48*0.48/4
razem m3 2.580,523
154 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii |-l na odlegkg do 10m
0230/01 |(studnie rewizyjne)
Ziemia urodzajna 8*0,3 m3 2,400
Wykopy 16,6 m3 16,60(
Podice -0,8 m3 -0,80d
Obijgtos¢ studzienek d=1200/1400
-(2,77+1,78)*3,14*1,4*1,4/4 m3 -7,001
razem m3 11,199
155 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoviegegorii -1l
0505/04
m2 1.906,400
156 | KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymiangportem urobku samochodami
0209/06 |samowytadowczymi na odledgi®do 1km - koparki o pojemrdoi zgarniaka 1,00m3, grunt
kategorii Il (wywiezienie nadmiaru ziemi)
Podize 190,44+0,8 m3 191,240
Obsypka z ruroagiem 895,87 m3 895,870
Obijetos¢ studzienek 425/480 24,035 m3 24,035
Obijetos¢ studzienek d=1200/1400
(2,77+1,78)*3,14*1,4*1,4/4 m3 7,001
razem m3 1.118,146
157 | KNR 2-01 |Nakfady uzupemiajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km odlegitci
0214/04 |transportu gruntu kategorii IlI-1V samochodami samtadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
za dalsze 4 km 1118,146*8 m3 8.945,17
razem m3 8.945,17
158 | KNR 2-11 |Odwodnienie powierzchniowe wykopu
2601/05
szt 4,000
159 | KNR 2-01 |Rurochgi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowyckrednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
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m 100,000
160 | KNR 2-01 [Zasuwy kotnierzowe érednicy nominalnej 80-125mm
0620/01
szt 4,000
161 | KNR 2-11 [Pompowanie wody z wykopu
2601/07
szt 4,000
162 | KNR 2-01 |Drena rurowy jednorzdowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopiehym z gczkéw
0611/01 |ceramicznych @rednicy nhominalnej 50-100mm
m 200,0(¢
163 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna zewiru lub pospotki z przygotowaniem kruszywa
0610/02
m3 44,00
164 | KNR 2-01 |Studzienki paiczeniowe drengwe w dnie wykopu érednicy nominalnej 80-100mm
0622/01
szt 4,00
2.2.2. Rurocagi
165 | KNR 2-28 Rury z PCW kielichowe érednicy nominalnej 160mm
0503/01
1998-(78*0,4) m 1.966,800
kaskada 1,2+1+0,8+1,3+1,1+1+1,1 m 7,500
razem m 1.974,300
166 |[KNR 2-18wKsztaltki PCW kanalizacji zewgtrznej, jednokielichoweatzone na wecisk, érednicy zewntrznej
0421/02 |160mm kolano
szt 43,00(
167 |KNR 2-18wKsztaltki PCW kanalizacji zewgtrznej, dwukielichowedczone na wcisk, érednicy zewntrznej
0422/02 |160mm( tréjnik 87 stopni 160/160/160mm)
szt 12,00
168 |[KNR 2-18wKsztaltki PCW kanalizacji zewgtrznej, jednokielichoweatzone na wecisk, érednicy zewntrznej
0421/02 |160mm -korek
szt 36,00(
169 | KNR 2-28 [Studnie rewizyjne kigéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowaniagtady studni) o
0406/05 |srednicy 1200mm i gbokasci 2,0m
studnia 2,000
170 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne kigéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowaniagtady studni) o
0406/06 |srednicy 1200mm, za kde nasgpne 0,5m ponad 2,0m
0,5m 2,00d
171 | KNR 2-28 [Studnie rewizyjne PRO 400mmgbbkasci do 2,0m z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 |sztucznegdo - kineta przelotowa d=160 mm(a tateskopow i wiazem D400)
studnia 13,00
172 | KNR 2-28 |Studnie rewizyjne PRO 400mm ghbkasci do 2,0m z gotowych elementéw z tworzywa
0408/01 |sztucznego - kineta zbiorcza d=160 mm(z teteskopow i wtazem D400)
studnia 67,00
173 | KNR 2-28 [Studnie rewizyjne gbokasci do 2,0m asrednicy 400mm z gotowych elementdw z tworzywa
0408/05 |sztucznego - dodatek zazkly 1,0m rénicy gikgbokdsci ponad 2,0m
m 23,00
174 |KNR 2-18w|Ptyty odchzajace betonowe wym 1.0x1.0 m
0521/02
kpl 80,00(
175 |KNR 2-19wRury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, Pfaminicy nhominalnej 250mm
0306/12
m 18,00(
176 | KNR 5-10 |Uktadanie w wykopie rur ochronnych AROT d=100mm
0303/02
m 54,000
177 |KNR 2-18w|Proba wodna szczelém kanatow rurowych érednicy nominalnej do 150mm
0706/01
odc.-prok 81,00(
a
178 | KNR 2-28 |Przewierty o diugéci do 20m maszyndo wiercé poziomych, rurami érednicy nominalnej
0402/08 |250mm, w gruncie kategoriilll-IV
22+32+35 m 89,000
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razem m 89,00(
179 | KNR 2-28 |Przecaganie rurocigéw przewodowych w rurach ochronnyckrednicy nominalnej 250mm
0403/06
m 89,000
180 | KNR 2-28 [Zamknkcie kaxcowek rur ochronnych érednicy nominalnej 250mm, rury przewodowe o
0405/04 |srednicy nominalnej 160mm
kpl 3,000
181 | KNR 2-28 |Przewierty o diugéci do 20m maszyndo wiercé poziomych, rurami érednicy nominalnej
0402/08 |250mm, w gruncie kategoriilll-IV ( pod wjazdami gosesji)
m 12,00(
182 | KNR 2-28 |Przeciganie rurocigdéw przewodowych w rurach ochronnyclirednicy nominalnej 250mm( pod
0403/06 |wjazdami do posesji)
m 12,00(
183 | KNR 2-28 |Zamknkcie kaicowek rur ochronnych érednicy nominalnej 250mm, rury przewodowe o
0405/04 |srednicy nominalnej 160mm( pod wjazdami do posesji)
kpl 3,00(
184 |KNR 2-18wZabezpieczenie ruragow przed zamarzaniem, izolacjazlem
0614/01
m3 12,00(
185 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy na stupku betonowym
0134/03
kpl 3,00
2.3. Kanalizacja ttoczna PE90
1.3.1. Roboty ziemne
186 | KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drog w terenie réwninnym
0119/03
292/1000 km 0,292
razem km 0,292
187 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grtmd do 15cm za pomagcspycharki (ruroeigi)
0126/01
84*0,9 m2 75,60(
razem m2 75,60(
188 | KNR 2-01 [Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za kde dalsze 5cm grubai
0126/02 |humusu (ponad 15cm) (ruragi za 15 cm)
doptata za nagpne 15cm  75,6,9*3
razem m2
189 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peldgrnymi na odkiad - pojemsétyzki
0217/02 |0,15m3, grunt kategorii Il (ruroggi)
(Krotnosé¢= 0,7)
(84-1,2)*0,9*1,4 m3 104,328
razem m3 104,328
190 | KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/05 |wydobyciem urobku topatlub wyciagiem rcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kategorii
-1V (rurociagi)
(Krotnosé¢= 0,3)
m3 104,328
191 | KNR 2-01 [Petne umocnienie (z rozbigrkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowych
0322/02 |scian wykopow liniowych o szerokoi do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kategorii IlI-1V
(rurociagi)
(84-1,2)*1,7*2 m2 281,520
razem m2 281,520
192 |KNR 2-18wPodtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 0cm (pod ruroeii)
0511/01
(84-1,2)*0,9*0,1 m3 7,452
razem m3 7,457
193 | KNR 2-28 |Obsypka ruroeigu piaskiem z wykopu
0501/09
(84-1,2)*0,9*0,29 m3 21,611
rurociagi  -(84-1,2)*3,14*0,09*0,09/4 m3 -0,526
razem m3 21,085
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194 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniamtgrkategorii I-1ll na odlegkg do 10m
0230/01 |(rurociagi)
Ziemia urodzajna  75,6*0,3 m3 22,68(
Wykopy 104,328 m3 104,328
Podioe -7,452 m3 -7,452
Obsypka z ruroagiem
-(84-1,2)*0,9*0,29 m3 -21,611
razem m3 97,945
195 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzoviedegorii I-111
0505/04
m2 75,600
196 | KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymangportem urobku samochodami
0209/06 |samowytadowczymi na odledgibdo 1km - koparki o pojemidoi zgarniaka 1,00m3, grunt
kategorii Il (wywiezienie nadmiaru ziemi)
Podioe 7,452 m3 7,452
Obsypka z ruroagiem
(84-1,2)*0,9*0,29 m3 21,611
razem m3 29,063
197 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogte 0,5km odlegtéci
0214/04 |transportu gruntu kategorii -1V samochodami savgtadowczymi do 5t na odlegié ponad
1km po drogach utwardzonych
za dalsze 4 km 29,063*8 m3 232,5(
razem m3 232,5(
2.3.2. Rurochgi
198 | KNR 2-28 |Rury PE cinieniowe hczone metoga zgrzewania drednicy zewrtrznej 90mm
0302/02
rurociagi  (292-1,2) m 290,800
razem m 290,800
199 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodagju tédma z tworzywa sztucznego z wkiadknetalows utozonego w
0219/01 |ziemi
m 292,000
200 | KNR 2-28 |Ksztaltki PE na ruroagach PE dgrednicy zewrtrznej 90mm
0305/02
szt 3,000
201 | KNR 2-28 |Préba szczelrioi sieci wodocigowych z rur z tworzyw sztucznychseednicy zewstrznej do
0316/01 |110mm
szt 1,00
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Nr Kod CPV |Opis robét Wartasé % J.O. llosé Wskaznik

1. KANALIZACJA GRAWITACYJINO-TLOCZNA ZLEWNIA m 2289
POMPOWNI P-1
11 Kanalizacja grawitacyjna d=200 mm m 185
111 Roboty ziemne m 185
1.1.2 Rurochgi m 185
1.2 Kanalizacja grawitacyjna d=160 mm m 1687
121 Roboty ziemne m 1687
1.2.3 Rurochgi m 1687
13 Kanalizacja ttoczna PE90 m 417
1.3.1 Roboty ziemne m 417
1.3.2 Rurochgi m 417
2, KANALIZACJA GRAWITACYJINO-TLOCZNA ZLEWNIA m 3002
POMPOWNI P-3

2.1 Kanalizacja grawitacyjna d=200 mm m 712
211 Roboty ziemne m 712
212 Rurochgi m 712
2.2 Kanalizacja grawitacyjna d=160 mm m 1998
221 Roboty ziemne m 1998
222 Rurochgi m 1998
2.3 Kanalizacja ttoczna PE90 m 292
131 Roboty ziemne m 292
2.3.2 Rurochgi m 292
Razem m 5291
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Zatacznik
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscégvdawtow - etap Il

Strona 35/35

ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

Wykopy

-kategoria gruntu Il

-zdjecie humusu 30cm

-wykopy mechaniczne koparkami pogsiernymi w 70 %

-wykopy reczne w 30 %

-wyw6z nadmiaru ziemi na odleg@b5,0 km

-wykopy dla kanalizacji écianach pionowych z szalunkiem petnym
(wypraskami)

-wykopy na kanalizacji ttocznejgianach pionowych z szalunkiem petnym
(wypraskami). Ruroagi prowadzone réwnolegle z kanalizagrawitacyjm prowadzt we wsp6lnym
wykopie

-w gruntach nawodnionych odwodnienie wykopéw poméaniowe.

2.Rurocagi

-kanalizacja grawitacyjna rury PCV kielichowe lite
-kanalizacja ttoczna rury PE SDR 17

3.Studnie rewizyjne
-betonowe z kggéw 1200mm z wlazem typugzkiego

4.Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych.




