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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

W zakres realizacji wchodzi przepompownia nr PP13 na trasie kanalizacji grawitacyjnej w
Pawtowie.

Usytuowanie przepompowni wynika z projektu sieai&lizaciji dla miejscowi Pawtow.
Przepompownie zlokalizowane zostaty w nzgaym punkcie zlewni terenowe§cieki z powierzchni
zlewni sptywaj grawitacyjnie do przepompowni i dalej ttoczoneza pdrednictwem studzienki
rozprznej do projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjne

Wydajnai¢ przepompowni zostata oktena w obliczeniach na podstawie bilasiekow zawartym w
programie funkcjonalnosytkowym ze szczegétowym obliczeniemsito sciekdw dla kadej
miejscowdgci.

Dostawa obejmuje pompownivraz z wyposzeniem technologicznym i elektrycznyacinie z szaf
rozdzielczo - sterownigz Dostawca na casé dostawy udzieli gwaranciji.

Zaprojektowano zbiornik przepompowdtiekéw z polimerobetonu.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z normpPN-B-10736 z 1999r.

Zbiorniki przepompownéciekéw ustawé na fundamentackelbetowych wg rysunkéw szczego6towych.
Wykop i zasypanie w wykonaniu mechanicznym. Praepompowni wykop zabezpieczpgalami
stalowymi szalunkowymi o wymiarach wg rysunkéw umietiia wykopow.

Odwodnienie wykopu powierzchniowe z dna wykopu ampa czerpalnej studni z rury stalowej
perforowanej grednicy 1000 mm zaghianej metod studniarsk w miar pogkbiania wykopu.
Studzienk umiesci¢ w naraniku wykopu a wod pompowa za pomog pompy do szlamu o wydajia
dostosowanej do ikei naptywajcej wody t.j. ok. 15,6m3/h.

Powierzchng przy przepompowni oraz skarpbrukowa na podbudowie betonowej grub. 15 cm wg
rysunku przepompowni.

Przepompowni ogrodzt siatky druciar na stupkach stalowych z brawjazdows. Wymiary
ogrodzenia 5,0 x 5,0m. Wykohpodlewk: betonow pod skrzynk elektryczn.

Do przepompowni na#y wykona drog; dojazdowy z kruszywa naturalnego od pasa drogowego do
ogrodzenia pompowni.
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-1
Kod CPV: 45231300-8
1.1. Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o gridmd do 15cm za pomacspycharki (przepompownia)
0126/01
5,5*5,5 m2 30,25(
razem m2 30,25(
2 KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za ke dalsze 5cm grubo humusu (ponad
0126/02 |15cm) (przepompownia za 15 cm)
doptata za nagpne 15 cm  30,25*3 m2 90,75(
razem m2 90,75(
3 KNR 2-01 |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo (wraz z waganiem grodzic) w gruncie nawodnionymian
0325/05 |wykopow i gkbokasci do 6m, grunt kategorii 11
5,0*4,0*6 m2 120,00
razem m2 120,00
4 KNR 2-01 |Umocnienigscian wykopow pod obiekty specjalne (wraz z rozbigtsalami drewnianymi - wykopy o ghokasci
0326/04 |do 6m, w gruntach suchych kategorii IlI-1V
0,2*5*8 m2 8,000
0,15*5*8 m2 6,000
razem m2 14,00(
5 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytagmivna odktad - pojemr$é chwytaka 0,25m3, grunt
0220/02 |kategorii lll
5,0*5,0%(195,55-191,28)*0,7 m3 74,725
razem m3 74,725
6 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokii 2,6-4,5m dcianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku topat
0317.2/08 |lub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 6,0m grunt kategorii llI-1V
5,0*5,0%(195,55-191,28)*0,3 m3 32,025
razem m3 32,025
7 KNR 2-01 |Wykopy liniowe oscianach pionowych w gruntach nawodnionych katedb#lvV (dodatek do tablicy 0317)
0319/02
74,725+32,025 m3 106,75
razem m3 106,75
8 KNR 2-10 |Opuszczanie studni staloweg@dnicy 1m w gruntach nawodnionych kategorii Bl gkbokas¢ do 5m
0803/03
m 1,000
9 KNR 2-10 |Opuszczanie studni z rury stalowejrednicy 1m w gruntach nawodnionych kategorii Itlodatek za kaly
0803/04 |dalszy 1m gibokasci ponizej 5m
m 1,000
10 | KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna zewiru lub pospétki z przygotowaniem kruszywa
0610/02
5,0*5,0*0,2 m3 5,000
razem m3 5,000
11 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkat.|-lll na odlegté do 10m
0230/01
wykop 106,75 m3 106,75
podsypka filtracyjna  -5,0*5,0*0 m3 -5,000
chudy beton -2,3*2,3*0,785*0,1 m3 -0,415
fundament -(2,1*2,1*0,785*0,35+(2,1*2,1-1,36*%)30,785*0,4) m3 -2,016
pompownia -1,36*1,36*0,785*(195,55-191, m3 -5,517
razem m3 93,807
12 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzaviegegorii I-111
0505/04
m2 30,25(
13 | KNR 2-01 |Formowanie nasypéw z ziemizgej na odktadzieeczne w gruncie kategorii IlI-IV
0314/02
obsypanie przepompowni  1/3*(3,14*0,1*(1,8*1,88*1,2+1,2*1,2))-3,14*1,32*1,32*0,1/4 m3 0,579
razem m3 0,579
14 | KNR 2-18w |Podtaze betonowe o grulsoi 10cm pod obruki
0510/02
podiaze betonowe  3.14*0.1*(5,0*5,0-1.36*1.3€ m3 1,817
razem m3 1,817
15 | KNR 2-01 |Brukowanie skarp, przekopéw i nasypow na podsypaespotki lub piasku, z zalaniem szczelin zapraw
0512/04 |cementow
3.14*(5,0*5,0-1.36*1.36)/4 m2 18,173
razem m2 18,173
16 | KNR 2-18w |Wykonanie fundamentu pod rozdzielgiglektryczn
0510/02
fundament 0,5*0,5*1,0 m3 0,250
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razem m3 0,250
17 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowyitnamsportem urobku samochodami samowytadowczymi
0209/02 |na odlegté¢ do 1km - koparki o pojemroi zgarniaka 0,25m3, grunt kategorii Ill (wywéz mig
podsypka filtracyjna  5,0*5,0*0 m3 5,000
chudy beton 2,3*2,3*0,785*0,1 m3 0,415
fundament (2,1*2,1*0,785*0,35+(2,1*2,1-1,36*1)38,785*0,4) m3 2,016
pompownia 1,36*1,36*0,785*(195,55-191, m3 5,517
obsypanie przepompowni  -(1/3*(3,14*0,1*(1,8*1188*1,2+1,2*1,2))-3,14*1,32*1,32*0,1/4) m3 -0,579
razem m3 12,364
18 | KNR 2-01 |Naktady uzupetiace do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpoete 0,5km odlegltci transportu ponad 1ki
0214/04 |samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategjoii/
(doptata za wywdéz ziemi do 5,0 km)
doptata za 4,0 km 12,369*4/0.5 m3 98,952
razem m3 98,952




Rodos 6.8.21.0 [9705] - Rekomendacja -

Przedmiar Strona 5/14
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscégvdawtow - 1l etap
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1.2. Przepompownia
19 kal. Przepompownidciekéw (wydajné¢ jednej pompy Q=4.7 dm3/s, H=11.7 m st. wody ponWiLO typ FA
indywidualng08.22W, z silnikiem T 12-2/11G, N=2.0kW komplesterowanie, obudowa z polimerobetonu D=1,2 m, H34
m (dwie pompy)
kpl 1,00
20 | KNR 2-18w |Podtaze betonowe o gruoi 10cm
0510/02
podiaze betonowe  2,3*2,3*0,785*C m3 0,415
razem m3 0,415
21 | KNR 2-18w |Deskowanie taw fundamentowych
0507/01
3,14*2,1*0,75 m2 4,946
razem m2 4,946
22 | KNR 2-18w [Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych zepdw stalowych grednicy powyej 8mm do 14mm
0503/02
t 0,170
23 | KNR 2-18w |Uktadanie mieszanki betonowej pogmpo betonu na samochodzie w tawach fundamentowptikach
0509/01 |oporowych
fundament (2,1*2,1*0,785*0,35+(2,1*2,1-1,36*1)36,785*0,4) m3 2,016
razem m3 2,016
24 | KNR 2-19 [Tabliczka oznaczeniowa przepompowni
0134/01
kpl 1,000
25 | KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02
m 20,000
26 | KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozist&wm, obsadzonych w cokole, wyséksiatki 1,5m, stupki
1803/02 |z rursrednicy 76/3,5mm
m 20,000
27 | KNR 2-02 [Typowe wrota o szerokoi 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szerakdm z siatki w ramach z
1808/02 |katownikéw, bez pasa dolnego, o wysé&iol,6m
kpl 1,000
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1.3. Odwodnienie wykopow
28 | KNR 2-01 |Rurochgi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowyckrednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
m 50,000
29 | KNR 2-01 |Studzienki rewizyjne (osadnik piaskujm@dnicy nominalnej 1600mm, grunt kategorii I-11
0621/04
szt 1,000
30 | KNR 2-01 |Zasuwy kotnierzowe érednicy nominalnej 80-125mm
0620/01
szt 1,00d
31 | KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgmagrednice otworéw od 150-500mm (rzeczywisty czas
0605/01 |pompowania potwierdzi inspektor nadzoru inwest@gél
godz 150,00
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1.4. Droga dojazdowa
32 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szerokai jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11

0101/05
3*8 m2 24,00
razem m2 24,00
33 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grébiopo zagszczeniu 3cm zagzczanegtznie
0105/01
m2 24,00
34 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajca grubéci po zagszczeniu 6cm zagzczanagcznie
0106/01
m2 24,00
35 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaub@ci po zagszczeniu 20cm
0114/01
m2 24,00

36 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnegaibajci po zagszczeniu 8cm
0114/03

m2 24,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-3
Kod CPV: 45231300-8

2.1. Roboty ziemne

37 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grutmd do 15cm za pomacspycharki (przepompownia)
0126/01

5,5*5,5 m2 30,25(
razem m2 30,25(

38 | KNR 2-01 |Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za pomapycharki - dodatek za kade dalsze 5¢cm gruba humusu (ponad
0126/02 |15cm) (przepompownia za 15 cm)

doptata za nagpne 15 cm  30,25*3 m2 90,75(
razem m2 90,75(

39 | KNR 2-01 |Umocnienie grodzicami wbijanymi pionowo (wraz z waganiem grodzic) w gruncie nawodnionymian
0325/05 |wykopow i gkbokasci do 6m, grunt kategorii 11

5,0*4,0%6 m2 120,00
razem m2 120,00

40 | KNR 2-01 |Umocnieniescian wykopéw pod obiekty specjalne (wraz z rozbigitkalami drewnianymi - wykopy o gbokasci
0326/04 |do 6m, w gruntach suchych kategorii IlI-1V

0,2*5*8 m2 8,000
0,15*5*8 m2 6,000
razem m2 14,00(

41 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakmivna odktad - pojemrié chwytaka 0,25m3, grunt
0220/02 |kategorii lll

5,0*5,0%(196,00-190,14)*0,7 m3 102,55
razem m3 102,55

42 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokgi 2,6-4,5m cscianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku topat
0317.2/08 |lub wyciagiem kcznym, wykopy o gibokasci do 6,0m grunt kategorii llI-1V

5,0*5,0%(196,00-190,14)*0,3 m3 43,95(
razem m3 43,95(
43 | KNR 2-01 |Wykopy liniowe oscianach pionowych w gruntach nawodnionych katedb+lV (dodatek do tablicy 0317)
0319/02
5,0*5,0%(196,00-190,14) m3 146,50
razem m3 146,50
44 | KNR 2-10 |Opuszczanie studni stalowefi@dnicy 1m w gruntach nawodnionych kategorii Bl gkbokas¢ do 5m
0803/03
m 1,000
45 | KNR 2-10 |Opuszczanie studni z rury stalowejrednicy 1m w gruntach nawodnionych kategorii ltlodatek za kaly
0803/04 |dalszy 1m gibokasci ponizej 5m
m 1,000
46 KNR 2-01 |Podsypka filtracyjna zewiru lub pospotki z przygotowaniem kruszywa
0610/02
5,0*5,0*0,2 m3 5,000
razem m3 5,000
47 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami z przemieszczeniemtgrkat.l-1ll na odlegté& do 10m
0230/01
wykop 146,50 m3 146,50
podsypka filtracyjna  -5,0*5,0*0 m3 -5,000
chudy beton -2,3*2,3*0,785*0,1 m3 -0,415
fundament -(2,1*2,1*0,785*0,35+(2,1*2,1-1,36*%)30,785*0,4) m3 -2,016
pompownia -1,36*1,36*0,785*(196,00-190, m3 -7,855
razem m3 131,214
48 | KNR 2-01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzaviegegorii I-11
0505/04
m2 30,25(
49 | KNR 2-01 [Formowanie nasypow z ziemizkeej na odktadzieeczne w gruncie kategorii l11-1V
0314/02
obsypanie przepompowni  1/3*(3,14*0,1*(1,8*1,88*1,2+1,2*1,2))-3,14*1,32*1,32*0,1/4 m3 0,579
razem m3 0,579
50 | KNR 2-18w |Podtaze betonowe o grukoi 10cm pod obruki
0510/02
podiaze betonowe  3.14*0.1*(5,0*5,0-1.36*1.3€ m3 1,817
razem m3 1,817
51 | KNR 2-01 |Brukowanie skarp, przekop6w i nasypéw na podsypoespotki lub piasku, z zalaniem szczelin zapraw
0512/04 |cementow
3.14*(5,0*5,0-1.36*1.36)/4 m2 18,173
razem m2 18,173

52 | KNR 2-18w |Wykonanie fundamentu pod rozdzielaielektryczm
0510/02

fundament 0,5*0,5*1,0 m3 0,250
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razem m3 0,250
53 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowyrnansportem urobku samochodami samowytadowczymi
0209/02 |na odlegté¢ do 1km - koparki o pojemroi zgarniaka 0,25m3, grunt kategorii Ill (wywéz mig
podsypka filtracyjna  5,0*5,0*0 m3 5,000
chudy beton 2,3*2,3*0,785*0,1 m3 0,415
fundament (2,1*2,1*0,785*0,35+(2,1*2,1-1,36*1)38,785*0,4) m3 2,016
pompownia 1,36*1,36*0,785%(196,0-190, m3 8,508
obsypanie przepompowni  -(1/3*(3,14*0,1*(1,8*1188*1,2+1,2*1,2))-3,14*1,32*1,32*0,1/4) m3 -0,579
razem m3 15,36(
54 | KNR 2-01 |Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegtéeci transportu ponad 1k
0214/04 |samochodami samowytadowczymi na odlégiponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategjoii/
(doptata za wywdéz ziemi do 5,0 km)
doptata za 4,0 km 15,36*4/0.5 m3 122,88
razem m3 122,88
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2.2. Przepompownia
55 kal. Przepompownidciekéw (wydajné¢ jednej pompy Q=4.6 dm3/s, H=11.9 m st. wody ponWiLO typ FA
indywidualng08.22W, z silnikiem T 12-2/11G, N=2.0kW komplesterowanie, obudowa z polimerobetonu D=1,2 m, H¥5
m (dwie pompy))
kpl 1,00
56 | KNR 2-18w |Podtaze betonowe o gruoi 10cm
0510/02
podiaze betonowe  2,3*2,3*0,785*C m3 0,415
razem m3 0,415
57 | KNR 2-18w |Deskowanie taw fundamentowych
0507/01
3,14*2,1*0,75 m2 4,946
razem m2 4,946
58 | KNR 2-18w [Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych zepdw stalowych grednicy powyej 8mm do 14mm
0503/02
t 0,170
59 | KNR 2-18w |Uktadanie mieszanki betonowej pogmpo betonu na samochodzie w tawach fundamentowitikach
0509/01 |oporowych
fundament (2,1*2,1*0,785*0,35+(2,1*2,1-1,36*1)36,785*0,4) m3 2,016
razem m3 2,016
60 | KNR 2-19 [Tabliczka oznaczeniowa przepompowni
0134/01
kpl 1,000
61 | KNR 2-02 |Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m
1801/02
m 20,000
62 | KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych o rozist&wm, obsadzonych w cokole, wyséksiatki 1,5m, stupki
1803/02 |z rursrednicy 76/3,5mm
m 20,000
63 | KNR 2-02 [Typowe wrota o szerokoi 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szerakdm z siatki w ramach z
1808/02 |katownikéw, bez pasa dolnego, o wysé&iol,6m
kpl 1,000
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2.3. Odwodnienie wykopow
64 | KNR 2-01 |Rurochkgi tymczasowe z rur stalowych kotnierzowyckrednicy nominalnej 80-125mm
0616/01
m 50,000
65 | KNR 2-01 |Studzienki rewizyjne (osadnik piaskujm@dnicy nominalnej 1600mm, grunt kategorii I-11
0621/04
szt 1,000
66 | KNR 2-01 |Zasuwy kotnierzowe érednicy nominalnej 80-125mm
0620/01
szt 1,00d
67 | KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgmgrednice otworéw od 150-500mm (rzeczywisty czas
0605/01 |pompowania potwierdzi inspektor nadzoru inwest@gél
godz 200,00
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2.4. Droga dojazdowa

68 | KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szerokai jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-11

0101/05
3*10 m2 30,00
razem m2 30,00
69 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe o grébiopo zagszczeniu 3cm zagzczanegtznie
0105/01
m2 30,00
70 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajca grubéci po zagszczeniu 6cm zagzczanagcznie
0106/01
m2 30,00
71 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaub@ci po zagszczeniu 20cm
0114/01
m2 30,00
72 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnegaibajci po zagszczeniu 8cm
0114/03
m2 30,00
73 | KNR 2-31 [tawy fundamentowe betonowe przepustéw rurowychzjagdami
0605/02
0,6*0,2*5 m3 0,60
razem m3 0,60
74 | KNR 2-31 |Rury betonowe érednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/08
m 5,00

75 | KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur érednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/05

$ciankd 2,00
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Nr | Kod CPV |Opis robot Wartas¢ % | J.O. llos¢ Wskaznik

1)45231300-8°RZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-1 - 1
11 * Roboty ziemne - 1
1.2 * Przepompownia - 1
1.3 » Odwodnienie wykopoéw - 1
1.4 « Droga dojazdowa - 1
2,/45231300-82RZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-3 - 1
2.1 * Roboty ziemne - 1
2.2 * Przepompownia - 1
2.3 » Odwodnienie wykopoéw - 1
2.4 « Droga dojazdowa - 1

Razem

Podatek VAT

Ogo6tem kosztorys
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ZALOZENIA KOSZTORYSOWE
1.Wykopy

-zdjecie humusu 30 cm

-wykopy mechaniczne koparkami chwytakowymi

-wyw6z nadmiaru ziemi w miejsce wskazane przez sta 5,0 km,
-przyw6z piasku z odlegidi 5,0 km,

-wykopy dla przepompowni gcianach pionowych

-umocnienie wykopowciankami z pali szalunkowych stalowych.

2.Przepompownia

Ptaszcz komory przepompowni wykonany z polimerobetosrednicy
wewrgtrznej 1,2 m. Zbiorniki z polimerobetonu do wysé&o6000 mm
dostarczaneasna plac budowy jako monolit.

Podstawowe wyposanie zbiornika:

-podstawa do montazu ponigliwna DN 80,

-przewody hydrauliczne, Dn 80, materiat stal niewlza,

-wlaz aluminiowy nieprzejezdny o wymiarach 700x600,

-zasuwa odcinaga z poketlem,

-zawor zwrotny kulowy,

-tancuch ocynkowany,

-drabina aluminiowa,

-deflektor ze stali nierdzewnej,

-uszczelka,

-kominek 3" PCV




