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|. OPIS TECHNICZNY
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej oraz przepompownisciekow
w Pawlowie.

2.2.1.Si€ kanalizacji grawitacyjnej,
2.2.2.Si¢€ kanalizacji ttocznej,
2.2.3.Przepompownia sieciowa P-1i P-3.

1.Czs¢ ogolna.

1.1.Nazwa. Budowa kanalizacjsanitarnej grawitacyjnej i ttocznej
oraz przepompownisciekéw w Pawtowie — Il etap.

Zamawiagcy: Gmina Rejowiec Fabryczny
22-170 Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16

1.2.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej TpSsa wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z budow kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej idkmej oraz przepompowsgtiekow
w Pawtowie — Il etap”.

Zakresem niniejszego opracowaniacgtdzostaty nagpujace uzbrojenia podziemne:
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

- kanalizacja sanitarna tloczna,

- przepompownidciekOw sieciowe.

1.3. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokanvgpostpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdt awanych z realizagj przedsgwziccia
wymienionego w punkcie 1.2.

1.4. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z

wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

Projektowany uktad kanalizacji sanitarnej obejmujelow:

- kanatu grawitacyjneg® 160 mm z rur PVC-U

kanatu grawitacyjneg@ 200 mm z rur PVC-U

kanatu ttoczneggp 90 mm z rur PE 80 HD SDR 17

monta przepompownsciekdw sieciowej - 2 szt

odgatzien sanitarnychp 160 mm PVC-U do studzienki kanalizacyjnej przy buokly na

dziatce uytkownika,

- studzienek rewizyjnych rozgmych z kegéw betonowychp 1,20 m,

- studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych zkimrura teleskopow, witazy typ
ciezki,

- przewiertow pod drogami, wjazdami do posespwami melioracyjnymi.



Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitquaieejmuje:

- 0znakowanie robat,

— dostave materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjacych nawierzchni, przekopy

— probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. Ill wraz z umocnéem scian wykopu i jego
odwodnieniem,

— przygotowanie podita pod przewody i fundamentu pod obiekty na sieci,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaén, studni kanalizacyjnych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie i zaggzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5.0kreslenia podstawowe.

1.5.1.Kanalizacja sanitarna— si&€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzdniakow
gospodarczych i przemystowych z oidomego obszaru do realizowanej kanalizacjekéw w
Pawtowie — | etap.

1.5.2.Wiaz kanatowy— elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uiiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.5.3.Komora robocza- zasadnicza ¢%¢ studzienki przeznaczona do czyscio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomigdzy rzdng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki a rzdng spocznika.

1.5.4.Komin wlazowy — szyb paiczeniowy komory roboczej z powierzchniziemi,
przeznaczony do zgjia obstugi do komory roboczej.

1.5.6.Piyta przykrycia studzienki— ptyta przykrywajca komoe robocz.

1.5.7.Kineta— wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznagyalo przeptywu w nim
sciekow.

1.5.8.Spocznik- element dna studzienki pagdey kinet, asciam komory robocze;..
1.5.9.Rura ochronna - rura o s$rednicy wtkszej od przewodu skaca do przenoszenia
obciizen zewrgtrznych do odprowadzenia na bezpiecndlegtcé poza przeszkadterenovs
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekdw.

1.6.Roboty ziemne:

1.6.1.Podt@e naturalne- podtaze z drobnoziarnistego gruntu.

1.6.2.Podt@e naturalne z podsypla- podtaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypk z gruntu drobnoziarnistego, albo padianaturalne z okéonym rodzajem podsypki
wymaganej ze wzgtlu na materiat z ktérego wykonano rury przewoduakaacyjnego,
zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych ru

1.6.3.Podige wzmocnionepodiaze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padiomae
poleg& na wymianie gruntu na piasek latvir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej
konstrukciji.

1.6.4.Podsypkamateriat gruntowy neidzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym

I obsypk.

1.6.5.0bsypka materiat gruntowy medzy podizem lub podsypk a zasypk wskpm,
otaczajcy przewod kanalizacyjny.

1.6.6.Zasypka wsgpna- warstwa wypetniajcego materialu gruntowegoztinad wierzchem
rury.

1.6.7.Zasypka gtdwna warstwa wypetiajcego materiatu gruntowego ¢dizy powierzchry



zasypki wstpnej i terenem.

1.6.9.Powierzchnia zwitona- wewretrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych oletych badaniem szczelso

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z narfAN-EN 752-1.

1.7.Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i rob6t tymczasowych.

W zakres robot towarzyseych wchodzi rozbiorka nawierzchni drogowych, ograid
oraz ich ponowne uf@nie i naprawienie.

1.8.Informacje o terenie budowy.

Dla przedmiotowej inwestycji Gmina wyznaczy terdia zaplecza budowy oraz
skladowania materiatow.

Warunki gruntowo-wodne.

Na trasie kolektora gtéwnego zostaly wykonanewiedy geologiczne do celow
projektowych i dokumentacja geotechniczna.

Na trasie kanalizacji grawitacyjnej w Pawtowie werszystkich otworach wysgiuja
warstwy gleby, piaskdédw drobnych i pylastych orazverstwach niszych glina piaszczysta i
glina pylasta.

Poziom zwierciadta wody przy rzece i rowie madioyjnym stwierdzono nagdokasci
0,4 m. Poziom wod gruntowych na tej trasie w oleragysokich stanéw woéd gruntowych
moze zalegé bezpdrednio pod powierzchaigleby.

Przy ul. Kacielnej i ul. 22 Lipca poziom wdd gruntowych wgstije poniej dna wykopdw.
Wystepuja tu warstwy piaskéw drobnych z przewarstwieniamasgu pylastego i gliny
piaszczyste.

Roboty ziemne.

Na trasie kanalizacji wygbuja zrGznicowane grunty zaliczane do kat. IlI.
Wykopy w wykonaniu mechanicznym - 70%, natomiastykonaniu gcznym - 30%. Wykopy
wykona: koparkami podsbiernymi o poj. tgki 0,15nT o $cianach pionowych ze szczelnym
umocnieniemscian wypraskami. Ostatnie 0,2me¢hbkasci wykopu dogébiac recznie ze
starannym profilowaniem dna. Przed wykonaniem wykdpkon& usungcia warstwy humusu
gtebokasci 0,3m do péniejszego plantowania.
W gruntach nawodnionych wykofiadwodnienie wykopow powierzchniowe.
Diugosci odwadnianych wykopow pokazano na rysunkach pprofiociagow.
Podsypka i zasypka rur piaskiem z wykopu po jegegsianiu. Wywo6z ziemi na odlegto5,0
km. Roboty ziemne wykorazgodnie z nors@PNB — 10736 z 1999r.

1.9. Ogolne wymagania dotycgce wykonania robot.
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacjhu oraz harmonogram robaét.
1.10.0rganizacja robot i przekazanie palcu budowy.

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspétrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperoéw, przekdziennik

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioeha komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktéw
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pomiarowych do chwili odbioru kKmowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasnygkb

1.11.Zabezpieczenie interesdw o0séb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji i uradzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jakocigi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieiminstalacji i urzdzeah w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikbw oraz kdzie z nimi
wspoOtpracowat, dostarcz@ wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkda
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawii@@go.

W przypadku zniszczenia ogrodzealezy dokona ich naprawy.

1.12.0Ochronasrodowiska.

Roboty w zakresie wykonania nowej sieci kanalizagnitarnej oraz przepompowni
sciekOw nie wptylm na pogorszenigrodowiska naturalnego.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcaghlzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieesio przepisow i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub whasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposéb dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ziigavych,
2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.

1.13.Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie.

Wykonawca robot &dzie przestrzegat przy realizacji rob6t przepisowzakresie
bezpieczéstwa i higieny pracy. W odniesieniu do rob6t maotaych

Wykonawca zobowazany lgdzie do opracowania ,planu bezpiegz®va i ochrony
zdrowia” na podstawie ,informaciji bioz” zgdzonej przy dokumentacji.

Wykonawca khdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkaipyw pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach izaigjeh.

Materialy tatwopalne &da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgp@arem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przersonel wykonawcy.



1.14.0grodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowgany Iledzie do przedstawienia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szkicéw planéw organizacji i ochrophacu budowy oraz uzyskania jego
akceptacji. Projektowana inwestycja jest inwestylajiowa i konieczne jest zabezpieczenie
wykopow przed dogpem o0s6b postronnych.

1.15.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakd@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje kdzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia
zabezpieczafpe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeid innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje §ize
jest whczony w cen umowry.

Inwestycja wymaga zabezpieczenia drdg oraz chognik

1.16.0graniczenie obgjzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy
transporcie gruntu, materiatdbw i wypasaia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie
niezkezdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowyelgowo tadunkéw i w sposob
ciagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i tadunki
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie duwla dopuszczone nd&wiezo ukaiczony
fragment budowy w olkbie terenu budowy i wykonawcacdrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.17.Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiems, czs¢ graficzra, obliczenia i
dokumenty, zgodne =z wykazem podanym w szczegotowyghrunkach umowy,
uwzgkdniajpcym podziat na dokumentagprojektow:

-dostarczoa przez Zamawiagego,
-sporadzory przez Wykonawe

1.18.Zgodnd¢ robdt z dokumentacija projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuyngmzekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwiabczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow ohowe
kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mige wykorzystywa bledow Ilub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigsiwiadomé Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielko
liczbowe wymiaréw g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiagjarby¢ zgodne z dokumentag;j
projektows i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STedy uzywane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalmeosichylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
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Cechy materiatow i elementow budowli mad®/< jednorodne i wykazywazgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpopgrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonaoigoty nie kda zgodne z
dokumentagj projektows lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.19.Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategoii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowie
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wiadow i
rurociagOw odprowadzanigciekow.

2.Wymagania dotycace wiaciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Wymagania dotycace wigciwosci materiatdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naje stosowéa wyroby budowlane o
wiasciwosciach wytkowych umadaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiekcie budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego &dnogtkowego stosowania w
budownictwie.

Nalezy stosowé@ obowhzujace przepisy zawarte w nagtijacych zaradzeniach:

-Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 191.12.1994
w sprawie aprobat i kryteribw technicznych domzh wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr
10/1995 poz. 48 oraz rozpadzenie zmieniace powysze rozporgdzenie z Dz. U. Nr
136/1995 poz. 672,

-Zarzdzenie Dyrektora Polskiego Centrum BadaCertyfikacji z dnia 28.03.1997r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podleggich obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na
znak bezpieczestwa i oznaczania tym znakiem.

2.2. Sié kanalizacji grawitacyjne;.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej stanawkanaty gtdwne i odgatienia boczne do posesji w
systemie kanalizacji grawitacyjnej, oraz kanalycthee od przepompowni do studzienki
rozpreznej w systemie kanalizacji ttocznej.

Diugos¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi:
-PC¥160- 3685n
- PCV @200 - 891
Razem: 4582m

Odgatzienia boczne stanowi przewody 4czace kanat sanitarny ze studziank
rewizyjna na posesji. Przgkza stanowa przewody kanalizacyjne z budynku do studzienki
rewizyjnej lub granicy dziatki i wykonane zostaprzez kadego uytkownika we wlasnym
zakresie.

Przed wykonaniem odgag¢zien bocznych sprawdzé rzedna wylotu przytacza do szambal

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z kanatami bocznymi rglevykona z rur i ksztattek
PVC-U systemu PIPELIFE klasy S /SN-8kN/nze scianky lita z wydhuizonym kielichem
formowanym na etapie produkcji (na goo) wokot uszczelki typu Sewer-Lock; lub rury
innych producentow speinigje takie same warunki. Rury i ksztattki z PVC-U eanolitej
sciance g produkowane zgodnie z no#mPN-EN:1401-1/2009 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne bednieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kamedcji. Wymagania dotyeze rur,




ksztattek i systemu’[C2].

Rury g produkowane érednicy od 160 mm do 400 mm w klasie 8 kNiimodcinkach o
dtugasci 3 i1 6 m. Ksztaltki posiadajuszczelki wargowe.

Rury PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock posiadagrtyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajcy do stosowania rury DN 160-400 mm o dt. 6,0 meranach szkdd gérniczych
do Il kategorii oraz o dt. 3,0 m do 1V kategorii.

Niedopuszczalneasury warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdeemlitym z innej
mieszanki PVC-U).

Na sieci wykoné studzienki inspekcyjne teleskopowe PIPELIFE PROB0OD400 lub
innych producentéw o jakoi porownywalnej lub wyszej z kinetami z PP z uszczelk
dwuscienry rura wznoszaca PPSN8 DN400 z rygrteleskopow @400 z uszczelk z wlazem
zeliwnym D400 wspartym na pi@ieniu betonowym.

Studzienki kanalizacyjneagprodukowane zgodnie z aprop&échniczi IBDIM AT/2002-04-
0096 ,Studzienki kanalizacyjne Pipelife z poliprégayu (PP)” oraz COBRTI INSTAL
AT/2000-02-0875-02 ,Studzienki kanalizacyjne niexdave z polipropylenu (PP) i polichlorku
winylu (PVC-U)".
Studzienki przeznaczone do sieci kanalizacji zevetrznej, bezdinieniowe|.
Studzienka skladagsk nastpujacych elementow:

1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

2. rura wznosga trzonowa dwicienna z PP SN8 DN 400 mm oraz z polipropylenu PP-B

(DN 400 mm)

3. rura teleskopowa gtadémienna z PVC-U drednicy zewntrznej 400 mm

4. uszczelka manszetowa stosowana wqaeniu rury trzonowej z rarteleskopow o
srednicy DN 400 mm

5. zwieiczeniezeliwne z pokryvy lub kratly sciekowa wg PN-EN 124

Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczycla dostosowane dadzenia rur i ksztattek
gtadkaciennych. Kinety umdiwiaja polaczenie z przewodami kanalizacyjnymérednicy
200 i 160 mm. Studzienki zbiorcze oprocz przeloaggposiada doptyw prawy i/lub lewy
doprowadzone podakem 45° lub 90°.

Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadajertyfikat GIG dopuszczagy do
stosowania studzienki z rutrzonowy strukturaln lub gtadk o sztywndéci SN 8 kN/nf na
terenach szkod gorniczych od | do 1V kategorii ozazir trzonows strukturala, lub gtadlq o
sztywndci SN 4 kN/nf na terenach szkéd gérniczych od | do 11l kategorii.

Wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1, posiadejcertyfikat strony trzeciej.

Kanaly boczne wiczy¢ do kinet studzienek rewizyjnych lub za pordesztattki ,in
situ” ewentualnie do trojnikow.

Na wylotach przewodow ttocznych wykanastudzienki rozpgzne z kegow
betonowych 1200mm wg e&i rysunkowe;.

Studzienki rozpgzne i studzienki z zaswwprzed przepompowsi wykon& z kregow
zelbetowych o srednicy 1200 mm, posadowionych na plycie dennej etoru
hydrotechnicznego B15, na podsypce piaskowej. ldimétvniez z betonu B15. Kigi dolne z
otworami na rury z tulejami ochronnymi z uszczelkadregi ustawid@ na podlewce
betonowej. Izolacja zewtrzna studzienek przez malowanie Bitizolem R
oraz P. Studzienki przykéyptytami PP 144/60 z wlazami typuegkiego. Wiazy studzienek
zaopatrzy w piescienie wyrobwnawcze do regulacji w stosunku do pordbkni terenu. Przed
przepompowniami wykorta studzienki rewizyjne z zasuwami Amwymi wg CzSCi
rysunkowej. Kegi studzienek zasuw w terenie podmokiym ustédwiga uszczelkach
gumowych.

W przypadku adaptacji istnigych szamb na studnie rewizyjne zaopatijeywe wiazy
typu ckzkiego. Szambo do adaptacji zasygaaskiem doktadnie go ubig. Na wysokéci
wylotu wykona kinet betonow.
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Przewody z PVC nmmma montowd przy temperaturze otoczenia o®Q do 3@C,
jednake z uwagi na zmniejszarelastyczné¢ tego materialu w niskich temperaturach,

zaleca si wykonanie paiczen w temperaturze nie #sizej ni +50C.

Uktadanie odcinkéw przewodu o odbywa sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtau zgodnie ze spadkami okl@nymi na rysunkach.

Ztacza powinny pozostaodstongte do czasu przeprowadzenia proby na szczélpewodu.
Policzenia kielichowe przed zasypaniem amglewina¢ folia z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przaédieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

W miejscu przejcia kanalizacji przegciarg studni betonowych lub zbiornikégeiekow naley
zamontowa przefcie z tulej ochronn.

Obsypka i zasypka rurochgu.

Uktadanie odcinkéw przewodu o odbywa sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podiau zgodnie ze spadkami okieymi na rysunkach. Pod ruragii
studzienki wykoné& podsypk z piasku grub. 10cm.

Piasek na podsygk zasypk ma spetnia nastpujace warunki:

- w piasku nie mogwyskpowa czastki osrednicy ponad 20mm,

- materiat nie mge by¢ zmrazony,

- materiat nie mge zawiera kamienia tamanego,

- jezeli w trakcie rob6t zostanie stwierdzone wegpstwanie w dnie wykopu kamieni o
srednicy powyej 60mm to grub& podsypki nalgy zwiekszye
o5cm,

- jezeli w dnie wykopu wysipowat edzie miejscowo torf, to catwarstwe nalezy wybrat a
wykop uzupetni piaskiem.

W trakcie uktadania rur natg dopilnowa by rury nie opieraly si ha podiau
kielichami zhczek.

Obsypka rurocigu i studzienek musi gwarantofveurom i studzienkom podparcie ze
wszystkich stron. Nalg ja wykona& natychmiast po przeprowadzeniu odbioru rurgai
Obsypk nalezy prowadzé rownomiernie po dwoéch stronach rur niedopuszgzajo ich
wypchnkcia lub przemieszczenia. Wysakoobsypki — 30cm ponad wierzch rury. Zasypk
od 30 do 50cm ponad wierzchem rury wykérm materiatu piaszczystego wydobytego z
wykopu, po ewentualnym usweiu kamieni.

Podsypk pod rurocig i obsypk naley zagscic do osagniccia wart@dci 90%
zmodyfikowane] wielkéci zag;szczenia wg Proctora. Przewiduje; fag;szczenie przez
udeptywanie lub mechaniczne prziyyaiu sprztu o wadze do 100 kdVyklucza sie uzycie do
zaggszczania spretu ciezkiego.

Zageszczenie do ok. 90% z zastosowaniem Proctora zrkosydnego uzyskuje si
nastpujaco:
-po czterech przejazdach po warstwie gégb@0cm wibratorem ptytowym /50 do

100 kg/ réwnoczaie po dwdch stronach rury,
-po trzykrotnymscistym ubijaniu nogami warstwy 10 cm.
Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ociaro grubgci 25 cm ubita nogami,
zanim wibrator zostanie wykorzystany do gsagzania nad przewodem.

Zasypanie wykopu nad ruragiem powyej 30cm wykoné& gruntem rodzimym,
warstwami po 20cm. Do zaggczania mizna wywat wibratorow ptytowych o wadze do
200kg, z jednokrotnym przejazdem po g&&gzonej warstwie.

Do oskgniecia przykrycia rurocigu zasypk o grubdci co najmniej 1m ponad wierzchem rur
zabroniony jest przejazd w aimie wykopu nad ruroggiem ckzkiego sprztu budowlanego i
innych pojazdéw o podobnej masie.

Zaggszczanie wykona zgodnie z normg PN- ENV 1046: 2002 (U) ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych”. Zai powyzsze warunki $ spetnione to odksztalcenia
rurociagu mieszcz sie w dopuszczalnych granicach, stateéénour nie jest zagrmna i
obliczenia sprawdzage nie § konieczne.
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2.3. Sié kanalizacji ttoczne.

Siet kanalizacji ttocznej stanowiodcinki siecisciekdw sanitarnych od przepompowni
sieciowych do studni rozginych.
Diugos¢ sieci kanalizacji ttocznej wynosi:

PE D=90x5,4 mm -709m

Sie¢ kanalizacji ttocznej naly wykona z rur PE 80 typ SDR 17 systemu Pipelife lub
innych producentow o takim samym lub 2gyym standardzie. Dkxednic
Dn 90 i wikszych stosow@arury SDR 17 PN8 w sztangach, natomiast rury meyejssrednic
stosowa w zwojach.
Zagkbienie rurocigu 1,6m do wierzchu rury.
Rury srednic Dn 90 dczy¢ przez zgrzewanie doczotowe, natomiast rury mnyejszrednic
taczy¢ za pomog muf elektrooporowych.
Rurochgi ttoczne whczy¢ do projektowanych studzienek roggmych.
Przegcia przezsciany studzienek rozpinych wykong& za pomoe tulei ochronnych.
Przykrycie studzienek wilazami ulicznymi typueatiego wg SWW-0614-491-w25.
Studzienki rozpgzne i zasuw wykonazgodnie z cgcia rysunkowa. Rurocag oznakowa
tasma lokalizacyjra z wkladky metalows. Zmiany kierunku ruroggu z polietylenu mma
dokon& poprzez zastosowanie tukéw prefabrykowanych lubkokgystupc elastyczne
wiasciwosci tworzywa, pozwalajce na formowanie rur w tuki.
Promiev gigcia uzaleniony jest odsrednicy zewntrznej rury i temperatury otoczenia
panupcej w trakcie ukladania ruragu. Dla odpowiedniej temperatury minimalny prefini
giecia rur wynosi:

+2®C  -20xdz/m/
+1®C  -35xdz/m/

C - 50 x dz /m/
W warunkach temperatur minusowych zabraiamontau rurocagu.
Wykonanie podsypki i zasypki jak w przypadku kang#awitacyjnego.

2.3. Kolizje.

Na obszarze obllym niniejszym opracowaniem wygluja takie sieci podziemne jak:
wodochgowa, energetyczna i telefoniczna. Uzbrojenie naniesione na planie
sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizaciehatraktowa& jako czynne i powiadordio
nim wiasciciela danej linii.

Kable energetyczne i telefoniczne zabezpiéecmya ostonows PCV dwudziela Dz 100
dt. 4,0 m zwizarg drutem co 30cm opartej na gruncie min. 50cm zdk&pstrony. Podsypk
pod kabel naley wykona z gruntu rodzimego piaszczystego starannie ubitegoa ochronna
kabla pozostanie w gruncie.

Sie¢ 1 przylacza wodocigowe w przypadku wykopu écianach pochytych natg
podwiesé do belki stalowej opartej na skarpach rozkopu.yPkplizji z projektowan
kanalizacy wodocig nalery przetazy¢ 20 cm pod kanatem.

Przegcia poprzeczne pod drogami wyka@énarzewiertem przewodami z rur stalowych.
Przewdd w rurach ostonowych prowadaa ptozach systemu typ ,B” ddeednic do DN
125 mm, oraz typ ,E/C” dlarednic od 125 do 500 mm.

Przefcie pod rowami odwodnieniowymi prowadzv rurach ostonowych z PEHD wg
cze$ci rysunkowe).

2.2.3.Przepompownie sieciowe

W zakres realizacji wchodzi przepompownia nr P-IP-B na trasie kanalizacji
grawitacyjnej w Pawtowie.
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Usytuowanie przepompowni wynika z projektu siecin&l&acji dla miejscowsTi
Pawtow. Przepompownia zlokalizowana zostata w ingpym punkcie zlewni terenowe.
Scieki z powierzchni zlewni sptywajgrawitacyjnie do przepompowni i dalej ttoczoneza
pasrednictwem studzienki rozgitnej do projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjne

Wydajna¢ przepompowni zostata okdlena w obliczeniach na podstawie bilansu
sciekbébw zawartym w programie funkcjonalnaytkowym ze szczegotowym obliczeniemsitd
sciekow dla kadej zlewni.

Dostawa obejmuje pompownivraz z wyposzeniem technologicznym
I elektrycznym 4cznie z szaf rozdzielczo - sterowniaz Dostawca na casé dostawy udzieli
gwarancji.

Warunki gruntowo-wodne.

Na trasie kanalizacji grawitacyjnej w Pawtowie werszystkich otworach wysgiuja
warstwy gleby, piaskdéw drobnych i pylastych orazverstwach niszych glina piaszczysta i
glina pylasta.

Poziom zwierciadta wody przy rzece i rowie madioyjnym stwierdzono nagdokasci
0,4 m. Poziom wod gruntowych na tej trasie w oleragysokich stanéw woéd gruntowych
moze zalegé bezpadrednio pod powierzchaigleby.

Roboty ziemne i budowlane

Zaprojektowano zbiornik przepompowagiekéw zzywic poliestrowych.
Roboty ziemne prowadzizgodnie z normpPN-B-10736 z 1999r.

Wykop i zasypanie w wykonaniu mechanicznym. Przygepompowni  wykop
zabezpiecz§ palami stalowymi szalunkowymi o wymiarach wg ryktw umocnienia
wykopow.

Powierzchrng przy przepompowni oraz skarmbrukow& na podbudowie betonowej
grub. 15 cm wg rysunku przepompowni.

Przepompowri ogrodzé siatlky druciam na stupkach stalowych z brawjazdows. Wymiary
ogrodzenia 5,0 x 5,0m. Wykofipodlewk; betonova pod skrzynk elektryczna.

Budowa i wyposaenie technologiczne.

Pompownigciekow wykonana ddzie z polimerobetonu.

Wyposaenie technologiczne i elektryczngeinie z szaf rozdzielczo-sterownigzi pomostem
z drabink dostarczy wykonawca.

W pompowni lgda zainstalowane pompy zatapialne.

Kazda pompa posiada swéj niezalg przewod ttoczny, na ktorym zaprojektowano
klapy zwrotne i zawdr odcinggy. Na przewodzie ttocznym zamontowany jest krooiec
srednicy 50 mm z zaworem kulowym i gozka typu ,momentalnego” unmiwiajacy
uruchomienie instalacji do zruszania osadow.

Przepompownia z wypoganiem technologicznym nme by wykonana przez innego
producenta, ktory zagwarantuje podobne paramethntezne i jaké¢ zbiornika i armatury.

Obstuga armatury odbywasie bedzie z pomostu poedniego wewgirz pompowni,
oraz z powierzchni terenu. Weje do pompowni &dzie odbywa sig po drabinach
zamontowanych pod wiazami od powierzchni terenpamostu péredniego.

Przyjgto pompy zatapialne,
Qp=4,6 dni/s, H=11,0 m, N=2,0 kW
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2.3.Wymagania og0lne dotycgce przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca robot jest zobowzany do zapewnienia wdeiwego skladowania i
zabezpieczenia materiatbw na placu budowy zgodniewymaganiami producentéw
poszczegolnych materiatow i wyrobow.

2.4.Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stasvania w budownictwie.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny, aby wszystkieaterialy i uradzenia
wbudowane odpowiadaty wymaganiom ckoaym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwesteggki spos6b i termin
przekazania informacji o przewidywanynzygiu podstawowych materialtdbw do wykonania
robot, a take o aprobatach technicznych i certyfikatach zgédino

Urzadzenia zasilane enesgelektryczra musz posiadé instalacg przeciwporaeniowa.

Zastosowane ugdzenia i materialy oraz wypasgnie nie powinny przekrac&a
dopuszczalnych aten i nakzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych @zz
materialy budowlane, ugdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi okrdonych Zaradzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231.

2.5.Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przgk&awe na plac budowy, ktore
nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawiby niezwtocznie usugrte
z placu budowy.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przeyadwariantowe stosowanie
materiatdbw i wyrobow Wykonawca powiadomi inspektaradzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzmwzgodnieniu z autorem projektu oraz
Zamawiajcym, podejmie decygjo zmianie. Wybrany i zaakceptowany przez inspektor
materiat lub wyrdb nie mi@ by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3.Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonania robot budowlanych.

Wykonawca robot zobowzany jest do stosowania sgiz i maszyn, ktére nie wptygn
na obnkenie standardu wykonywanych robét.
Wszystkie naradzia elektryczne i inne winny Bysprawne i posiadaodpowiednie
zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.
Do zgrzewania ruroagéw PP, PE, PE-HD nalg stosowa oryginalne zgrzewarki
zgodnie z wytycznymi producentéw systemow rurowych.
Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca pasvindysponowa nas¢pujacym,
sprawnym technicznie sgftzm:
- zurawie samochodowe 4 - 16 t,
- dzwigniki hydrauliczne 200 t,
- koparki przedsbierne 0,25
- spycharki kotowe lub gsienicowe 55kW,
- ubijaki spalinowe 200 kg,
- samochody: dostawcze, skrzyniowe 5 - 10 t, sanfamboyvcze 5 - 10 t,
- ciagniki siodtowe z naczepl6 t, kotowy do 50 KM,
- betoniarki wolnospadowe,
- zespot pgdotworczy przewsny 10 kVA.
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4.Wymagania dotycace srodkdw transportowych.

Wykonawca robét zobowzany jest do stosowania takickrodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowodujiszkodzé przewaonych materiatdbw oraz wdzen.

Transportowane materiaty i sptpowinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
Zniszczeniem w czasie transportu.

Samochody skrzyniowe i inngodki transportu odpowiadgje pod wzgidem typow i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robeakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robot budowlanych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzemibét zgodnie z umoavi
zatwierdzonym projektem budowlanym oraz poleceniaspektora nadzoru inwestorskiego.

6.Kontrola badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnkontrok robot, jakdci wyrobow
budowlanych, zapewni system kontroli orazaivos¢ pobierania prébek i badania materiatéw
i robot.

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavyav
jej i udostpniania do wgldu przedstawicielom organéw Nadzoru Budowlanego.

Kontrola jakdci wykonania sieci kanalizacji sanitarne] grawijaey i ttocznej oraz
przylaczy do posesji powinna byprzeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wiyni
odbioru robot i ich kontroli jak@i powinny by ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawe oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wynikidsanalezy uzna& za dodatnie
dla danej fazy robot, yeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Kontrola jakdci robot powinna obejmoweanastpujace badania:

a. zgodnéci z dokumentagj projektows,

b. wykonania wykopéw pod wzglem jakdci materiatbw wytych do obudowy,
zabezpieczeniem wykopoéw przed zalaniem avoopadow, zachowanie warunkéw
bezpieczastwa pracy, zabezpieczenie przewoddw i kabli weloler wykopu, sprawdzenie
metod wykonania wykopu,

c. stwierdzenia czy grunt w wykopie stanowi niesaany grunt rodzimy, posiada natukaln
wilgotnos¢, jest zgodny z wymaganiami normy PN-86/B-02480/W przypadku
niezgodnéci z warunkami w dokumentacji, nale przeprowadzi dodatkowe badania
zgodnie z norrp PN-81/B-03020/2/ i wprowadzi koreke dokumentacji projektowej i
przedstawd do akceptacji laynierowi,

d. badanie zasypu przewodu sprowadzadsl badania warstwy ochronnej przewodu oraz
stopnia zagszczenia gruntu,

e. badanie warstwy ochronnej nglevykona przez zbadanie sypka materiatu aytego do
zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi z dokfastig do 10 cm, w miejscach odlegtych od
siebie nie wgcej niz 50 m,

f. badanie materiatdow aytych do budowy naspuje przez porownanie ich cech
z wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na dstawie
dokumentow okrdajacych jak@¢ wbudowanych materiatébw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentow lubyumiami okrélonymi w ST oraz
bezpdrednio na budowie przez aglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

g. sprawdzenie trasy i @dokcsci utozenia przewodow i zgoddoi z dokumentag)
projektowa,

h. badanie zastosowanychay i ich uszczelnienie,

i. badanie zmiany kierunkdéw przewodow i ich zabegpenia przed przemieszczaniem,
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badanie zabezpieczenia przed kagozjradami bhdzacymi,

badanie obiektow budowlanych na przewodach (m tyadanie podi@m, sprawdzenie
zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zapieczenia przed korag)

sprawdzenie prz&j rurocagOw przezciany, sprawdzenie moriia przewodow i armatury,
badanie szczeldo przewodow grawitacyjnych, studzienek i komor dbmia przy
odbiorach prowadzizgodnie z normpPN-EN 1053 : 1998),

badanie szczeléoi przewodow dinieniowych zgodnie z norrPN-97/B-10725,

wykonanie izolaciji.

konawca powinien przedigé Inzynierowi Kontraktu wszystkie protokéty préb, atesty

gwarancje producenta dla zastosowanych materiatdw.

7.Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robaot.

Obmiar robot bdzie okrdlac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z

dokumentacj projektows. Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalgj na rzeczywisty
obmiar robot instalacyjnych. Obmiaru robot dokonujeposéb ciglty kierownik budowy.

rob

rob

Obmiary robét naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem
ot.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar
Ot ulegajcych zakryciu przeprowadzaggrzed ich zakryciem.

Obmiary rob6t oraz przedmiary ze¥one § w czsci kosztorysowej projektu.

7.1

Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodm:ora

studzienki i ksztattki kanalizacyjne w sztukach

wyposaenie i armatura sztukach;

zasypki i obsypki - (metr szécienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton 2 gmetr
szecienny), izolacja - m(metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8.0dbior robét budowlanych.

8.1

.0Ogoblne zasady odbioru robat.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami

Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne

Wymagane dokumenty:

a. dokumentacja projektowa i rysunki robocze z @siobnymi na nich zmianami w czasie
budowy,

b. specyfikacje dostawy rur lub atesty,

C. dziennik robot izolacyjnych i dziennik kontroli,

d. protokoty sprawdzenia powtok izolacyjnych,

e. protokéty z wykonania prac ziemnych orazzelda przewodow,

f. protokoty zasypania przewodoéw,

g. protokoty z badania zaggczenia gruntu

h. protokdty z préb szczelda,

i

[S—

dokumenty wyraajace zgod na odstpstwa od dokumentacji wraz z uzasadnieniem
zmian,

inwentaryzacja geodezyjna przewodow na planagiuasyjnych, wykonana przez
Urzad Gminy w Rejowcu Fabrycznym.

W odbiorze rob6t muazrat udziat:
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-inwestor

-uzytkownik,

-wykonawca robot,

-przedstawiciel Przeddiiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
-inspektor BHP,

Po okresiegkojmi Zamawiajcy organizuje odbior robot ,po okresigkojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocegl@nanych robét zwzanych z
usungciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorzédawym oraz ewentualnych usterek
w okresie gwarancyjnym.

Wszelkie zmiany w trakcie wykonawstwa winny ¢cbyaniesione w dokumentaciji
projektowej umaliwiajace] przygotowanie dokumentacji powykonawczej ohiekt
budowlanego.

9.Rozliczenie robot.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasycagu,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie wykopu wraz z ewentualnym wzmocnieniem,

- przygotowanie podia,

- utozenie przewodow,

- wiaczenie do istniggcej sieci

- badanie szczelsoi przewodow,

- wykonanie izolacji studni,

- sporadzenie protokotow odbioru robat.

- zasypanie przewodu warstwami z ggarzeniem zgodnie z ST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Rozliczenie robo6t obejmuje roboty etg zaward umowa.
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagameboét za

jednostk obmiarowa, ustalor dla danej pozycji kosztorysu.
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10.Dokumenty odniesienia.

Jednostka autorska: Biuro Projektow Przemystuzdpozego ,ATMOS”
20-445 Lublin ul. Zemborzycka 43
tel. 0-81 74-536-74, fax 0-81 74-408-80,
e-mail;_atmos@powernet.pl

Zestawienie dokumentacji:

1. Sig kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej,
2. Technologia przepompowniciekéw,

11.1. Najwaniejsze akty prawne:

a) ustawa z dn. 7 lipca 1994 r., zzpiejszymi zmianami- Prawo budowlane, tekst jedgolit
Dz. U. Nr 106 z 2000 r., poz. 1126,

b) ustawa z dn. 3 kwietnia 1993 r. o badaniachtytikacji ( Dz. U. Nr 55, 1993 r., poz.
250), wraz z nowelizacjami,

c) rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie rm@jch istotnego wptywu na
spetnienie wymagapodstawowych oraz wykazu wyrobow wytwarzanyclosetvanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej ( Dz. U9®r1998 r., poz. 637),

d) rozporadzenie Ministra spraw Wewtrznych i Administracji z 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodoip wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobéw
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych dotakirpowszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U.Nr 113, 1998 r., poz. 728),

e) rozporzadzenie ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobéw
budowlanych Oz. U. Nr 107, 1998 r., poz. 679),

f) zaradzenie Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji z 28 marca 1997 r. w
sprawie ustalenia wykazu wyrobow podleggch obowizkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem ( M.P. Nr 22, 199paz. 679).

11.2.Przepisy zwgzane.

-, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bud@ano — montaowych, tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”
-, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurgagdw z tworzyw sztucznych”

11.3.Wymagania normowe.

Wykazy norm obowizujacych przy wykonywaniu rinego rodzaju robét budowlanych
zakczane g do warunkow technicznych wykonania robot, zamiesme § rowniez w
poradnikach projektowania i wykonawstwa, instrukbjanontau itp. wydawnictwach. $one
aktualne w chwili publikacji. Ich wanos¢ nalery sprawdzt przed przysipieniem do realizacji
robot.

Wykaz Polskich Norm do obowzkowego stosowania oldla :
| .Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia

4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia ohalti stosowania
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niektorych Polskich Norm ( Dz. U. z dnia 19 mat&99r.) oraz

2.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000 r.,
zmieniapce rozporzdzenie w sprawie wprowadzenia obarku stosowania
niektorych Polskich NormDz. U. z dnia 28 czerwca 2000 . ).

Uwaga: Dopuszcza gizastosowanie urgdzen innych producentow pod warunkiem
zachowania standardu identycznego lub wiszego.
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WYKAZ NAJWA ZNIEJSZYCH NORM

Lp Numer
Normy Tytut Normy
1 2 3
1 PN-87/B-01070 Siet kanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy
wyposaenia. Terminologia.
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Odemia, symbole, podziat i opis
3 PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie begpednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowar
4 PN-B-06050: 1999 | Roboty ziemne. Wymagania ogoélne
5 PN-B-10725:1997 | Przewody zegirzne. Wymagania i badania
6 PN-B-10729:1999 | Kanalizacja. Studzienki kanalhae
7 PN-B-10736:1999 |Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodochaowvch i kanalizacvinvc
8 PN-EN 476: 2002 |Wymagania ogélne dotyaze elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej
9 PN-EN 773:2002 |Wymagania ogoélne dotyaze elementow stosowanych w
systemach kanalizacjigiieniowej
10 PN-ENV 1046:2002Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wody dciekbw na zewstrz
konstrukcii budowli
11 PN-EN 124:2000 |Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstriikecii_hadania tvnii znakowanie sterowanleéicia
12 PN-EN 13244-1: |Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznycHh
2004 cisnieniowych rurocigow do wody dytkowej i kanalizacj
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane podmhi i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogolne.
13 PN-EN 13244- Systemy przewodow z tworzyw dasgieniowych
2:2004 rurochgdéw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemnad ziema.
Polietylen (PE)Cze$¢ 2: Rury
14 PN-EN 13244- Systemy przewodow z tworzyw dasgieniowych
3:2004 rurocihgbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczow
oraz sanitarnej, uktadane
pod ziema i nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 3: Ksztattk
15 PN-EN 13244- Systemy przewodéw z tworzyw dasgieniowych
4:2004 rurochgow do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej
oraz sanitarnej, uktadane pod ziemnad ziema. Polietylen
(PE). C2$¢ 4: Armatur:
16 PN-EN 13244-5: |Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych dg

2004

cisnieniowych rurocigow do wody aytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemad

ziemia. Polietvlen (PE). Cz.5: Przvdatitodo stosowania \
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Lp Numer
Normy Tytut Normy

1 2 3

17 PN-EN 1401: 1999|Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcgnieniowe systemy przewodowe z niezkuzoneg(
polichlorku winylu
(PVCU) do odwadniania i kanalizacji. Wymagal
dotyczce rur, ksztattek i

18 PN-EN 1610: 2002| Budowa i badania przewodow lkeayjnych

19 PN-81/B-10700/00 |Instalacje wewetrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymaga. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoing
wvmanania i hadani

20 PN-81/B-10700/02 |Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacvin

21 PN-8 1/B-10700/02 |Wymagania przy odbiorze. Przewody wody zimnej ptag
z rur stalowvch ocvnkowanvc

22 PN-83/B-10700/04 |Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody woadynzj
7 nolichlorku winvlu i nolietvlent

23 PN-92/B-01706 Instalacje wodoaigowe. Wymagania w projektowaniu-
wraz ze zmiagn PN-B-01706:1992/Az1: 1999.

24 PN-92/B-0170: Instalacie kanalizacvine. Wymaaania w proiektows

25 PN-B-02865:1997 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodgowa przeciwpo-
zarowa— wraz z noprawk PN-B-02865:1997/Apl: 199

26 PN-82/H-7400: Zeliwne rurv kanalizacvin

27 PN-80/H-74051/0t |Wiazv kanatowe. Oaolne wvmaaania i bade

28 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania itiaf
nrzv ndhiorze

29 BN-62/8971-04 Roboty wodocigowe i kanalizacyjne. Wpusty deszczowe.
Warunki techniczne wvkonan

30 PN-B-02863:1997 |Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Przeciwparowe
zaopatrzenie wodne. Sisvodochaowa brzeciwngarows

31 PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna raiggow,
armatury i urgdzer. Wymagania.

32 PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
nowszechnvm. Wvmaaania i badania brzv odbi

33 PN-79/H-7424+ Rury stalowe ze szvm przewodow

34 PN-70/H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa do
malowania

35 PN-70/H-97052 Ocena przygotowania powierzchni stali staliwaliwa do

malowani;
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Lp Numer
Normy Tytut Normy

1 2 3

36 PN-70/N-01270.01| Wytyczne znakowania ruggoiv. Postanowienia ogolne.

37 PN-70/N-01270.02| Wytyczne znakowania ruggoiv. Podstawowe nazwy i
okreslenia

38 BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunkdsowania.

39 PN-EN 1671:2001 | Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

40 PN-70/N-01270.03| Wytyczne znakowania ruggoiv. Kod barw
roznoznawczvch dla cesvianvch czvnnikov

41 PN-70/N-01270.04| Wytyczne znakowania ruygéw. Barwy ostrzegawcze i
uzupetnigace

42 PN-70/N-01270.07| Wytyczne znakowania ruggoiv. Opaski identyfikacyjne

43 PN-70/N-01270.08| Wytyczne znakowania ruggoiv. Tabliczki.

44 PN-70/N-01270.09| Wytyczne znakowania ruggoiv. Znaki ostrzegawcze.

45 PN-70/N-01270.12| Wytyczne znakowania ruggoiv. Napisy.

46 PN-70/N-01270.14| Wytyczne znakowania ruggéiv. Podstawowe

a7 PN-76/E- 05125 Zbkienia do urzdzen energetycznych i skrzgwania z
Lzhroieniem ndziemnvn

48  |PN-EN-1452- Rury z tworzyw

1-5:2000,

49 PN-EN 752-2:2000| Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

50 PN-EN 752-7:2002| Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i
Lzvtkowanie

51 PN-EN 1671:2001 | Zewtrzne systemy kanalizacjistiieniowej.

52 PN-H-74051-1:199AWtazy kanatowe. Klasa A 15.

53 PN-H-74051-2:1994Vtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

UWAGA: Aktualnosé norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.

Opracowat:
Inz. H.Niedziela



