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|. OPIS TECHNICZNY

1.1 Inwestor  Gmina Rejowiec Fabryczny
1.2. Obiekt Sié kanalizacji sanitarnej

1.3. Nazwa Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla soewdaci
Pawtow - etap Il

1.4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano w opaimcinas¢pujace dane:

- zlecenie Inwestora,
- umowa z dnia 10.03.2010r.
- WypIS i wyrys z miejscowego planu zagospodaroaani
- postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrarpdowiska w Lublinie

z dnia 9lipca 2010r.
- opinia ZUD nr 377/2010 w Chetmie,
- koncepcja oczyszczaléciekdw i kanalizacji sanitarnej,
- dokumentacja geotechniczna,
- obowhzujace normy i normatywy.

1.5. Dane ogoélne

System kanalizacji sanitarnej w miejscaéaidPawiow - 1l etap, ze wzgtlu na
uksztattowanie terenu, zaprojektowano jako grawjtac- ttoczny.Scieki od budynkéw
mieszkalnych odprowadzaneda systemem kanalizacji grawitacyjnej do sieciowych
przepompowni zlokalizowanych w najszych miejscach terenu.

Scieki z projektowanej kanalizacji doprowadzanredza pomog kanalizacji ttocznej do
realizowanej kanalizacji w Pawlowie - | etap.

Zakresem niniejszego opracowaniagbdjzostaty budynki jednorodzinne izydeczndgci
publicznej w miejscowsxi Pawtéw przy ul. 22-Lipca i ul. Lubelskie;.

Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu Si@analizacji grawitacyjnejdulzie whczana do
projektowanych przepompowni, a ngstiescieki beda przepompowane przewodami
ttocznymi do realizowanej kanalizacji i dalej dazgszczalngciekdw w Pawtowie.

llos¢ sciekow obliczona zostata w koncepciji sieci kanalyzae].

Projekt przepompowriiciekOw wg oddzielnego opracowania.

1.6. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowaniagpdpostaty budynki jednorodzinne i
uzyteczndgci publicznej w miejscowiei Pawtow przy ul. 22-Lipca i ul. Lubelskiej.
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Ze wzgkdu na uksztattowanie terenu&ie kanalizacji grawitacyjnejdalzie whczana
do projektowanych przepompowni, a rgstie scieki beda przepompowane przewodami
ttocznymi do realizowanej kanalizacji i dalej dazgszczalngciekdw w Pawtowie.
W zakres realizacji wchodzi si&kanalizacji grawitacyjnej z odgatieniami bocznymi do
posesji, sié kanalizacji ttocznej i przepompownia P-1 i P-3 zZzykczami
energetycznymi.

1.7. Uktad sytuacyjno - wysokéciowy.

Naturalne uksztattowanie terenu ze spadkiem donylotowu melioracyjnego
pozwala na prowadzenie ekszaci kanatdbw oraz odgetien bocznych o
grawitacyjnym sptywiesciekOw. Istniejce rzdne terenu oraz istniga i planowana
zabudowa przy zémicowanym potaeniu terenu ze sptywem w kierunku rowu pozwolity
na ustalenie spadkow podhych kanatow grawitacyjnych w  wielkgiach wyszych
niz przewidziano to w normatywie technicznym pkégevania sieci kanalizacyjnych.

1.8. Warunki gruntowo-wodne.

Na trasie kolektora gtdbwnego zostaly wykonaneviedy geologiczne do celow
projektowych. Wg dokumentacji geotechnicznej i giidbwarstw geologicznych jest
zmienny w nawierconych otworach.

Na trasie kanalizacji grawitacyjnej w Pawilowie we wszystkich  otworach
wystepuja  warstwy gleby, piaskéw drobnych i pylastych okaavarstwach riszych
glina piaszczysta i glina pylasta.

Poziom zwierciadta wody przy rowie melioracyjnystwierdzono na gbokadsci
0,6 m. Poziom wdd gruntowych na tej trasie w oler@s/sokich stanow wod gruntowych
moze zalegé bezpdrednio pod powierzchaigleby.

Przy ul. Lubelskiej i ul. 22 Lipca poziom woOd gromtych wystpuje ponkej dna
wykopow.

1.9. Roboty ziemne.

Wg dokumentacji geotechnicznej skiad i grédavarstw geologicznych jest
zmienny w nawierconych otworach.
W dolinie rowu melioracyjnego na trasie kanalizagysipuja warstwy gleby, piasku
drobnego i pylastego z przewarstwieniami pytu maggtego. Na pozostatych odcinkach
wystkpuja takze warstwy piasku, natomiast w warstwactzsaych wystpuje glina
piaszczysta i glina pylasta. Grunty te zaliczanekat. 1.
Wykopy w wykonaniu mechanicznym - 70%, natomiastvykonaniu gcznym - 30%.
Wykopy wykona koparkami podgbiernymi o poj. tgki 0,15n7 o scianach pionowych ze
szczelnym umocnieniedtian wypraskami. Ostatnie 0,2nmelgbkasci wykopu dogébiaé
recznie ze starannym profilowaniem dna. Przed wyk@amarwykopu dokona usunecia
warstwy humusu gbokasci 0,3m do paniejszego plantowania.
W gruntach nawodnionych wykofiadwodnienie wykopdw powierzchniowe.
Na dnie wykopu wykonawarstwe filtracyjna z pospotki lub grysu o gruboi 25 cm,
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w ktorej naley utozy¢ saczki drenarskie do odwodnienia powierzchniowego yvod
gruntowej do studzienek odwodnieniowych zlokaliaowech co 50 m obok wykopu.
Wode pompowé za pdrednictwem rur stalowych kotnierzowyctp 80mm do rowu
melioracyjnego.
W przypadku wysfpowania na trasie kanalizacji torfu pod dnem kamadustwe ta nalery
wybrat do dna zasgpujac ja ubitym piaskiem lulzwirem.

Podsypka i1 zasypka ruragow piaskiem z wykopow po uprzednim jego
przesianiem.
Rurochgi ttoczne prowadzone rownolegle z kanalizagjawitacyjra prowadzé we
wspolnym wykopie.
Wywoz ziemi na odlegks 5,0 km. Roboty ziemne wyko@agodnie z normPNB -
10736 z 1999r.

1.10. Sié kanalizacji grawitacyjnej.

Sie¢  kanalizacji sanitarnej stanawi kanaty gtéwne i odgatienia boczne do
posesji w systemie kanalizacji grawitacyjnej, okanaty ttoczne od przepompowni do
studzienki rozpgznej w systemie kanalizacji ttoczne.

Dlugoéc¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

-PCy160- 3685n
- PCV @200 - 897
Razem: 4582m

Odgatzienia boczne stanowiprzewody &czace kanal sanitarny ze studzienk
rewizyjna na posesji. Przytza stanowa przewody kanalizacyjne z budynku do studzienki
rewizyjnej lub granicy dziatki i wykonane zostaprzez kadego uytkownika we
witasnym zakresie.

Przed wykonaniem odgagzien bocznych sprawdzé rzedna wylotu przytacza do
szamba!

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej z kanatami bocznymi rglevykona z rur i ksztattek
PVC-U systemu PIPELIFE klasy S /SN-8kN/mesciankg lita z wydiuzonym kielichem
formowanym na etapie produkcji (na goo) wokoét uszczelki typu Sewer-Lock; lub rury
innych producentow spetnigje takie same warunki. Rury i ksztattki z PVC-Uednolitej
sciance g produkowane zgodnie z nognPN-EN:1401-1/2009 ,Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Podziemne b&nieniowe systemy przewodowe z niezktizonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kaiedcji. Wymagania dotyeze rur,
ksztattek i systemu”[C2].

Rury s produkowane érednicy od 160 mm do 400 mm w klasie 8 kKmnodcinkach o
diugasci 3 1 6 m. Ksztattki posiadajuszczelki wargowe.

Rury PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock posiadagrtyfikat GIG 42134700-132
dopuszczajcy do stosowania rury DN 160-400 mm o dt. 6,0 nteranach szkod
gorniczych do Il kategorii oraz o dt. 3,0 m do Ketegorii.

Niedopuszczalneagury warstwowe (z rdzeniem spienionym lub z rdeemlitym z innej
mieszanki PVC-U).

Na sieci wykonéa studzienki inspekcyjne teleskopowe PIPELIFE PROB0OD400
lub innych producentow o jako poréwnywalnej lub wyszej z kinetami z PP z uszczglk
z dwuwscienry rurg wznoszaca PPSN8 DN400 z rarteleskopow @400 z uszczelk z
witazemzeliwnym D400 wspartym na piaieniu betonowym.
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Studzienki kanalizacyjneagprodukowane  zgodnie z aprop&tchniczi IBDIM
AT/2002-04-0096 ,Studzienki kanalizacyjne Pipelfeolipropylenu (PP)” oraz COBRTI
INSTAL AT/2000-02-0875-02 ,Studzienki kanalizacyjneewtazowe z polipropylenu
(PP) i polichlorku winylu (PVC-U)".
Studzienki przeznaczone do sieci kanalizacji zewgtrznej, bezdnieniowej.
Studzienka sktadaesk nasgpujacych elementow:
1. podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
2. rura wznosxca trzonowa dwicienna z PP SN8 DN 400 mm oraz z polipropylenu
PP-B (DN 400 mm)
3. rura teleskopowa gtadkmienna z PVC-U @rednicy zewnrtrznej 400 mm
4. uszczelka manszetowa stosowana wqzeniu rury trzonowej z rarteleskopow o
srednicy DN 400 mm
5. zwieaczeniezeliwne z pokryvg lub kratk sciekowa wg PN-EN 124

Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczyclh dostosowane dadzenia rur i
ksztaltek gtadkéciennych. Kinety umdiwiaja pofaczenie z przewodami kanalizacyjnymi
o srednicy 200 i 160 mm. Studzienki zbiorcze oproefwtu mog posiadé doptyw
prawy i/lub lewy doprowadzone podtkem 45° [ub 90°.

Studzienki kanalizacyjne PRO 400 posiadagrtyfikat GIG dopuszczagy do
stosowania studzienki z eutrzonowy strukturalm lub gtadlky o sztywnéci SN 8 kN/nf
na terenach szkod gorniczych od | do IV kategamdizoz rug trzonows strukturalm lub
gtadka 0 sztywndci SN 4 kN/nf na terenach szkdd gérniczych od | do 11l kategorii.
Wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1, posiadeajcertyfikat strony trzeciej.

Kanaly boczne wiczy¢ do kinet studzienek rewizyjnych lub za poraésztattki ,in
situ” ewentualnie do trojnikdw.

Na wylotach przewodow ttocznych wykanastudzienki rozpgzne z kegow
betonowych 1200mm wg eci rysunkowe.

Studzienki rozpgzne i studzienki z zaswwprzed przepompowai wykona& z
kregow zelbetowych osrednicy 1200 mm, posadowionych na ptycie denneptoriu
hydrotechnicznego B15, na podsypce piaskowej. Kinéivnie z betonu B15. Kmi
dolne z otworami na rury z tulejami ochronnymi zzamelkami. Kegi ustawig na
podlewce betonowej. Izolacja zegtrzna studzienek przez malowanie Bitizolem R
oraz P. Studzienki przykéyptytami PP 144/60 z wiazami typucgkiego. Wiazy
studzienek zaopatrzy w piegcienie wyrownawcze do regulacji w stosunku do
powierzchni terenu. Przed przepompowniami wykorsudzienki rewizyjne z zasuwami
nozowymi wg czsci rysunkowej. Kegi studzienek zasuw w terenie podmoktym ustéawia
na uszczelkach gumowych.

W przypadku adaptacji istnigjych szamb na studnie rewizyjne zaopairgy we
wiazy typu cezkiego. Szambo do adaptacji zasypaaskiem doktadnie go ubimg. Na
wysokdaci wylotu wykona kinet betonovd.

Przewody z PVC mma montowd przy temperaturze otoczenia odoQ) do
300C, jednake z uwagi na zmniejszqnelastyczné tego materialu w niskich

temperaturach, zaleca svykonanie paiczeh w temperaturze nie asizej nk +50C.
Uktadanie odcinkow przewodu @ odbywa sie na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtau zgodnie ze spadkami oklienymi na rysunkach.
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Ztacza powinny pozosta odstongte do czasu przeprowadzenia proby na szczélno
przewodu. Pakzenia kielichowe przed zasypaniem agl@wina¢ folia z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia prgaeraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
W miejscu przejcia kanalizacji przeZciarg studni betonowych lub zbiornikowciekdw
naleey zamontowa przejcie z tulej ochronn.
Obsypka i zasypka ruragju.

Uktadanie odcinkow przewodu i odbywé sig na catkowicie odwodnionym i
wyprofilowanym podtau zgodnie ze spadkami oki@eymi na rysunkach. Pod
rurociag i studzienki wykonapodsypl z piasku grub. 10cm.

Piasek na podsygk zasypk ma spetnia& nastpujace warunki:

- w piasku nie mogwyskpowa czastki osrednicy ponad 20mm,

materiat nie mge by zmrazony,

materiat nie mge zawierd kamienia tamanego,

- jezeli w trakcie robo6t zostanie stwierdzone wpstwanie w dnie wykopu kamieni o
srednicy powyej 60mm to grub& podsypki naley zwigkszye
05cm,

- jezeli w dnie wykopu wysipowat kxdzie miejscowo torf, to catwarstwe nalery
wybrat a wykop uzupetdi piaskiem.

W trakcie ukladania rur natg dopilnowa& by rury nie opieraty si na podtau
kielichami zhczek.

Obsypka ruro@igu i studzienek musi gwarantogveurom i studzienkom podparcie
ze wszystkich stron. Natg ja wykona& natychmiast po przeprowadzeniu odbioru
rurochigu. Obsypk naleey prowadzé rownomiernie po dwoch stronach rur
niedopuszczag do ich wypchnicia lub przemieszczenia. Wysakoobsypki — 30cm
ponad wierzch rury. Zasypkw od 30 do 50cm ponad wierzchem rury wykorma
materiatu piaszczystego wydobytego z wykopu, ponduagnym usuriciu kamieni.

Podsypk pod rurocag i obsypk naley zag:sci¢ do osagnigcia wartéci 90%
zmodyfikowanej wielkéci zag:szczenia wg Proctora. Przewiduje gag;szczenie przez
udeptywanie lub mechaniczne przyyaiu sprztu o wadze do 100 kgNyklucza sie
uzycie do zagszczania Spretu cigezkiego.

Zageszczenie do ok. 90% z zastosowaniem Proctora zrikosydnego uzyskuje si
nastpujaco:

-po czterech przejazdach po warstwie géeb@80cm wibratorem ptytowym /50 do
100 kg/ rownoczaie po dwoch stronach rury,
-po trzykrotnymscistym ubijaniu nogami warstwy 10 cm.
Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa oclaroco grubéci 25 cm ubita
nogami, zanim wibrator zostanie wykorzystany doegagzania nad przewodem.

Zasypanie wykopu nad ruragiem powyej 30cm wykoné gruntem rodzimym,
warstwami po 20cm. Do zasgczania mena wywac wibratorow ptytowych o wadze do
200kg, z jednokrotnym przejazdem po &&gzonej warstwie.

Do oshgnigcia przykrycia rurocigu zasypk o grubdci co najmniej 1m ponad
wierzchem rur zabroniony jest przejazd w gie wykopu nad ruroggiem ckzkiego
sprztu budowlanego i innych pojazdéw o podobnej masie.

Zageszczanie wykonazgodnie z normp PN- ENV 1046: 2002 (U) ,,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych”. Zsi powyzsze warunki g spetnione to odksztatcenia
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rurocihigu mieszcz sig w dopuszczalnych granicach, stateéZnwir nie jest zagrmna
| obliczenia sprawdzage nie g konieczne.

1.11. Sié kanalizacji ttoczne,.

Sie¢ kanalizacji tlocznej stanowi odcinki sieci sciekdbw sanitarnych od
przepompowni sieciowych do studni rozjrych.
Dlugos¢ sieci kanalizacji ttocznej wynosi:

PE D=90x5,4 mm - 709 m

Sie¢ kanalizacji ttocznej naly wykona z rur PE 80 typ SDR 17 systemu Pipelife
lub innych producentéw o takim samym lubasgym standardzie. Dkxednic
Dn 90 i wikszych stosowarury SDR 17 PN8 w sztangach, natomiast rury meyejs
srednic stosowaw zwojach.
Zagkbienie rurocigu 1,6m do wierzchu rury.
Rury srednic Dn 904czy¢ przez zgrzewanie doczotowe, natomiast rury mnyejsz
srednic hczy¢ za pomog muf elektrooporowych.
Rurochgi ttoczne whczy¢ do projektowanych studzienek rogjpmych.
Przegcia przezciany studzienek rozptnych wykon& za pomog tulei ochronnych.
Przykrycie studzienek wilazami ulicznymi typgziego wg SWW-0614-491-w25.
Studzienki rozpgzne i zasuw wykon@azgodnie z cgscia rysunkows. Rurocag oznakowa
tasma lokalizacyjry z wkiadky metalova. Zmiany kierunku ruroggu z polietylenu
maozna dokoné poprzez zastosowanie tukow prefabrykowanych lukoxgystupc
elastyczne wigciwosci tworzywa, pozwalajce na formowanie rur w tuki.
Promiex giccia uzaleniony jest odsrednicy zewntrznej rury i temperatury otoczenia
panupce] w trakcie ukitadania ruragu. Dla odpowiedniej temperatury minimalny
promiea gigcia rur wynosi:

+20C  -20xdz/m/
+1®C -35xdz/m/

®C -50 x dz /m/
W warunkach temperatur minusowych zabrasigamontau rurociagu.
Wykonanie podsypki i zasypki jak w przypadku kang#awitacyjnego.

1.12. Kolizje.

Na obszarze oblym niniejszym opracowaniem wygluja takie sieci podziemne
jak: wodocagowa, energetyczna i telefoniczna. Uzbrojenie rariesione na planie
sytuacyjnym a napotkane w trakcie realizacjleha traktow& jako czynne i
powiadomé o nim wigciciela danej linii.

Kable energetyczne i telefoniczne zabezpiécmya ostonova PCV dwudzielg Dz
100 dt. 4,0 m zwa4zamy drutem co 30cm opartej na gruncie min. 50cm z&pstrony.
Podsypk pod kabel naley wykona z gruntu rodzimego piaszczystego starannie ubitega
Rura ochronna kabla pozostanie w gruncie.

Sie¢ | przylacza wodocigowe w przypadku wykopu scianach pochytych natg
podwiest do belki stalowej opartej na skarpach rozkopuyRdalizji z projektowam
kanalizacg wodochg nalery przetary¢ 20 cm pod kanatem.
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Przefjcia pod drogami wykortaprzewiertem przewodami z rur stalowych.
Przewdd w rurach ostonowych prowadza ptozach systemu typ ,B” ddeednic do
DN 125 mm, oraz typ ,E/C” dl&rednic od 125 do 500 mm.

Przyktadowy dystrybutor INTEGRA ul. Chorzowska B444-100 Gliwice tel. 032 270
22 65.

Przefcie pod rowami odwodnieniowymi prowadzi w rurach ostonowych z
PEHD. Dno i skarpy naruszone w trakcie wykonawstwaocnt kiszka faszynow,
darnimy oraz przez obsianie mieszartkaw.

Miejsca przej¢ pod rowami odwodnieniowymi oznakowstupkami betonowymi.

W gruntach nawodnionych wykofaodwodnienie powierzchniowe wykopow.
Dilugaoéci odwadnianych wykopow pokazano na rysunkachilprafociagow.

Podsypka i zasypka rur piaskiem daeonym na odlegie 5,0 km. Wywdz ziemi na
odlegtai¢ 5,0 km. Roboty ziemne wykoéagodnie z norq@PNB — 10736 z 1999r.

1.13.Przepompownigciekow.

Ze wzgkdu na uksztaltowanie terenu w naprych miejscach terenu
zlokalizowano przepompowniéciekdw sieciowe z pompami zatapialnymi typ FAO08
WILO lub  porownywalnymi. Zbiorniki przepompowni z olimerobetonu.
Przepompownie wykorgazgodnie z projektem technologicznym.

Przewiduje si wykonanie 2 przepompowni sieciowych.

Przepompownia zasilanadzie w energi elektryczm kablem z elektrycznego
zgodnie z warunkami otrzymanymi z zaktadu Energatggo.
Przepompownie sieciowe wg oddzielnego opracowania.

1.14.0dwodnienie wykopow.

Do celow projektowych zostata wykonana dokumeataygologiczna pod budew
sieci kanalizacji sanitarnej.
Charakterystyka geotechniczna wydzielonych warstditqra zostata podana w punkcie
1.9.

Do odwodnienia wykopow z wygtujacymi ssczeniami wody gruntowej przy rowie
melioracyjnym projektuje siodwodnienie powierzchniowe.

1.15.Wykonawstwo , odbior i préby.

W czasie realizacji kanatu sanitarnego halgwrécé uwag na usytuowanie
poziomoOw posadowienia ruragéw i studzienek dla zachowania wdavego spadku
hydraulicznego. Spadki i odlegtp zostaty podane na mapach sytuacyjnych i
profilach.

Roboty budowlano-montawe winny by prowadzone zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanoenatezowych  cz. I Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych" orazastpujacymi ustawami i normami:
Ustawa z dn. 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzemu woce i zbiorowym
odprowadzenigciekdéw (Dz. U. Nr 72/2001, poz. 747 zzmiejszymi zmianami)
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Ustawa z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane znmjszymi zmianami (Dz.
U. Nr 156/2006 , poz. 1118)
Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochra@gngdowiska (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami)
Ustawa z dn. 18.07.2001r. Prawo wodne (Dz. U. N&/2Q01, poz.1229 z pdiejszymi
zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14. stycz8@02r. w sprawie przeghnych
norm zuycia wody (Dz. U. Nr 8/2002, poz. 70).
-PN-87/B-01070. Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaosgania.
Terminologia.
-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia, symbole, podziat i opis gruntéw.
-PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@zpoie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
-PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
-PN-B-10725:1997 Przewody zewirzne. Wymagania i badania.
-PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaey
-PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarteptizewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych.
-PN-EN 476: 2002 Wymagania ogolne dotyaz elementdéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.
-PN-EN 773:2002 Wymagania ogolne dotymz elementow stosowanych w
systemach kanalizacjistiieniowe;.
-PN-ENV 1046:2002 Systemy przewodow rurowych z &yar sztucznych.
Systemy do przesytania wodydiekOw na zewstrz konstrukcji budowii.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemad ziemi.
-PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zadamhstrukcji, badania typu
znakowanie, sterowanie jadaa.
-PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddéw z tworzyveidoieniowych
rurocagow do wody dytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane
pod ziema i nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 2: Rury
-PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddéw z tworzyveidoieniowych
rurocagow do wody dytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane
pod ziema i nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 3: Ksztattki.
-PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddéw z tworzyveidoieniowych
rurocagow do wody uaytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarn&adane
pod ziema i nad ziema. Polietylen (PE). G&¢ 4: Armatura.
-PN-EN 1401: 1999 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Podziemne
bezcénieniowe systemy przewodowe z niezkuzonego polichlorku winylu
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymaganidy@aace rur, ksztattek i
systemu.
-PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kaaalijnych.

Niezalenie od  powyszego budowa rurcgéw winna by zgodna z
nastpujacymi zaradzeniami:
Zeszyt nr 3 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Waiutechniczne wykonania i
odbioru sieci wodoggowych. Opracowanie wrzegi€001
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Zeszyt nr 9 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Waiu techniczne
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Opracowssierpi@ 2003
W zakresie wykonania i odbioru robdt sieckgwoddéw i studzienek z PCV
obowigzuja "Warunki techniczne wykonania i odbioru rugg®w z tworzyw
sztucznych" wydane przez PadsKorporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji 1994r.

W trakcie budowy nafy dokonywa& odbiory medzyoperacyjne i eZciowe,
natomiast na zakazenie budowy - odbior Keowy dla sprawdzenia zgodito
wykonywanych robét z dokumentadgchniczia i warunkami technicznymi.

Wszystkie odbiory powinny lé#ypotwierdzone wpisem do dziennika budowy. O
przystpieniu do robot naly zawiadomi wszystkich w@aytkownikow istniepcego
uzbrojenia. Technicznemu odbiorowi siecan&lizacyjnej podlegajnastpujace fazy
robot:

- wykonanie dna wykopu,
- wykonanie studzienek,
- mont& rur i uszczelnienie stykow.

Przed przyapieniem do zasypywania kanatdw powiniené pyzeprowadzony
odbior przy udziale nadzoru z ramienia inwestddiownika budowy.
Odbidr polega na sprawdzeniu:

- rzednych dna kanaiu,

- szczelnéci polaczen,

- spadku kanatu,

- prawidtowego wykonania studzienek na odbierangairku,
- prawidtowego wykonania podsypki i obsypki kanatowCV.

Przewod kanalizacji grawitacyjnej powinien ¢bpoddany badaniom w zakresie
szczelnéci na eksfiltragg do gruntu i infiltracg wod gruntowych do kanatu. Podczas
badania na eksfiltragjzwierciadto wody gruntowej powinno bybnizone co najmniej o
0,5 m poniej dna wykopu. Przy probie szczedop-po napetnieniu badanego odcinka
woda- nie powinno by ubytku wody w studzience padonej najwyej w czasie 60 min.
Podczas badania na infiltraajie powinno by naptywu wody gruntowej do kanalizacji w
czasie 60 min.

Przewdd kanalizacji ttocznej poddeisnieniu p = 0,6 Mpa.

Dlugoé¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbiowirpea wynost do 300 m.
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1.16. Informacja BIOZ.

Zgodnie zZROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 23
czerwca 2003 rw sprawie informacji dotyczacej bezpieczéastwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej, przepompowstiekow kierownik budowy powinien opracowplan BIOZ.

Projektowana ste kanalizacyjna prowadzona jest w zabudowie jedrmnoekj o
charakterze rolniczym zgodnie z zatonym do dokumentacji wykazem dziatek.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

-zasypanie pracownika w wykopieagkoprzestrzennym,

-poticenie pracownika lub osoby postronneijidy koparki.

W czasie wykonywania rob6t w miejscach @pstych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, natg wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku iagyn
ustawt balustrady zaopatrzoneswiatto koloru czerwonego.

Przy robotach ziemnych nalezwrocié szczegdla uwag: na potaenie instalacji i
urzadzer podziemnych mogeych sé znale¢ w zas¢gu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne podziemne i nadziemne,

- telekomunikacyjne,

- wodochgowe,
wykonywat recznie w ogrodzeniu balustradami.

Porcze balustrad powinnygeznajdowa na wysokéci 1,1 m od krawdzi wykopu.
Wykopy o scianach nieumocnionych pionowych winny ¢cbyykonywane tylko do
gtebokasci 1,0 m.

Wykopy o gtbokdsci powyzej 1,0 m winny by wykonywane jako
waskoprzestrzenne z odeskowaniem lub wykopy ze skarpaz odeskowania.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zatiooe:

-w odlegtaci mniejszej ni 0,6 m nad krawdzia wykopu, jeeli sciany wykopu §
umocnione,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntiagk sciany wykopu nie sobudowane.

Ruchsrodkéw transportowych obok wykopow powinien odbygve® poza granig
klina naturalnego odtamu gruntu.

Opracowat:

ziH. Niedziela



